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BARW NIKI R o zja śn ia cze  o p ty c z n e  d la  w y r o b o m

I PIGM ENTY z w łó k ie n  p o l ia m id o w y c h

H e lio fo r  ZSP ,\i

Grupa katalogowa X 231)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 
rozjaśniacz optyczny o nazwie handlow ej Helio- 
for ZSP.

Heliofor ZSP jest pochodną kw asu dw uam ino- 
stilbenodw usulfonow ego i jest związkiem  aniono- 
czynnym.

1.2. Zastosowanie. Heliofor ZSP stosuje się w 
przem yśle włókienniczym  do rozjaśniania w yro
bów z w łókien poliam idowych m etodą w yczerpy
w ania z kąpieli.

1-3. Normy związane

PN-63/C-C4702 Barw niki. W spólne m etody badań 
PN-58/C-04707 Barwniki. Pobieranie próbek 
PN -65/0-79030 O pakow ania transportow e. Bębny 

drew niane i tekturow e. Szereg w ym iarow y 
PN -67/0-79252 P roduk ty  w  opakowaniach tra n 

sportowych. Znaki i znakowanie. W ym agania 
podstaw owe

BN-69/5046-02 Opakowania transportow e m eta 
lowe. Bębny lekkie

BN-69/6045-03 Rozjaśniacze optyczne. Oznaczanie 
stopnia rozpuszczalności w wodzie 

BN-65/6045-05 Rozjaśniacze optyczne do włókien 
poliam idowych. Oznaczanie górnej dawki g ra 
nicznej, koncentracji i odcienia 

BN-70/6045-09 Rozjaśniacze optyczne. Oznaczanie 
trw ałości na sztuczne światło dzienne

2. OZNACZENIE

HELIOFOR ZSP BN-71/6045-20 
SWW 1245-4

3. WYMAGANIA

3.1. W ygląd zewnętrzny. Heliofor ZSP powi
nien mieć postać jednorodnego proszku barw y 
jasnożółtej do zielonkawożółtej.

i) Symbol wg SWW: 1245-4.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne

a) K oncentracja — praktycznie zgodna z wzor
cem.

b) Odcień — praktycznie zgodny z wzorcem.

c) Pozostałość po przesiewie na sicie o boku 
oczka kw adratow ego 0,5 mm, %, nie więcej niż — 
1,5

d) Trwałość na sztuczne światło dzienne, stop
nie trw ałości, nie m niej niż — 3.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 

I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Heliofor ZSP należy pakować 
do worków z folii polichlorowinylowej lub poli
etylenow ej umieszczonych w szczelnie zam knię
tych bębnach m etalow ych lekkich wg BN-69/ 
5046-02 rodzaj 3, odmiana 3 lub bębnach drew 
nianych ze sklejki, o w ym iarach wg PN-65/ 
0-79030.

Na bocznej stronie bębna umieścić trw ałe  ozna
kowanie wg PN-67/0-79252 zaw ierające co na j
m niej:

a) nazwę lub znak w ytw órni,

b) oznaczenie wg rozdz. 2,

c) masę b ru tto  i netto,

d) num er partii,

e) num er porządkowy opakowania.

4.2. Przechowywanie. Heliofor ZSP należy 
przechowywać w opakowaniach wg 4.1 w  m aga
zynach suchych, zabezpieczających produkt przed 
zawilgoceniem.

4.3. T ransport. Heliofor ZSP należy przewozić 
w  opakowaniach wg 4.1 kry tym i środkam i tra n 
sportu zabezpieczającym i produkt przed zawilgo
ceniem. P rzy  przewozie koleją należy ładować do 
granic pełnego w ykorzystania wagonu. Załado
w ane do wagonów bębny m etalowe lub drew nia-

Zjednoczenie Przemysłu Organicznego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego dnia 3 września 1971 r. jako norma 

obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 czerwca 1972 r. (Mon. Pol. nr poz. )
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ne należy zabezpieczyć przed przem ieszczaniem  
się w  czasie transportu  w  sposób przew idziany 
przepisam i kolejow ym i1)-

4.4. Trwałość. Heliofor ZSP przechow yw any 
w g 4.2 powinien zachować w szystkie w ym agania 
w  praktycznie nieograniczonym  czasie.

5. BADANIA

5.1. Program badań

5.1.1. Badania pełne pow inny być w ykonyw ane 
p rzy  każdej zm ianie wzorca oraz przy okresowej 
kontroli jakości Helioforu ZSP, k tó rą  należy w y
konyw ać co najm niej jeden raz w roku.

Badania pełne polegają na spraw dzeniu zgodno
ści z wszystkim i w ym aganiam i wg rozdz. .3, 
a m ianowicie:

a) spraw dzanie postaci i barw y,
b) oznaczanie koncentracji,
c) oznaczanie odcienia,
d) oznaczanie pozostałości po przesiewie,
e) oznaczanie trw ałości na sztuczne światło 

dzienne.

5.1.2. Badania niepełne pow inny być w ykony
w ane dla każdej partii w yprodukow anego Helio
foru ZSP. O bejm ują one badania wg 5.1.1 a)-Pd).

5.2. Wielkość partii. Masa partii nie powinna 
przekraczać 5 t.

5.3. Pobieranie próbek i przygotowanie śred
niej próbki laboratoryjnej należy wykonać wg 
PN-58/C-04707. Masa średniej próbki laborato 
ry jn e j powinna wynosić co najm niej 200 g.

5.4. Wykonanie badań

5.4.1. Oznaczanie koncentracji

5.4.1.1. Zasada oznaczania polega na rozjaśnie
niu serii próbek rozjaśniaczem  wzorcowym, uży
tym  w dawkach w zrastających oraz rozjaśnia
czem badanym  w jednej dawce, a następnie w y
b ran iu  próbki rozjaśnionej rozjaśniaczem  wzorco
w ym  o takim  sam ym  natężeniu fluorescencji co 
próbka rozjaśniona rozjaśniaczem  badanym-

5.4.1.2. Wykonanie oznaczania — wg BN-65/ 
6045-05 p. 2.2 z zastosowaniem  następujących 
objętości roztw orów  rozjaśniacza:

wzorcowego: 32, 36, 40, 44, 48 cm3,
badanego: 40 cm3.

’) patrz  Inform acje dodatkowe.

5.4.1.3. Ocena. Próbkę rozjaśnioną rozjaśnia
czem badanym  porównać kolejno z próbkam i roz
jaśnionym i rozjaśniaczem  wzorcowym i w ybrać 
tę, k tórej natężenie fluorescencji jest równe na
tężeniu fluorescencji próbki rozjaśnionej rozjaś
niaczem badanym .

K oncentrację badanego rozjaśniacza (K) obli
czyć w procentach wg wzoru

V • 100 
K  = ..

t'i

w którym :

V  — objętość roztw oru rozjaśniacza wzorcowe
go użytego do rozjaśniania próbki odpo
w iadającej pod względem fluorescencji 
natężeniu próbki rozjaśnionej rozjaśnia
czem badanym , cm3.

Vi — objętość roztw oru rozjaśniacza badanego 
użytego do rozjaśniania, cm3.

5.4.2. Oznaczanie odcienia

5.4.2.1. Wykonanie oznaczania — wg 5.4.1 z za
stosowaniem  odważki 0,2 g rozjaśniacza oraz na
stępujących objętości roztw orów  rozjaśniacza:

wzorcowego — 90 cm3,
badanego — 90 cm3,

5.4.2.2. Ocena — wg BN-65/6045-05 p. 2.1.1.

5.4.3. Oznaczanie pozostałości po przesiewie
należy wykonać wg PN-63/C-04702 na sicie 
o boku oczka kw adratow ego 0,5 mm.

5.4.4. Oznaczanie trwałości na sztuczne światło 
dzienne należy wykonać wg BN-70/6045-09. W y
nik badania trw ałości na sztuczne światło dzienne 
powinien być zgodny z wym aganiam i podanym i 
w 3.2 d).

W ynik badania należy również uznać za od
pow iadający w ym aganiom  norm y, jeżeli trw ałość 
rozjaśnień w ykonana rozjaśniaczem  badanym  jest 
nie niższa niż xh. stopnia od trw ałości rozjaśnień 
w ykonanych równolegle rozjaśniaczem  wzorco
wym-

5.5. Ocena wyników badań. P artię  Helioforu 
ZSP należy uznać za odpowiadającą w ym aganiom  
norm y, jeżeli w yniki badań wg 5.1.2 oraz ostatnie 
w yniki badań trw ałości rozjaśnień przeprow adzo
ne wg w ytycznych 5.1.1 w ykazały zgodność z w y
m aganiam i norm y.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/0045-20

Przepisy obowiązujące w komunikacji wewnętrznej rowych w komunikacji wewnętrznej. Załącznik nr 10 do 
Przepisy o ładowaniu i rozładowywaniu wagonów towa- art. 27 ust. 4 p. 4 DKP


