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ŚRODKI

OCHRONY
Środki ochrony drewna

DREWNA Oznaczanie skuteczności 

zwalczania owadów w drewnie

1. WSTIJP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest oznaczanie metodą klockową sku­

teczności zwalczania owadów żerujących w drewnie.

1,2, Zakres stosowania. Metodę ujętą niniejszą normą stosuje się do badania 

nowych środków ochrony drewna przy zmianie technologii produkcji lub surow­

ców wyjściowych oraz do kontroli badań okresowych.

1.3. Określenia. Skuteczność środka zwalczania owadów w drewnie jest to właś­

ciwość środka powodująca zabicie wszystkich znajdujących się w drewnie owadów 

w wyniku powleczenia nim powierzchni drewna.

1.4. Normy związane

PN/C—04504

PN/C-04505

FN/C-04506

FN-61/C-04902

Chemiczne badania i próby. Pobieranie próbek 

średniej próbki laboratoryjnej. Wytyczne dla 

ciekłych, mazistych i ciastowatych

Chemiczne badania i próby. Pobieranie próbek 

średniej próbki laboratoryjnej. Wytyczne dla 

łych

Chemiczne badania i próby. Pobieranie próbek 

średniej próbki laboratoryjnej. Wytyczne dla 

kich

Środki ochrony drewna. Oznaczanie lotności

i przygotowanie 

produktów pół-

i przygotowanie 

produktów ciek-

i przygotowanie 

produktów syp-

2. METODA OZNACZANIA

2.1. Zasada oznaczania polega na powleczeniu badanym środkiem klocków drewnia­

nych, w których żerują larwy określonego gatunku owada,i na stwierdzeniu śmier­

telności tych larw po określonym czasie.

2.2. Materiały i przyrządy

a/ Klocki z drewna sosnowego o wymiarach 200 x 120 x 60 mm,o nie wygła -
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dzonych powierzchniach} klocki uzyskuje się z przetarcia /na pół wzdłuż włó­

kien/ kanciaków o wymiarach 200 x 120 x 120 mm i centralnie położonej twar - 

dzieli} szerokość twardzieli w kanciakach nie może przekraczać 80 mm, drewno 

przeznaczone na klocki powinno być powietrzno-suche, zdrowe, bez wad, możliwie 

mało żywiczne, o średniej szerokości słojów,

b/ Larwy spuszczela /Hylotrupes bajulus L ./ o masie 0,02 - 0,2 g, 
c/ Pędzel, opryskiwacz, wanienka do kąpieli, 

d/ Parafina, 

e/ Wata.

2.3. Przygotowanie do oznaczania

2.3.1. Przygotowanie larw. Larwy należy wydobywać ostrożnie z ich naturalnych 

żerowisk i przechowywać przez okres dwóch tygodni w otworach wywierconych w 

bielastym drewnie sosnowym, w temperaturze 28 °C i przy wilgotności względ­

nej powietrza 95 r 98%. Larwy,które po dwutygodniowym przechowywaniu nie wyka­
zują naturalnej ruchliwości względnie ciemnieją /larwy uszkodzone/, nie mogą 

być użyte do badań.

2.5.2. Przygotowanie klocków. Dla zbadania każdego preparatu względnie dla 

każdego sposobu powlekania preparatem należy przygotować trzy klocki doświad­

cz©' czalne i jeden porównawczy. Klocek porównawczy powi­

nien pochodzić z tego samego drewna, co jedna z pró-

w równych odstępach, jak pokazano na rysunku, po 

dziesięć otworów o średnicy 3 f 5 mm i głębokości 

około 30 mm w ten sposób, aby środek każdego otworu 

oddalony był od bocznej powierzchni o 10 mm.

W każdy otwór wsuwa się ostrożnie po jednej lar­

wie, dobrawszy uprzednio otwór odpowiedni do szero­

kości ciała larwy. Udział larw o różnej wielkości po­

winien być możliwie jednolity we wszystkich klockach.

Otwory należy zatkać korkami z waty, pozostawia­

jąc między larwą a korkiem wolną przestrzeń, nie mniej­

szą niż połowa długości ciała larwy.

Klocki, ustawione otworami ku górze, przechowuje 

się w higrostatach przy wilgotności względnej powie- 

temperaturze wynoszącej 20 r 28 °C.
Larwy, które po upływie jednego tygodnia nie rozpoczęły drążyć drewna, na­

leży zastąpić innymi, tak by wszystkie larwy osadzone w klockach wgryzły się w 

drewno Objawem drążenia drewna przez larwy jest mączka drzewna, gromadząca się 

pod zatyczką z waty.

W temperaturze 28 °0 przechowuje się klocki przez trzy miesiące, w tem­

peraturze 20 °C - sześć miesięcy. Dla temperatur pośrednich należy odpowied­

nio dobrać okres przechowywania klocków.

2.5.3. Przygotowanie badanego preparatu. Próbkę badanego preparatu należy po­

brać zgodnie z PN/C-04-504, PN/C-04505 lab PN/C-04-506.

Przygotować roztwór o stężeniu i w rozpuszczalniku zalecanym do stosowa­

nia w praktyce.



3 B N -6 3 /6 0 5 8 -0 2

2.4. Wykonanie oznaczania

2.4.1. Powlekanie klocków doświadczalnych -preparatem. Przygotowane wg 2.3.2 

klocki należy przechowywać przez dwa tygodnie w temperaturze 20 ±2 °G i przy 
wilgotności względnej powietrza 70 -f 75%. Po upływie tego okresu czoła kloc­

ków oraz najszerszą powierzchnię od strony twardzieli pokryć roztopioną para­

finą. Każdy klocek przeznaczony do powlekania preparatem zważyć na wadze tech­

nicznej z dokładnością do 0,1 g. Zależnie od zaleconego sposobu użycia badane­

go środka pokryć nim /malowanie, opryskiwanie/ dwa albo więcej razy pozostałe 

trzy powierzchnie klocków, nie powleczone parafiną. Następnie osuszyć bibułą 

do sączenia i zważyć z dokładnością do 0,1 g.
p

Ilość pochłoniętego przez klocek preparatu /P/ w kg/m obliczyć według

wzoru
2

/m, - m/ . c . 10
P = — ±---------------  = 0,0002 • /m, - m/ • c

P . 10?

w którymś c - stężenie badanego preparatu,w %,

m - masa klocka przed nasyceniem, w g,

m^- masa klocka po nasyceniu, w g,

p - powierzchnia nasycona klocka, równa 480 cm^.

Klocki, które nie pochłonęły odpowiedniej ilości środka, nie mogą być 

użyte.

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników otrzymanych przy na­

sycaniu wszystkich klocków.

2.4.2. Przygotowanie klocków. Klocki doświadczalne i porównawcze należy prze­

chowywać w temperaturze około 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza

70 -f 75%, w obszernym przewiewnym pomieszczeniu.

Jeżeli badany preparat nie jest środkiem bardzo i średnio lotnym zgodnie 

z PN-61/C-04902, klocki można przechowywać w higrostatach. Okres przechowywa­

nia klocków powleczonych środkami oleistymi wynosi trzy miesiące, a klocków 

pokrytych roztworami wodnymi preparatu - pięć miesięcy.

2.4.3. Kontrola skuteczności działania - ustalenie śmiertelności larw. Pozosta­

łe części klocków doświadczalnych i klocek porównawczy należy połupać, licząc 

larwy żywe i martwe. W odniesieniu do klocków doświadczalnych należy określić 

głębokość, na jakiej zostały znalezione żywe larwy, licząc od powierzchni po­

wleczonych. Jeśli w klocku porównawczym więcej niż trzy larwy będą martwe, 

doświadczenie należy powtórzyć.

2.4.4. Wynik. Preparat uznaje się za przydatny do zwalczania owadów w drewnie, 

jeżeli przy określonej metodzie powlekania drewna powoduje 100% śmiertelności 

znalezionych larw.
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