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I PRZEDMOWA

Zagadnienie związane z systematyką górniczych środków strzałowych (które w treści normy oznaczone są skrótem GŚS) oraz trybem 
dopuszczenia ich do produkcji i użytku nie były dotychczas w Polsce objęte normami.

Posługiwano się oddzielnymi przepisami, normami i zarządzeniami obowiązującymi w tym zakresie.
Niniejsza norma ma charakter wytycznych stanowiących techniczno-prawną podstawę dla producentów i użytkowników przy opracowywa­

niu norm, przepisów i nowych GŚS.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest po­
dział i postanowienia ogólne dotyczące GŚS.

1.2. Określenia
1.2.1. Górnicze środki strzałowe — materiały wybu­

chowe i wyroby zawierające materiały wybuchowe, o 
określonej wrażliwości, bezpieczeństwie i trwałości, sto­
sowane w robotach strzelniczych.

1.2.2. Górnicze materiały wybuchowe — GŚS będące 
związkami chemicznymi lub mieszaninami różnych 
substancji, zdolne do wybuchu, w postaci luźnej lub 
porcjowane, w otoczkach.

1.2.3. Górnicze ładunki — GŚS stanowiące wyroby 
zawierające materiały wybuchowe kruszące lub ich mie­
szaniny, prasowane lub utwardzone, w twardych otocz­
kach.

1.2.4. Górnicze detonatory — GŚS w postaci określo­
nych kształtek wykonanych z materiałów wybucho­
wych kruszących lub mieszanin z lepiszczami organi­
cznymi.

1.2.5. Górnicze zapalniki elektryczne — GŚS zawie­
rające w łusce materiały wybuchowe i główkę zapal- 
czą z wyprowadzonymi przewodami elektrycznymi.

1.2.6. Górnicze spłonki — GŚS zawierające materiał 
wybuchowy inicjujący lub materiał wybuchowy inicju­
jący i kruszący w łusce.

1.2.7. Górnicze lonty — GŚS w postaci sznura lub 
pręta zawierające rdzeń z materiału wybuchowego w 
powłoce ochronnej.

1.2.8. Górnicze zapalacze lontowe — GŚS w postaci 
papierowej rurki, wypełnione mieszaniną palną.

1.2.9. Górnicze paliwa prochowe — GŚS o różnym 
kształcie wykonane z materiałów wybuchowych miota­
jących.

1.2.10. Inne górnicze środki strzałowe — GSS, któ­

rych budowa nie charakteryzuje się cechami wymienio­
nymi w 1.2.2 -+ 1.2.9.

2. PODZIAŁ

Górnicze środki strzałowe ze względu na budowę 
dzieli się na dziewięć grup:

a) górnicze materiały wybuchowe,
b) górnicze ładunki,
c) górnicze detonatory,
d) górnicze zapalniki elektryczne,
e) górnicze spłonki,
0  górnicze lonty,
g) górnicze zapalacze lontowe,
h) górnicze paliwa prochowe,
i) inne GŚS.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.1. Użytkowanie. Górniczy środek strzałowy powi­

nien być zastosowany zgodnie z jego przeznaczeniem 
w warunkach określonych w akcie dopuszczeniowym 
do użytku w górnictwie, a poza górnictwem zgodnie 
z jego parametrami technicznymi i w warunkach odpo­
wiadających jego własnościom. W obu przypadkach 
GSS powinien być użyty przed upływem dopuszczalne­
go okresu składowania.

3.2. Nabywanie GSS i posługiwanie się nimi jest do­
puszczalne na podstawie zezwolenia odnośnych władz 
i zgodnie z odpowiednimi przepisami.

3.3. Bezpieczeństwo w użytkowaniu i transporcie. GŚS
powinny spełniać odpowiednie wymagania odnośnych 
norm przedmiotowych w zakresie odporności na bodź­
ce.

3.4. Pakowanie, przechowywanie i transport. GŚS po­
winny być pakowane, przechowywane i transportowa­
ne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisa­
mi i normami.
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3.5. Dopuszczalny okres składowania określa się w 
odpowiednich normach przedmiotowych.

3.6. Dopuszczanie górniczych środków strzałowych do
produkcji i użytku. Dopuszczeniu podlegają GŚS nowo 
opracowane oraz modernizowane w zakresie związa­
nym ze zmianą jakości surowców, technologii produk­
cji i konstrukcji.

Tryb postępowania przy dopuszczeniu GSS do pro­
dukcji i do użytku wg 3.7 obowiązuje każdy zakład 
produkcyjny oddzielnie.

3.7. Tryb postępowania poprzedzającego uruchomienie 
produkcji nowego lub modernizowanego GSS jest nastę­
pujący:

a) Na podstawie zgłoszonych potrzeb użytkowników 
lub rozeznania kierunków rozwoju techniki strzelniczej 
instytuty lub zakłady produkcyjne opracowują kon­
strukcję, recepturę, technologię lub modernizację GSS.

b) Zakład produkcyjny wykonuje partię próbną no­
wego lub zmodernizowanego GSS w ilości niezbędnej 
do wykonania badań i przesyła do Instytutu Przemy­
słu Organicznego wraz z niezbędną dokumentacją.

c) Pozytywna opinia Instytutu Przemysłu Organicz­
nego jest podstawą do wysłania odnośnego GSS do 
urzędowego badania dopuszczeniowego.

d) Zakład produkcyjny przesyła nowy lub zmoderni­
zowany GŚS w ilości niezbędnej do wykonania badań 
dopuszczeniowych do Głównego Instytutu Górnictwa 
— Instytutu Bezpieczeństwa Górniczego — Kopalnia 
Doświadczalna BARBARA wraz z niezbędną doku­
mentacją.

e) Główny Instytut Górnictwa — Instytut Bezpie­
czeństwa Górniczego — Kopalnia Doświadczalna 
BARBARA po przeprowadzeniu badań przesyła wynik 
badania dopuszczeniowego wraz z orzeczeniem do 
Wyższego Urzędu Górniczego, który wydaje akt o do­
puszczeniu danego GŚS do użytku w górnictwie zgod­
nie z obowiązującymi przepisami. Akt ten stanowi pod­
stawę do opracowania odnośnej normy.

3.8. Ocena jakości GŚS w badaniach kontrolnych pro­
wadzonych przez instytuty jest wykonywana na podsta­
wie obowiązujących norm.
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