UKD 622.235.2:662.24

NORMA

MATERIALY
WYBUCHOWE

Materiaty wybuchowe goérnicze

Systematyka laboratoryjnej

E{@-]?o z Ay
oi- 4G -Usjob

GZKk$

BRANZOWA

BN-78
6091-01

. ;. Zamiast
kontroli jakosci BN-74/6091-01
Grupa katalogowa X 79
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest systema- c) kontrolne okresowe, ktére w zaleznos$ci od czestotli-
tyka laboratoryjnej kontroli jakosci gérniczych materiatéow wosci ich przeprowadzania dzieli sie na badania:
wybuchowych, oznaczonych w dalszej tre$ci normy skrétem - tygodniowe - T,
MW. - miesieczne - M,
- kwartalne - K,
2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Podana w ni-
L . . . . . | . - po6troczne - P
niejszej normie czestotliwo$¢ przeprowadzania badan jest
. . . i . Badania dopuszczeniowe obejmuje nastepujece oznacza-
obowiezujeca w tym przypadku, jes$li norma przedmiotowa
nia:
nie postanawia inaczej.
- predko$é¢ detonacji,
3. Okreslenia. Syst tyka laboratoryjnej kontroli ja- . .
reslenia ystematyka laboratoryjnej kontroli Ja - zdolno$¢ wykonywania pracy na wahadle balistycznym,
kosci jest t k ledniaj totli S ¢ badan, . . . . .
oscl jes 0 wykaz uwzgledniajacy czestotliwosc adan - $rednicy krytycznej (w przypadku MW nienabojowa-
ktére nalezy przeprowadzi¢ w celu stwierdzenia przydat- nych)
Sci uzytk j teriat buch 6rni .
noéci uzytkowej materiatu wybuchowego gérniczego - odczynu,
- zachowanie sie przy spalaniu w misie i w ognisku z
4. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakos$ci. Rozré6z-
drewna,
nia sie nastepujece rodzaje badan: o o i
- wrazliwos$ci na tarcie,
a) dopuszczeniowe, - odpornosci na wstrzesanie (tylko dla MW sypkich), o-
b) odbiorcze dla kazdej partii, oznaczone literg O, raz wszystkie badania podane w tablicy na str. 2.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Zaktady Tworzyw i

Farb PRONIT w Pionkach.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/6091-01

a) nie uwzgledniono badania predkos$ci detonacji, zacho-

wania sie przy spalaniu w misie, odpornos$ci na wstrzesa-

nie oraz wrazliwo$ci na tarcie podczas badan odbiorczych

i kontrolnych,

b) zmieniono czestotliwo$¢ badania wydecia w bloku oto-
wianym MW skalnych z odbiorczych na tygodniowe,

c) norme uzupeitniono MW granulowanymi i zawiesinowy-

3. Autor projektu normy - inz. Anna Hadrys$ - Zaktady

Tworzyw i Farb PRONIT, Pionki.

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Tworzyw i Farb PLASTOFARB

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Tworzyw

i Farb PLASTOFARB dnia 30 grudnia 1978 r.

jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1980 r.
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Skalne

luzem

nitroglicerynowe

prochy gérnicze

aromatyczne

nitrozwiezki

inne

amonowo-saletrzane

Weglowe

amonowo-saletrzane

Powietrzne

nitroglicerynowe

amonowo-saletrzane

Powietrzne

iwymienno-jonowe

specjalne

oznacza namiar

"szarza"

Pojecie

) Producentéw materiatéw wybuchowych nitroglicerynowych obowigzuje wykonywanie préby Abla dla co pietej szarzy wyrobu.

jednego mieszalnika.



