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NORMA BRANZOWA BN-78
MATERIALY : P
Materiaty wybuchowe gornicze
WYBUCHOWE y Wbt 9 -
Pobieranie probek BN-74/6091.02
Grupa katalogowa X 79
1. WSTEP cd. tabl. 1
. . . Ilo$¢ po-
Przedmlotem normy sa wytyczne pobierania Grupa Podgrupa branego
probek goérniczych materiatbw wybuchowych, MW
oznaczonych w dalszej tresci normy skrotem MW, kg
produkowanych w postaci naboi, fadunkéw, pa- Sawiesinowe
czek i luzem, do badan dopuszczeniowych i kon- — w nabojach o $red-
trolnych. oc nicy do 36 mm 1M
GE —w nabojach wielko-
2. POBIERANIE PROBEK go _ (rednicowyeh o
. " — luzem 109
2.1. Wielkos¢ partii. Za partie uwaza si¢ ilos§¢ ¢, . granulowane luzem 80
tego_ samego E_lsortym?mlﬂ MW Wyprodu_kowaneg_o nitroglicerynowe w nabojach
w ciggu jednej doby, jesli norma przedmiotowa nie 125 g 75
postanawia inaczej. 150 g igg
. . i ) 2004-500 g
2.2. Pobieranie MW do badan dopuszczeniowych.
) . . ] hy gérni 50
Do badan dopuszczeniowych nalezy pobraé MW prochy gornicze
z jednej szarzy produkcyjnej stanowigcej zawar- aromatyczne 1 inne 50
tos¢ jednego mieszalnika, w ilosci podanej w amonowo-saletrzane W na-
tabl. 1, przy czym ilo$¢ ta moze by¢: Weglowe boejsgihloo 19 09
a) zaokraglona (obnizona lub podwyzszona) do 150'9 g 120 (100)
najblizszej wielokrotno$ci masy MW w opakowa-
niu transportowym, Em_onr?wo-saletrzane W na-
.. . . ojac
b) Zmniejszona do podanej w naW|asach,,w ioo g 120 (100)
przypadku rownolegtego badania MW w dwdch /) icirs. 150 g 150 (120)
rodzajc.alchk rlwab0| pochodzgcych z tej samej szarzy  ne nitroglicerynowe w nabo-
MW nieskalnego. jach
. 1094-150 g 150 (120)
Tablica 1 20014-400 g 160 (140)
[lo$¢ po- amonowo-saletrzane w na-
Grupa Podgrupa branego bojach
MW Powietrz- 100 g 150 (120)
kg ne spec- 150 g 180 (140)
proszkowe jalne wymienno-jonowe w na-
28 — w nabojach 504-190 g 75 bojach
Skalne @E — w nabojach 125 g 100 1004-150 g 200
s” - \I':’er;ar‘:maCh 1509 122 ¥ Nabdj wielkosrednicowy jest to naboj o $rednicy

powyzej 60 mm

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Tworzyw i Farb PLASTOFARB
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Tworzyw i Farb
PLASTOFARB dnia 30 grudnia 1978 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1980 r-

(Dz. Norm. i Miar nr 8/1979 poz. 40)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYIJNE 1979. Wptyw do WN 93.79. Oddano do sktadu 31.3.79.

Druk ukofczono w czerwcu 79. Obj. 0,70 a. w. Naktad 800+42 egz.

ZGT-3 - 1235

Cena zt 3,60



2 BN-78/6091-02

2.3. Liczba opakowan wylosowanych do pobie-
rania probek do badan kontrolnych. Z kazdej par-
tii podlegajacej odbiorowi wybra¢ w sposob loso-
wy w zaleznosci od licznosci partii, liczbe opako-
wan podang w tabl. 2

Tablica 2

Liczba opakowan wy-
losowanych do pobie-
rania prébek

Liczba opakowan w partii

do 15 3
16r- 25 5
26-P 50 8
515 90 13
91-4- 150 20

151 -T- 500 32
501-=-3200 50

2.4. Licznos¢ proébki

2.4.1. Liczno$¢ probki do badan dopuszczenio-
wych podano w tabl. 3.

2.4.2. Liczno$¢ probki do badan kontrolnych. Je-
zeli norma przedmiotowa dla badanego MW nie
postanawia inaczej, nalezy probke pobra¢ wg
tabl. 4, w ktérej podano najmniejszg liczbe naboi
(tadunk6éw) potrzebnych do przeprowadzenia ba-
dan odbiorczych i okresowych, ktorych czestotli-
wos¢ jest okreslona w BN-78/6091-01.

W przypadku MW pakowanego luzem do badan
odbiorczych nalezy pobra¢ probke o masie okoto
0,5 kg, natomiast do badain okresowych okoto 2 kg.

2.5. Sposob pobierania prébek. Do badar dopu-
szczeniowych nalezy pobra¢ w spos6b losowy licz-
be naboi podang w tabl. 3.

Do badan kontrolnych nalezy pobra¢ probki
z opakowan wylosowanych wg 2.3, w liczbie poda-
nej w tabl. 4. Pobrane naboje (tadunki) nalezy
umiesci¢ w specjalnie do tego celu przeznaczonym
opakowaniu zbiorczym.

MW zapakowany luzem nalezy pobiera¢ spec-
jalnym naczyniem, (np. rynienka) z materiatu nie-
iskrzacego i nieelektryzujacego sie, zanurzajac go
w glagb zawartosci opakowania.

Z kazdego opakowania pobra¢ co najmniej
3 probki pierwotne i umiesci¢ je w szczelnym po-
jemniku, dokfadnie wymiesza¢, a nastepnie spo-
rzadzi¢ Srednig probke laboratoryjng o masie za-
leznej od rodzaju i zakresu przeprowadzonych ba-
dan.

U producenta dopuszcza sie pobieranie probek
przed zaplombowaniem opakowania transporto-
wego.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme — Zaktady Tworzyw
i Farb PRONIT w Pionkach.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/6091-02

a) wprowadzono pobieranie préobek do badan dopu-
szczeniowych,

b) norme uzupetniono MW granulowanymi
nowymi,

¢) zmieniono liczbe opakowan, ktdre nalezy wylosowaé
do pobrania prébek,

d) przy badaniach odbiorczych i kontrolnych wykre-
$§lono pobieranie naboi do takich badan jak: predkos¢ de-

i zawiesi-

tonacji, zachowanie si¢ przy spalaniu w misie, wrazli-
wos$¢ na tarcie,

e) wykreslono postanowienia dotyczace probki rozjem-

czej.
3 Normy i dokumenty zwigzane
BN-78/6091-01 Materiaty wybuchowe gdrnicze.
tyka laboratoryjnej kontroli jakosSci
Zarzadzenie nr 6 Prezesa Wyzszego Urzedu Gérniczego
z dnia 31 marca 1972 r.

4. Autor projektu normy — inz. Anna Hadry$ — Za-
ktady Tworzyw i Farb PRONIT, Pionki.

Systema-



Tablica

rodzaju naboi potrzebnych do badan dopuszczeniowych

Najmniejsza liczba jednego

[auziAtArg iC.iiup8.is

b ; i
2 aiuazjapn
R
= <
Z 310JB;
2

psoujodpoopo/A
S
o > mpiuSo ac ntuEiBds
o
2 o
(=]
= aisiui ac neuBiBds
N
5 aiUBSfeZjpAC
%)
e aiUBDBdICAC
= [+
o =
o o . . .
b= fjnpjaduiat fesfsiu

npEifzoj Ajnpsjaduia’)
nuAzopo i 00SL azjnpjaduiai
av niuBAcopa”s Azid psopts

Btqv Aqejd

oSaAcoi
-SSac njAd

nuB”aui

bezpieczen
stwa wobec

tpAMopzippo
AcezsS oSauzoiuiagi npB”s

uiAuzDApiieq aipsaBAC bu Ai
-Bjd btubacAuojiAac psouppz
UIICUBTACOp ntjop AC BpbpAAC
itiBuopp pso”p&rd

uiAac

-0300id uia;uoi qnf feijuoids
ailUBACOtITUI EU pSOACT{ZBr.CV

iCIBU

-opp Biuazsouazid psouppz
A-mpimp

ApoAC pPSO;

-jbacbz i 03auziiuiaqgi npBiijs

TOqBU
* pso;s&3 i iCsBUI ‘iCoiupajs

Podgrupa

Grupa

*

co

%

W L

00

amonowo-saletrzane

proszkowe

BN-78/6091-02

L=

D

amonowo-saletrzane

zawiesinowe

[

nitroglicerynowe

Skalne

—

S

101

prochy gdrnicze

i

e

8 g

&

nitrozwigzki aroma-

tyczne i inne

H

1=

go

2 B 8 &P LT

amonowo-saletrzane 10

Weglowe

H

bo

amonowo-saletrzane

Powietrz-

ne

nitroglicerynowe

amonowo-saletrzane

Powietrz-

¥ IR

2  &©° L L

B

ne spec-

jalne

wymienno-jonowe

3 mozna zuzy¢ do badan niszczacych,

Naboje pozostate po badaniach wymienionych w kol.

i liczbe naboi wielko$rednicowych.

liczbe opakowan MMV luzem

liczba oznacza

i) Podana



BN-78/6091-02

co

go.iCuz3o.ijod @

8

S

co

co

rH

003

(29) 65

L

(29) 65

o=

™M
™

qoiCuzodisaiui

‘BlUezsalw aslerw yoAujomop yaaziy z

(c2) 69

(c2) 69

(c2) 61

8a
S

(zzT) o1T

o]

galA\ouipogiCj

N

C-

o

to

8

Q
™M

jipBd

Capzelj z q2/zoro;gpo

uepeq op yosAugezaiod 1oqeu
eqzol| ezslaiuwleu euzokz

(216
(z1)6
(21)6

= (21)6

-

z -

r (21)6

—
T (21)6
EARCH
= =
g s
z s

S ©°

=)

=] o

a 3

c

o

ks

N

(o]

>

=

- o T
ol I
! !
! -
I
o -
- !
I o
- 1
! ! T
b 8 9
< S TN
QO 2 oo
5 ‘% ® T
=4 o Q
85 ::
(4] 1
2 5 ¢ ®
® 3 X o
o
g ~ 8
o F
c S
‘O
B U
19sou10dpo

ngqolAm Asew B GgT 040X0 al1uzokt
‘yoAokzozsiu

H

rH rH rH rH

rH

rH

rH

npejtjzoj iCjnjBaaduiaj

rH

H

H

co
rH

azjnjeraduia; m.

OosSL

iCzrd psojBjs

muB M opB jtjs

rH

) ; av
jCqojd 3m rH

B jqv

o

03aM0j306A\ njKd

2300M

BM]SU3ZI

-a1dzaq

nuepui

0
—
—

(o]

31

0

g

o w
2 2
a =
T o
Zp
o
o e
Oa
s «
S -
Q 5
o =
o o
~
>
e
=
o
(%]
o]
~
>
=

aruesgod alnzkimoqo e|qy Aqoid ejp yosAmouAiasijboiiiu MAIN MOIUBINPOId (v
uepeq op 9Aznz euzow ¢ |0y m ydsAuorusiwAm yoeiuepeq od ajeisozod slogeN

rH

rH

rH

rH

rH

co

uitubuwojo NHOJQ m Bpoprm

fetjuofds

atUBAIOCOTUI BU pSOMIJZBIM

o
05

co

-ap Bjuazsouazjd psoujopz

to

/Canjjjnjjs

H

rH

rH

rH

rH

ogauzoiuiaga npBjJjs i jfpo/a

iogBu pjojs
i Gbui ‘jCoiupajs ‘pgBu

ogauzrpuA\az npfejgiow ‘ubm

yaAujoaauoy 1 yoAzaoaoigpo yepeq op ysAugazaiod iogeu eqzol| ezslaiuwlen

edliqel

_Og

co

-ogBdo ogauzjpu/naz npfejg

-jGwv i tfoBjauinu ‘biubmojjbuz

amouol-ou
-ualwAm auezilsjes-omouowe

amouKiaarboualiu

auezlilajes-omouowe

auezlilajes-omouowe

auul | auzoArewode 1¥zkimzoalu

azolua9b Ayoouad

amouAiaaljboualiu

amouls
-91MBZ dUBZJII9|eS-0MOUOWR

9MOXZS0J d auezilsjes-omouowe

ednubpod

aujel
-0ads au
-Z1131M0d

au
-Z1131M0d

amo|B3

Bu

rH

ednio



