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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda oznaczania wrażliwości materia­

łów wybuchowych górniczych na inicjowanie spłonką. W dalszej treści normy słowa "ma­

teriał wybuchowy" zastąpione zostały skrótem MW.

1.2. Określenia

Bodziec (impuls) inicjujący - energia, jaką należy doprowadzić z zewnątrz, aby wy­

wołać przemianę wybuchową.

Wrażliwość MW kruszącego na inicjowanie spłonką - zdolność do ulegania przemianie 

wybuchowej pod wpływem bodźca inicjującego wywołanego przez detonację spłonki pobu­

dzającej o ściśle określonym ładunku.

Seria naboi - zestaw badawczy złożony z 5 (lub 3) naboi badanego MW, ułożonych 

współosiowo w taki sposób, aby wszystkie naboje stykały się ze sobą końcami.

1.3. Zakres stosowania. Metodę stosuje się dos

a) oznaczania wrażliwości badanych MW górniczych na inicjowanie spłonką,

b) sprawdzania zgodności wrażliwości badanych MW górniczych na inicjowanie spłonką 

z wymaganiami norm przedmiotowych.

1.4. Normy związane

BN-63/6091-02 Materiały wybuchowe górnicze. Pobieranie próbek

2. SPOSÓB OZNACZANIA

2.1, Zasada oznaczania wrażliwości MW górniczego na inicjowanie spłonką polega na 

określeniu najmniejszego ładunku MW inicjującego, zawartego w spłonkach porównawczych 

odpowiadających wymaganiom normy wymienionej w rozdz. 4, niezbędnego do całkowitego 

zdetonowania serii naboi badanego MW, ułożonych współosiowo i w styk na podłożu piaskowym.

2.2. Przyrządy! materiały

aj Spłonki porównawcze odpowiadające wymaganiom normy wymienionej w rozdz. 4.

b) Deska z półokrągłą listwą z twardego drewna, np. dębowego, do odciskania rowków 

w podłożu piaskowym (rys. ij.
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o) Kołek z dowolnego materiału nielskrzącego do robienia w nabojach otworów 

na spłonki (rys. 2).

d) Lont prochowy górniczy.

e) Zapalacz lontowy chloranowy (C-56).

t) Szczypce specjalne do zaciskania spłonek na loncie.

2.3. Pobieranie próbek. Próbki do badań należy pobrać w sposób podany w 

BN-63/6091-02. Liczbę naboi, jaką należy pobrać do badań, podano w tabl. 2 ww normy.

2.4. Przygotowanie próbek .do oznaczania. Do oznaczania należy używać naboi MW po­

branych z seryjnej produkcji, bez żadnego ich przygotowywania i przerabiania na inną 

średnicę.

Naboi nie należy sezonować przed badaniem. W razie stwardnienia naboi MW amonowo- 

saletrzanych należy je zmiękczyć przez przewałkowanie w dłoniach, unikając uszkodzenia 

i deformacji naboi oraz wysypywania się materiału z naboi.

2.5. Warunki oznaczania. Oznaczanie należy przeprowadzać na placu strzałowym mają­

cym płaskie podłoże piaskowe grubości co najmniej 30 cm, nie zawierające żwiru i ka­

mieni.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem oznaczania należy odczytać i zapisać temperaturę 

oraz względną wilgotność powietrza.

2.6. Przygotowanie do oznaczania. Przed rozpoczęciem oznaczania należy wykonać na­

stępujące czynności.

Za pomocą deski wyrównać powierzchnię podłoża piaskowego i odcisnąć w nim potrzeb­

ną liczbę rowków tak, aby odległość między dwoma sąsiednimi rowkami wynosiła co naj­

mniej 2,5 m.

Z końca krążka lontu prochowego odciąć ostrym nożem i odrzucić odcinek około 5cm, 

po czym przygotować potrzebną do przeprowadzenia badania liczbę odcinków długości co 

najmniej 50 cm. Każdy odcinek lontu należy odcinać tak, ażeby powierzchnia przekroju 

jednego końca odcinka była prostopadła, a drugiego pochylona pod kątem 45° do osi lontu.

Na koniec odcinka lontu, uciętego prostopadle do osi lontu, nasunąć ostrożnie, aż 

do wyczucia oporu, spłonkę porównawczą o odpowiednim ładunku 1 zacisnąć ją szczypcami 

na loncie.

Na jednym końcu naboju za pomocą kołka, wsuniętego aż do oparcia rączki o koniec 

naboju, zrobić w MW otwór wzdłuż osi symetrii naboju i w otworze tym osadzić spłonkę 

z zaciśniętym w niej lontem.

2.7. Wykonanie oznaczania. W rowku wykonanym wg 2.6 ułożyć w styk 5 naboi badanego 

materiału. Jeden z końcowych naboi uzbroić uprzednio spłonką z lontem i ułożyć go lon­

tem na zewnątrz. Sprawdzićf czy naboje ułożone są tak, aby ich osie tworzyły jedną li­

nię prostą i czy są nawzajem dosunięte do siebie, po czym zapalić wolny konieo lontu 

zapalaczem chloranowym C—56. Palący się lont powoduje detonację spłonki porównawczej, 

która z kolei powoduje detonację wszystkich lub części naboi badanego MW.
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W zależności od wyniku pierwszej serii badanie następnej serii przeprowadzić zwię­

kszając lub zmniejszając ładunek spłonki porównawczej. Badanie należy przeprowadzić aż 

do otrzymania całkowitej detonacji 10 serii 5-nabojowych przy tym samym najmniejszym 

ładunku spłonek porównawczyoh. Próbę zainicjowania serii należy unieważnić w przypad­

ku nie zdetonowania spłonki porównawczej lub zgaśnięcia lontu prochowego.

2.8. Wynik. Jako wynik podać najmniejszy ładunek spłonki porównawczej, przy którym 

otrzymano dziesięciokrotnie sprawdzoną całkowitą detonację wszystkich naboi badanego 

MW. Podając wynik badania należy zaznaczyć, w jakich warunkach atmosferycznych (tem­

peratura, wilgotność względna powietrza) badania były przeprowadzone.

3. SPOSÓB SPRAWDZANIA

3.1. Zasada sprawdzania wrażliwości badanego MW górniczego na inicjowanie spłonką 

polega na stwierdzeniu, czy wielkość ładunku spłonki porównawczej, potrzebnej do zai­

nicjowania badanego materiału, nie jest większa od ustalonej w odpowiedniej normie 

przedmiotowej.

3.2. Wykonanie sprawdzania. Zgodność wrażliwości badanego MW na inicjowanie spłon­

ką z wymaganiami odpowiedniej normy przedmiotowej przeprowadzać zgodnie z rozdz. 2, 

wprowadzając następujące zmiany:

a) do sprawdzania stosować wyłącznie spłonki porównawcze odpowiadające wymaganiom 

normy wymienionej w rozdz. 4, o ładunku podanym w normie przedmiotowej,

b) wrażliwość sprawdzać pięcioma 3-nabojowymi seriami. Próbę zainiojowania serii na­

leży unieważnić w przypadku nie zdetonowania spłonki porównawczej lub zgaśnięcia lontu 

prochowego.

3.3. Wynik. Wrażliwość badanego MW na inicjowanie spłonką jest zgodna z wymagania­

mi normy przedmiotowej, jeżeli we wszystkich pięciu seriach nastąpiła całkowita deto­

nacja wszystkich naboi. Podając wynik badania należy zaznaczyć, w jakich warunkach 

atmosferycznych (temperatura, wilgotność względna powietrza) badania były przeprowa­

dzone.

4. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do czasu ustanowienia i wejścia w życie odpowiedniej normy branżowej spłonki porów­

nawcze wymienione w 2.i, 2.2 a) i 3.2 a) powinny odpowiadać wymaganiom ZN-6i/MPCh/0E- 

-1045"Materiały wybuchowe. Spłonki wzorcowe do badania zdolności inicjującej" (nazwa 

spłonek jest niewłaściwa).
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