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M ateria ły  w ybuchow e górnicze

Oznaczanie zdolności
6091 -05

przenoszenia detonacji
Grupa katalogowa X 79

1 .  WSTBP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda oznaczania zdolności przeno­

szenia detonacji materiałów wybuchowych górniczych pod postacią naboi. Prochów górni­

czych nie poddaje się temu badaniu.

W dalszej treści normy słowa "materiał wybuchowy" zostały zastąpione skrótem MW.

1.2. Określenia

Zdolność przenoszenia detonae.li-właściwość MW polegająca na przeniesieniu detona­

cji z naboju zainicjowanego spłonką wybuchową na nabój sąsiedni, ułożony współosiowo 

w pewnej od niego odległości.

Seria naboi-zestaw złożony z trzech współosiowo ułożonych badanych naboi MW, 

a mianowicie:

a) naboju czynnego - uzbrojonego spłonką górniczą,

b) naboju biernego - ułożonego w pewnej odległości od naboju czynnego,

c) naboju kontrolnego - dosuniętego w styk do naboju biernego.

Miara zdolności przenoszenia detonacji - największa odległość wyrażona w centyme­

trach, przy której przy dziesięciokrotnym przeprowadzeniu próby zdetonowały całkowicie 

wszystkie serie badanego MW.

1.3. Normy związane

BN-63/6091-02 Materiały wybuchowe górnicze. Pobieranie próbek

2 .  SPOSÓB OZNACZANIA

2.1 ♦ Zasada oznaczania polega na określeniu największej odległości* wyrażonej w 

centymetrach, przy której detonuje 10 kolejnych serii badanych naboi, ułożonych na 

podłożu piaskowym.
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2.2. Przyrządy 1 materiały

a) Spłonki górnicze powietrzne ZnT.

b) Deska z półokrągłą listwą z twardego drewna, np. dębowego, do odeiskania row­

ków w podłoża piaskowym (rys. 1).

c) Kołek z dowolnego materiału nieiskrzącego do robienia w nabojach otworów na 

spłonki (rys. 2).

d) Lont prochowy górniczy.

e) Zapalacz lontowy C.

f) Szczypce specjalne do zaciskania spłonek na loncie.
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2.3. Pobieranie próbek. Próbki do badań należy pobrać w sposób podany w BN-63/ 

6091-02. Liczbę naboi, jaką należy pobrać do badań, podano w tabl. 2 ww. normy.

2.4-. Przygotowanie próbek do oznaczania. Do oznaczania należy używać naboi MW po­

branych z seryjnej produkcji, bez żadnego ich przygotowania i przerabiania na inną 

średnicę.

Nie należy klimatyzować naboi przed badaniem. W razie stwardnięcia naboi MW amo- 

nowosaletrzanych należy je zmiękczyć przez przewałkowanie w dłoniach, unikając uszko­

dzenia i deformacji naboi oraz wysypywania się materiału z naboi.

2.5. Warunki oanur.yjinlfl, Oznaczanie należy przeprowadzać na placu strzałowym ma­

jącym płaskie podłoże piaskowe grubości co najmniej 30 cm, nie zawierające żwiru ika> 

mieni.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem oznaczania należy odczytać i zapisać temperaturę 

i względną wilgotność nowietrza.

2.6. Przygotowańję do oznaczania. Przed rozpoczęciem oznaczania należy wykonać na­

stępujące czynności.



BN-64/6091-05 3

a) Za pomocą deski (p. 2.2 b) wyrównać powierzchnię podłoża piaskowego i odcisnąć 

w nim potrzebną liczbę rowków tak, aby odległość między dwoma sąsiednimi rowkami wy­

nosiła co najmniej 2,5 m.

b) Z końca krążka lontu prochowego odciąć ostrym nożem i odrzucić około 5 cm, po

czym przygotować potrzebną do przeprowadzenia badania liczbę odcinków długości co naj­

mniej 100 cm. Każdy odcinek lontu odciąć tak, ażeby powierzchnia przekroju jednego 

końca odcinka była prostopadła, a drugiego nachylona pod kątem około 45° do osi lontu.

c) Na koniec odcinka lontu, ucięty prostopadle do osi lontu, nasunąć ostrożnie aż 

do wyczucia oporu spłonkę górniczą ZnI i zacisnąć ją szczypcami (p. 2.2. f) na loncie.

d) Ba jednym końcu naboju za pomocą kołka (p. 2.2 c) wsuniętego aż do oparcia rą­

czki o koniec naboju zrobić w MW otwór wzdłuż osi symetrii naboju i w otworze tym osbt-

dzić spłonkę z zaciśniętym w niej lontem.

2.7. Wykonanie oznaczania- Na przygotowanym wg 2.6 a) polu strzałowym ułożyć w 

każdym rowku po dwa naboje (kontrolny i bierny) do styku oraz w odległości zgodnej z 

wymaganiami odpowiedniej normy przedmiotowej trzeci nabój, czynny, uzbrojony wg 2.6d) 

spłonką z lontem na zewnątrz. W ten sposób ułożyć 10 serii naboi.

Odległość (odmierzona suwmiarką lub przymiarem z podziałką milimetrową z dokład - 

nością do 1 mm) między nabojami czynnym i biernym każdej serii powinna być jednakowa, 

przy czym należy uwzględnić poprawkę 0,5 cm na grubość dwóch wklęsłości końców sąsia­

dujących ze sobą naboi czynnego i biernego (np. dla zbadania odległości 4 cm należy 

odmierzyć odstęp 5,5 cm pomiędzy najbliższymi krawędziami opakowań tych naboi).

Płonącym zapalaczem (p. 2.2 e) zapalić kolejno wszystkie 10 lontów naboi czynnych.

Wynik badanej serii jest dodatni, jeżeli zdetonowały wszystkie naboje tej serii.

Zwiększając lub zmniejszając o 1 cm odległość pomiędzy nabojami czynnym a biernym 

należy oznaczyć największą odległość, przy której wynik 10 kolejnych serii był dodatni.

2.8. Wynik. Jako wynik podać największą, wyrażoną w centymetrach, odległość po­

między nabojami czynnymi a biernymi, przy której 10 kolejnych serii naboi badanego MW 

detonowało całkowicie.

2.9. Sposób podawania wyników. Wyniki oznaczania zestawić wg następującego wzoru.

Odległość
pomiędzy
nabojami

cm

Liczba serii zbadanych z wynikiem

dodatnim ujemnym

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-64/6091-05

ZSRR TOCT 9073-59 - norma niezgodna 

CSRS CSN 66 8068 - norma niezgodna


