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UKD 662.24.001.4

N O R M A  B R A N Ż O W A

B N -6 4

M A T E R IA Ł Y

W Y B U C H O W E

Materiały wybuchowe górnicze 6 0 9 1 - 0 6
P róba odporności 

na za p a la n ie  lontem  prochow ym
Grupa katalogowa X 79

1 . WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest próba odporności materiałów wybucho­

wych górniczych na zapalanie lontem prochowym. W dalszej treści normy słowa "materiał 

wybuchowy" zastąpione zostały skrótem "MW".

1.2. Normy związane

BN—63/6091—02 Materiały wybuchowe górnicze. Pobieranie próbek

2.1. Zasada próby polega na obserwacji zachowania się próbek badanego MW przy bez­

pośrednim działaniu płomienia zapalonego lontu prochowego.

2.2., Przyrządy i materiały

a) Łyżeczka i szufelka do odważania próbek.

b) Probówki szklane długości 150 ±5 mm, średnicy wewnętrznej 14 ±2 mm i grubości 

ścianki 0,5 mm.

c) Lont prochowy górniczy.

d) Zapalacz lontowy.

2.3. PrzygoT w s  nie próbek. Nabój MW pobrany wg BN-63/6091-02 podzielić na dwie 

części. Z obu części pobrać próbki w ilości łącznej około 50 g i umieścić je na 

szkiełkach zegarkowych. Próbki wysuszyć w eksykatorze próżniowym nad świeżym chlor­

kiem wapniowym pod próżnią poniżej 50 mmHg, w temperaturze pokojowej, przez co naj­

mniej 15 godz. MW zawierające nitroglikol suszyć nad chlorkiem wapniowym, bez stoso­

wania próżni, przez 48 godz.

2.4. Przygotowanie do próby. Przed przystąpieniem do wykonania próby należy' ko­

lejno:

a) przygotować 6 czystych i suchych probówek o wymiarach podanych w 2.2. b),

b) z krążka lontu odciąć 6 odcinków długości po 15 om tak, aby jeden koniec każ­

dego odcinka miał przecięcie prostopadłe do osi lontu, a przeciwległy skośne pou 

kątem 45°, odrzucając końcowe odcinki krążka,

c) do każdej probówki wsypać łyżeczką próbkę MW przygotowaną w takiej ilości, aby 

w probówce po wyrównaniu powierzchni MW pałeczką drewnianą powstała warstwa wysokości 

około 5 cm.

2. OPIS PRÓBY
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2.5. Wykonanie próby. Probówkę z badaną próbką przygotowaną wg 2.4 umieścić 

w drewnianej podstawce za urządzeniem ochronnym. Następnie w probówce umieścić odci­

nek lontu w taki sposób, aby ścięty prostopadle koniec lontu stykał się z powierzchnią 

próbki badanego MW. Zapalić zapalaczem lontowym wystający z probówki ścięty skośnie 

koniec lontu prochowego i obserwować zachowanie się MW, czy w chwili dopalania się 

odcinka lontu do końca nie nastąpi zapalenie MW.

W powyższy sposób wykonać kolejno 6 prób.

2.6. Wynik. W wyniku próby podać, ile razy w 6 kolejno przeprowadzonych próbach 

nastąpiło niezapalenie, zapalenie lub deflagracja próbek badanego MW.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-64/6091-06

Podany w narmie sposób wykonywania próby jest niezgodny z próbami na zapalność od płomienia po­

danymi w krajowych i międzynarodowych przepisach obowiązujących przy transporcie MW kolejami,nato­

miast jest zgodny z "Przepisami o dopuszczeniu środków strzałowych i sprzętu strzałowego do użytku 

w górnictwie".



BN-64/6091-06 M ateria ły  wybuchow e górnicze. P róba odporności na zapalanie lon ­
tem  prochow ym  
X 79

1. W punkcie 2.3 zam iast: 50 mm Hg powinno być: 6,6 kP a (50 mm Hg); zam iast: 
godz powinno być: h.

zm iana 1
3.3.80 r.

(B iu le tyn  PKNM1J n r  6—7/80 poz. 45)


