
N
a
k
ł
a
d
 
w
z
n
o
w
i
o
n
y
 
(
W
y
d
.
 
I
I
)

UKD 662.24.661.4

kHfcoC H. o %. °rl 

AT / r / 9  7

ZQX)lp P N '  c ' g ę o  58'- 1

N O R M A  B R A N Ż O W A
B N -64

MATERIAŁY
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M a łe r ia ły  w y b u c h o w e  g ó rn ic z e  

n i t ro g l ic e ry n o w e  p las tyczne

Badanie wypacania

6091-11

Grupa katalogowa X 79

1. WSTĘP

1.1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest sposób badania odporności materiałów 

wybuchowych górniczych nitroglicerynowych plastycznych na działanie ciśnienia mogące

go powodować występowanie objawów wypacania. W dalszej treści normy słowa "materiał 

wybuchowy" zostały zastąpione skrótem MW.

1.2, Określenia. Wypacanie jest to zjawisko wydzielania się z MW nitrogliceryno

wych, żelatynowanych nitrocelulozą dynamitową, kropelek ciekłych estrów kwasu azoto

wego pod wpływem określonego ciśnienia wywieranego na badany MW w ściśle określonych 

warunkach przeprowadzania próby.

1.3. Zastosowanie. Podany w normie sposób badania odporności MW na wypacanie sto

suje się przy badaniach tych materiałów na zgodność z kolejowymi przepisami o przed

miotach przyjmowanych do przewozu warunkowo.

1.4. Normy związane

BN-63/6091-02 Materiały wybuchowe górnicze. Pobieranie próbek

2. SPOSÓB OZNACZANIA

2
2.1. Zasada oznaczania polega na poddaniu próbki badanego MW ciśnieniu 1,2 kG/cm

i określeniu czasu od chwili obciążenia próbki do ukazania się pierwszych oleistyfch 

kropelek ciekłych estrów kwasu azotowego na zewnętrznej stronie otworów cylindra.

2.2. Przyrządy i materiały

a) Zestaw o konstrukcji i wymiarach podanych na rysunku, złożony z:

- wydrążonego cylindra brązowego, mającego 20 otworów rozmieszczonych w 4 rzędach,

- podstawy cylindra wykonanej również z brązu,

- cylindrycznego tłoka brązowego, mającego z jednej strony zakończenie stożkowe 

przeznaczone do zawieszenia ciężarka,

- ciężarka ołowianego zamocowanego w rurze miedzianej mającej 4 otwory obserwa

cyjne, o łącznym ciężarze 2200 G.

b) Sekundomierz (stoper).

c) Gaza opatrunkowa szerokości 40 mm.
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2.3, Przygotowanie przyrządu do badania. Przed i po każdym badaniu przyrząd nale

ży dokładnie oczyścić benzenem, alkoholem etylowym lub metylowym.

2.4. Wykonanie badania. Badanie przeprowadzać w temperaturze 20 ±5°C, pod ciśnie- 

niem 1,2 kG/cm , które należy uzyskać przez nałożenie ciężarka na tłok.

Z próbki pobranej wg BN-63/6091-02 pobrać nabój, z którego należy przygotować wa

lec średnicy około 15 mm, długości około 30 mm i masie 5 -f 8 g MW; walec owinąć jed

ną warstwą gazy opatrunkowej i umieścić wewnątrz cylindra przyrządu.

Na umieszczoną w cylindrze przyrządu próbkę MW postawić tłok i obciążyć go cię

żarkiem, uruchamiając jednocześnie sekundomierz. Obserwować próbkę przez 10 min.Jeże

li po 10 min nie nastąpi zjawisko wypacania, badanie należy przerwać.

Jeżeli pierwsze krople oleistego wycieku wystąpią po czasie dłuższym niż 5 min, 

oznacza to, że badany materiał jest dobry.

w powyższy sposób wykonać 5 badań.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-64/6091-11

Podany w normie sposób badania wypacania jest zgodny z następującymi dokumentami:

Przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów wyłączonych od przewozu lub przyjmowanych do przewozu 

warunkowo (RID), obowiązujące od 1 czerwca 1962 r.

Przepisy o dopuszczeniu środków strzałowych i sprzętu strzałowego do użytku w górnictwie, obowią

zujące od 19 sierpnia 1961 r.
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1. W punk tach  2.1 i 2.4 zam iast: 1,2 kG/cm* powinno być: 0,1176 M Pa (1,2 
kG/cm*).

2. W punkcie 2.2 zam iast: o iącznym  ciężarze 2200 G powinno być: o łącznej 
m asie 2200 g.

(B iu le ty n  P K N M iJ  n r  6—7/80 poz . 45)

zm iana 1
3.3.80 r.


