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Oznaczanie zdolności inykony- 
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6091-14

Zam iast
BN-64/6091-14
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 
m etoda oznaczania zdolności w ykonyw ania pracy 
przez m ateria ły  wybuchowe kruszące przeprow a­
dzana przez pom iar wielkości wydęcia w bloku 
ołowianym. W dalszej treści norm y zam iast „m a­
teria ł w ybuchow y” używ a się skrótu  MW.

1.2. Zakres stosowania metody. M etodę należy 
stosować do oznaczania zdolności w ykonyw ania 
pracy przez górnicze MW w zakresie badań kon­
trolnych oraz przy dopuszczeniu MW do użytku 
w górnictwie.

1.3. Określenia. N orm alny blok ołowiany — 
blok, w którym  przy tem peraturze 15°C detonacja 
10 g ładunku kw asu pikrynowego powoduje w y­
dęcie rów ne 310 cm2 3.

2. METODA BADANIA

2.1. Zasada oznaczania zdolności do w ykonyw a­
nia pracy przez MW polega na określeniu wielkości 
(w cm3) wydęcia w bloku ołowianym  spowodowa­
nego detonacją 10-gramowego ładunku MW o usta ­
lonej gęstości i kształcie.

W celu wyelim inow ania w pływ u tem pera tu ry  
i jakości bloków ołowianych na w ynik oznaczania 
równocześnie z ładunkam i badanego MW odpala 
się ładunki wzorcowego kw asu pikrynowego.

2.2. Aparatura, przyrządy i materiały

a) Bloki ołowiane odpowiadające wym aganiom  
wg BN-73/6099-02, pochodzące z jednej serii,

b) Sprzęt do pom iaru objętości wydęcia w blo­
ku — w ykalibrow ana pipeta lub b iureta pojem ­
ności 100 cm3.

c) M atryca do prasow ania ładunków  MW wyko­
nana z mosiądzu, zapew niająca uzyskanie ładunku 
o w ym iarach zgodnych z rys. 1.

Rys. 1

d) Folia cynowa wg PN-67/H-92923 grubości 
około 0,01 mm.

e) Szablon blaszany o kształcie i wym iarach po­
danych na rys. 3.

f) W ałek m etalow y do zw ijania osłonek ładun ­
ków o średnicy 24,0 ± 0,1 mm i długości 150 mm.

g) W skaźnik poziomu cieczy w ykonany wg 
rys. 2.
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Rys. 2

1 — śruba M4, 2 — n ak rę tk a  M4, 3 — śruba z ostrzem, 
4 — podstaw a.

h) W zorcowe spłonki górnicze (ZnT)1) lub w zor­
cowe zapalniki elektryczne ostre.

i) Lont prochow y górniczy podwójnie smołowa­
ny  lub wodoszczelny (W) wg BN-70/6094-27.

j) Zapalacz lontow y chloranow y (C-56) wg 
BN-64/6095-03.

k) Urządzenie do zaciskania spłonek na loncie.
l) A testow any term om etr rtęciow y o zakresie 

(H-50°C.
m) Kwas pikrynow y porównawczy, przekrysta- 

lizow any z wody, wysuszony, o tem peraturze top ­
nienia nie niższej niż 120°C, przechodzący przez 
sito o boku oczka kw adratow ego 0,6 mm i pozo­
sta jący  na sicie o boku oczka kw adratow ego 
0,2 mm.

n) P iasek rzeczny do wykonania przybitek, prze­
m y ty  i wysuszony, przechodzący przez sito o boku 
oczka kw adratow ego 1 mm, a pozostający na sicie 
o boku oczka kw adratow ego 0,2 mm.

2.3. Przygotowanie próbki do badań

2.3.1. Pobieranie próbek. Z ogólnej liczby naboi 
pobranych do badań zgodnie z BN-73/6091-02 w y­
brać losowo 1 nabój i umieścić go w eksykatorze 
bez środka suszącego. W przypadku MW luzem lub 
naboi w ielkośrednicowych z wybranego losowo 
opakowania pobrać 100 g MW, umieścić go w 
szczelnie zam kniętym  woreczku z folii polietyleno­
wej i umieścić w eksykatorze bez środka suszą­
cego.

i) P a trz  In fo rm acje dodatkow e p. 4.

2.3.2. Przygotowanie osłonek ładunków. Wyciąć 
zgodnie z szablonem (rys. 3) arkusiki z folii cyno­
wej, następnie naw ijać je pojedynczo na wałek, 
poczynając od strony  prostokątnej, tak  aby dłuż­
sza podstawa trapezu w ystaw ała 15-i-20 mm poza 
wałek. W ystającą część folii zagiąć do środka i za- 
prasować załam ania, przygniatając je wałkiem  do 
tw ardej i gładkiej powierzchni, np. stołu.

Rys. 3

2.3.3. Przygotowanie ładunków badanego MW.
Przeznaczony do badań nabój MW umieścić na 
arkusiku papieru, rozwinąć, odciąć mosiężnym no­
żem i odrzucić w arstw y po 1 cm z każdego końca 
naboju. W przypadku sypkich MW pozostałą część 
naboju dokładnie wymieszać. MW przechowyw any 
w woreczkach z folii nie wym aga dodatkowego 
przygotowania.

W osłonce odważyć 10 ±0,01 g MW. Osłonkę z 
MW umieścić w m atrycy  i prasować do żądanej 
gęstości.

MW sypkie prasować do gęstości 1 g/cm 3, jeżeli 
norm a przedm iotowa dotycząca MW nie stanowi 
inaczej.

MW plastyczne i półplastyęzne prasować do gę­
stości handlowej. Prasow anie wszystkich rodzajów 
ładunków  można wykonać na ręcznej prasie lub 
ręką.

Dopuszcza się prasow anie ładunków  ze spłonką 
(ZE) lub bez. Zaprasow ane ładunki wyjąć z m a­
trycy, po czym sprawdzić ich masę, uzupełniając 
ew entualnie ubytek m asy MW.

W przypadku uzupełniania ładunków  dodawany 
MW należy umieścić w otworze na spłonkę.

Po zaprasowaniu ładunki sprawdzić wzrokowo. 
Nie dopuszcza się do badań ładunków zniekształ­
conych.

Zaprasow ane ładunki przechowywać w eksyka­
torze bez środka suszącego.

2.3.4. Przygotowanie ładunków porównawczego 
kwasu pikrynowego. Do badania stosuje się ładun­
ki kwasu pikrynowego o masie 10 ±0,01 g zapra­
sowane jak  w 2.3.3 do gęstości 0,85 g/cm3.
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2.4. Warunki oznaczania. Badania należy prow a­
dzić w zam kniętym  pomieszczeniu strzałowym , w 
którym  utrzym ana jest tem pera tu ra  20 ± 5°C. 
Podłoga w pomieszczeniu powinna być betonowa. 
Każdą serię oznaczań w ykonuje się wyłącznie w 
blokach ołowianych pochodzących z jednego w y­
topu (z jednej serii bloków).

Przeznaczone do badań w danym  dniu bloki 
ustaw ić w pomieszczeniu strzałow ym  na suchej 
desce i przetrzym ać do m om entu w yrów nania ich 
tem pera tu ry  z tem peratu rą  otoczenia. Bezpośred­
nio przed odstrzałem  zmierzyć tem peratu rę  bloku 
term om etrem  umieszczonym w otworze jednego 
z bloków, uszczelnionym tam ponem  z waty. Tem ­
pera tu rę  bloków odnotować w dzienniku strzelań. 
W przypadku badań rozjemczych zmierzyć p ier­
w otną objętość otworów w blokach.

2.5. Wykonanie oznaczania

2.5.1. Oznaczanie wydęcia badanego MW (Vvl).
Ładunki badanego MW (otw arte) umieścić w otwo­
rze bloku, unikając przy tym  jakiejkolw iek defor­
macji. U zyskana przy prasow aniu średnica ładun­
ku  gw arantu je  swobodne opadanie ładunku na 
dno otw oru w bloku. Do otw oru w ładunku wsu­
nąć prostopadle spłonkę z lontem . Pozostałą część 
otw oru w bloku w ypełnić suchym  piaskiem rzecz­
nym  bez ubijania. N adm iar piasku zgarnąć z bloku. 
W ystające końce lontów zapalić kolejno zapala- 
czem lontow ym  chloranowym . Po odstrzelaniu ła ­
dunków  w nętrze otw oru w bloku oczyścić od za­
nieczyszczeń przez przew rócenie bloku do góry 
dnem.

Wielkość wydęcia (Vxl) powstałego w bloku 
zmierzyć przez w ypełnienie wodą. W tym  celu 
ustaw ić wskaźnik poziomu cieczy (rys. 2) w taki 
sposób, aby jego igła znalazła się na osi otworu. 
Następnie do otw oru wlewać wodę z w ykalibrow a- 
nych pipet i b iu re ty  pojemności 100 cm3.

Pom iar wydęcia należy wykonać z dokładnością 
do ± 0,5 cm3.

Za końcowy m om ent zakończenia napełniania 
otw oru wodą uważa się ten, gdy po podniesieniu 
wskaźnika, otarciu go i ponownym  opuszczeniu 
kontakt igły z m eniskiem  wody pozostanie bez 
zmiany.

Dla każdego badanego MW wykonać co najm niej 
dwa równoległe oznaczania.

2.5.2. Oznaczanie wydęcia porównawczego kwa­
su pikrynowego (Vo1). Równolegle z badanym i MW 
wykonać co najm niej dwa oznaczania wydęcia 
(V0i) ładunków  porównawczego kwasu pikryno­
wego. Badanie prowadzić w blokach pochodzących 
z tej samej serii, analogicznie jak  w 2.5.1.

2.6. Obliczanie wyników

2.6.1. Obliczanie wydęcia uzyskanego w warun­
kach badania. Wielkość wydęcia (V„) i ( V x ) uzyska­
nego w w arunkach badania oblicza się przez odję­
cie od zmierzonej wielkości wydęcia (V0i) i (Vxl) 
pierw otnej objętości otw oru w bloku (Vp) wg 
wzorów:

v0=v0l-v p
vx=vxl- v p

W badaniach kontrolnych przyjm uje się Vp =  
62 cm3. W badaniach dopuszczeniowych i rozjem ­
czych Vp m ierzy się oddzielnie dla każdego bloku.

2.6.2. Przeliczanie wyników do warunków nor­
malnego bloku ołowianego. W yniki pomiarów 
przeliczyć do w arunków  norm alnego bloku oło­
wianego wg wzoru

310-V x

v ^ —

w którym :

V x — średnia arytm etyczna wielkość wydęcia 
w bloku przez badany MW w w arun ­
kach badania, cm3,

V„  — średnia arytm etyczna wielkość wydęcia 
bloku przez porównawczy kwas pikry- 
nowy w w arunkach badania, cm 3,

310 — przyjęta  jako punkt odniesienia wiel­
kość wydęcia ładunku 10 g kw asu pi­
krynowego o gęstości 0,85 g/cm3 przy 
15°C.

2.7. Dopuszczalna różnica między wynikami 
oznaczań. Jeżeli norm a przedm iotowa nie stanowi 
inaczej, to w yniki oznaczań, z k tórych oblicza się 
średnią arytm etyczną nie mogą różnić się między 
sobą więcej niż o 10 cm3.

2.8. Wynik końcowy oznaczania. Za w ynik ozna­
czania należy przyjąć średnią arytm etyczną dwóch 
oznaczań przeliczoną wg 2.6.2.

K O N I E C

Inform acje dodatkowe



4 Inform acje dodatkow e do BN-73/6091-14

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zakłady Tworzyw 
Sztucznych PRONIT-ERG, Pionki.

2. Istotne zmiany w  stosunku do BN-64/6091-14
a) ściśle określono gęstość badanego m ateria łu  w ybu­

chowego i k sz ta łt badanej próbki,
b) wprowadzono pojęcie bloku norm alnego i przelicze­

nie otrzym anych w yników  pom iarów  do w arunków  bloku 
norm alnego,

c) ściśle określono w arunki, w  których m a być w yko­
nana próba,

d) uściślono w ym agania dotyczące m ateriałów  pomoc­
niczych potrzebnych do badań przez podanie norm  przed ­
m iotowych, k tórym  powinny odpowiadać.

3. Normy związane
PN-67/H-92923 Stopy cyny C97. Folia

BN-73/6091-02 M ateriały w ybuchowe górnicze. Pobieranie 
próbek

BN-70/6094-27 Środki górnicze zapalcze. Lonty prochowe 
BN-64/6095-03 Środki pirotechniczne. Zapalacz lontowy 

chloranowy (C-56)
BN-73/6099-02 Blok ołowiany do oznaczania zdolności w y­

konyw ania pracy. W ym agania techniczne

4. Wzorcowe spłonki górnicze (ZnT) — wg ZN-68/ 
MPCh/TE-1069 Górnicze środki strzałowe. Spłonki pobu­
dzające.

Wyżej w ym ienioną norm ę dostarczają na żądanie Za­
kłady Tworzyw Sztucznych NITRON-ERG w K rupskim  
Młynie.

5. Autor projektu normy — inż. A nna H abryś Zakłady 
Tworzyw Sztucznych PRONIT-ERG, Pionki.


