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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest m etoda oznaczania rozpu 
szczalności zwilżaczy używ anych w  procesie m erceryzacji.

1.2. Zakres stosowania metody. M etodę należy stosować do laboratory jnej 
oceny rozpuszczalności zwilżaczy używ anych w  procesie m erceryzacji.

2. METODA OZNACZANIA

2.1. Zasada metody. M etoda oparta  jest na wzrokowej ocenie w yglądu a l
kalicznych roztw orów  zwilżaczy.

2.2. Przyrządy. C ylindry pom iarowe z doszlifowanym  korkiem , poje
mności 1000 cm3.

2.3. Odczynniki i roztwory. W odorotlenek sodowy cz.d.a., roztw ór 23,5-pro- 
centowy.

2.4. Wykonanie oznaczania. Do czterech zlewek odważyć kolejno: 5, 10, 15 
i 20 g zwilżacza z dokładnością do 0,1 g. Odważki rozpuścić w  23,5-procento- 
wym  roztw orze w odorotlenku sodowego. Roztwory przenieść następnie do 
cylindrów  i uzupełnić roztw orem  w odorotlenku sodowego do objętości 
1000 cm 3. Po zam ieszaniu pręcikiem  szklanym  cylindry niezwłocznie zakryć 
korkam i. Obserwować w ygląd roztw orów  bezpośrednio po przygotow aniu 
oraz po upływ ie 1, 2, 5 i 24 godz.

2.5. Wynik końcowy oznaczania. Roztwory zwilżacza o określonych norm ą 
stężeniach i przedziałach czasowych powinno być klarow ne, jeśli norm a 
przedm iotow a nie przew iduje inaczej.
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2.6. Protokół badań. Protokół badań powinien zaw ierać następujące dane:

a) datę, m iejsce i w arunk i w ykonania oznaczania,

b) nazwę i rodzaj badanego zwilżacza,

c) stosow aną m etodę,

d) w ynik końcowy oznaczania,

e) im ię i nazwisko w ykonującego oznaczanie.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przem ysłu B arw ników  w  Zgierzu.

2. Zalecenia międzynarodowe
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3. Autorzy projektu normy — dr A leksander B raun, m gr inż. M aria S tra -  
dow ska — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przem ysłu B arw ników  w  Zgierzu.


