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Ś r o d k i  p o m o c n i c z e  d la  w ł ó k ie n n ic t w a

Ś R O D K I O znaczanie własności 6060-12

P O M O C N I C Z E wodoszczelnych preparatów  
hydrofobowych na bazie emulsji

parafinowych G ru p a  k a ta lo g o w a  X  9 9

1. WSTSP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest oznaczanie skutecz

ności działania preparatów hydrofobowych na bazie emulsji parafino

wych przez wyznaczanie wodoszczelności.

1.2. Zakres stosowania metody. Metodę należy stosować do labora

toryjnej oceny preparatów hydrofobowych na bazie emulsji parafino

wych.

1.3. Określenia. Wodoszczelność - wysokość słupa wody (wyrażona w 

cm), przy której w warunkach niniejszej normy przez tkaninę przenik

ną w trzech miejscach krople wody.

2. METODA OZNACZANIA

2.1, Zasada metody. Metoda polega na określeniu wysokości słupa 

wody, której ciśnienie wytrzymuje tkanina wykończona badanym prepa

ratem hydrofobowym w warunkach niniejszej normy.

2.2. Aparatura, przyrządy i materiały

a) Laboratoiyjna napawarka z regulowanym dociskiem wałków.

b) Penetrometr służący do wyznaczania wodoszczelności w zakresie 

0 4- 100 cm słupa wody, wyposażony zgodnie z FN-69/P-04629 p. 2.1.1.

c) Komora klimatyzacyjna lub pomieszczenia klimatyzowane,

d) Suszarka laboratoryjna z termoregulacją.

e) Tkanina NAM 14/103:

Materiał - tkanina namiotowa.

Splot - płócienny.

Wykończenie - barwiona, bez apretuiy.

Ciężar m2 - 255 ±12 g.
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Liczba nitek na 10 cm: osnowa - 314 ±6,

wątek - 255 ±8.

Przędza: osnowa - Tex 20*2, 

wątek - Tex 20X2.

2.3. Odczynniki i roztwory

a) Roztwór A o twardości 1000°N wapiennej: w kolbie pomiarowej 

pojemności 1 dnr rozpuścić w wodzie 40 g chlorku wapniowego cz.d.a. 

(CaO^ • 6 HgO), uzupełnić do kreski wodą i dokładnie wymieszać.

b) Roztwór B o twardości 1000°N magnezowej: w kolbie pomiarowej 

pojemności 1 dm^ rozpuścić w wodzie 44 g siarczanu magnezowego 

cz.d.a. (MgSO^ • 7 I^O), uzupełnić wodą do kreski i dokładnie wymie

szać.
o ó

c) Roztwór W o twardości 10 Nj 8.5 cnr roztworu A (przygotowanego 

wg 2.3 a) i 1,5 cm^ roztworu B (przygotowanego wg 2.3 b) rozcieńczyć
x

wodą do 450 cnr każdy, następnie obydwa roztwory przelać do kolby 

pomiarowej pojemności 1 dm^, uzupełnić wodą do kreski i dokładnie 

wymieszać.

2.4. Przygotowanie próbki do badań

2.4.1. Przygotowanie roztworu badanego środka do impregnacji. W

kolbie pomiarowej pojemności 2 dm^ rozpuścić w wodzie o twardości 

10°N (roztwór W przygotowany wg 2.3 c) i temperaturze 50°C 120 g

preparatu hydrofobowego, uzupełnić wodą o twardości 10°N do kreski 

oraz dokładnie wymieszać.

2.4.2, Napawanie tkaniny. Z tkaniny odpowiadającej wymaganiom po

danym w p. 2.2 e) wyciąć próbę o wymiarach: 25 cm wzdłuż wątku i 

100 cm wzdłuż osnowy, napawać roztworem przygotowanym wg 2.4.1 o 

temperaturze 50°C w napawarce laboratoryjnej (odżęcie 80^), a na

stępnie suszyć w suszarce o temperaturze 90°0. Z wysuszonej próbki 

tkaniny wyciąć 5 kół o średnicy minimum 130 mm i aklimatyzować 

24 godz zgodnie z PN-61/P-04602.

2.5. Wykonanie oznaczania. Oznaczanie należy wykonać zgodnie z 

PN-69/P-04629 p. 2.4.1.

2.6. Obliczanie wyniku oznaczania. Z uzyskanych wyników 5 prze

prowadzonych pomiarów należy obliczyć średnią arytmetyczną.

2.7. Dopuszczalna różnica między wynikami oznaczań. Dopuszczalna 

różnica między średnią arytmetyczną a poszczególnymi wynikami - ± % .

2.8. Wynik końcowy oznaczania. Wodoszczelność należy przedstawić 

Jako średnią arytmetyczną uzyskanych wyników wyrażoną w cm słupa woćty.



BN -75/6060-12 3

2.9. Protokół badań. Protokół badań powinien zawierać następują

ce dane:

a) datę i miejsce wykonania oznaczania,

b) nazwą badanego środka hydrofobowego,

c) wyniki poszczególnych oznaczeń odczytane na manometrze z do

kładnością do 1 działki elementarnej,

d) wynik końcowy oznaczania,

e) imię i nazwisko przeprowadzającego oznaczanie.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barw

ników w Zgierzu.

2. Normy związane

PN-71/P-04602 Metody badań surowców, półwyrobów i wyrobów włókienniczych. 

Klimat normalny i aklimatyzacja próbek

PN-69'/P-0ń629 Metody badań wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wodo

szczelności i odporności na deszcz

3. Zalecenia międzynarodowe

rwpg pc 2710-70 TeKCTHUŁHO-BcnoMoraTejiBHNe BeąecTBa. MeTosH McnHTaHHft. 

OnpeaejieHHe BOHOOTTajiKHBaioiua0 ciiocoóhocth rHflpo$o(3Hpyioąnx npenapa- 

TOB Ha OCHOBe napa$HHOBHX 3MyjIBCH0 .

4. Autorzy projektu normy - mgr Zenon Bocheński i mgr Barbara Szygendowska - 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników w Zgierzu.


