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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest oznśczanie skutecz

ności działania środków zwilżających w ługu merceryzacyjnym przez 

określenie skurczu bawełnianej nitki.

1.2. Zakres stosowania metody. Metodę należy stosować do labora

toryjnej oceny i kontroli środków zwilżających stosowanych w proce

sie merceryzacji.

1.3. Określenia. Względny skurcz nitki jest to iloraz średniej 

wartości skurczu uzyskanego w ciągu 15, 30, 45, 60, 90 s w roztwo

rze wodorotlenku sodowego z dodatkiem środka zwilżającego i skurczu 

uzyskanego po 24 godz w roztworze wodorotlenku sodowego bez dodatku 

tego środka, wyrażony w procentach.

2. METODA 0ZMACZANIA

2.1. Zasada metody. Metoda polega na pomiarze skurczu bawełnianej 

nitki obciążonej ciężarkiem i umieszczonej w biurecie wypełnionej 

roztworem wodorotlenku sodowego z dodatkiem środka zwilżającego.

Po upływie 15, 30, 45, 60, 90 s od momentu zanurzenia nitki w ba

danym roztworze odczytuje się na wyskalowanej biurecie położenie 

ciężarka wg górnej krawędzi haczyka.

2.2. Aparatura, przyrządy i materiały

a) Bawełniana nió surowa, dwojona:

Nm 66/2

skręt przędzy - 1050,

Z g ło szo n a  przez  Z je d n o cze n ie  Przem ysłu O rg a n ic z n e g o  O R G A N IK A  

U s lanow iona  przez N a cze ln e g o  D y re k to ra  Z jednoczen ia  P rzem ysłu O rg a n ic z n e g o  O R G A N IK A  

dnia 7 lis ło p a d a  1 9 7 5  r. ja ko  no rm a  o b o w iq zu jq ca  w zakres ie  czynności o k reś lo nych  norm q 

od dnia 1 p a źd z ie rn ika  19 7 6  r.

(D z . N o rm . i M ia r  n r 5 /1 9 7 6  poz. 1 4 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wpływ do WN 5.2.76. Oddooo do zkladu 1.3.76. Ceno zl 1.20
Druk ukończono w maju 76. Obj. 0 , 3 0  ark. wyd. Nakład A800 +  54- egz. Zam. 4 82 /76



2 BN-75/6060-13

skręt dwojenia - 765,

Tex -  1 5 X 2 .
b) Biureta pojemności 100 cm^ wyskalowana od 0 f 100 o działce

0,2 cm\

c) Ciężarek ołowiany z haczykiem o masie 1 g.

d) Komora klimatyzacyjna lub pomieszczenia klimatyzowane.

e) Sekundomierz.

2.3. Odczynniki 1 roztwory. Wodorotlenek sodowy cz.d.a., roztwór 

23,5-procentowy o gęstości w temperaturze 20°C - 1,263 g/cm^.

2.4. Przygotowanie próbki do badań

2.4.1. Przygotowanie roztworu badanego środka zwilżającego.W kol- 

bie pomiarowej pojemności 1 dm^ rozpuścić w roztworze wodorotlenku 

sodowego (przygotowanego wg 2.3) określoną w normie przedmiotowej 

ilość badanego środka zwilżającego, uzupełnić roztworem wodorotlen

ku sodowego do kreski i dokładnie wymieszać.

2.4.2. Przygotowanie bawełnianych nici. Bawełniane nici odpowia

dające wymaganiom podanym w 2.2a) należy aklimatyzować wg FN-71/ 

P-04602 przez 24 godz przy wilgotnośoi względnej powietrza 65 ±2% i 

temperaturze 20±1°C.
, 3

2.5. Wykonanie oznaczania. Biuretę pojemności 100 car uzupełnić 

do kreski roztworem badanego środka zwilżającego (wg 2.4.1) o tem

peraturze 20 ±1°C. Do pręcika szklanego umocowanego w odległości 

około 5 om nad biuretą przywiązać bawełnianą nitkę przygotowaną wg

2.4.2, drugi koniec nitki obciążyć ciężarkiem ołowianym o masie 1 g. 

Nitkę należy zamocować tak, aby górna krawędź haczyka ciężarka znaj

dowała się na równi z podziałką 100 biurety.

Czynność taką należy wykonać na zewnątrz biurety. Następnie nitkę 

z ciężarkiem wprowadzić do biurety i w momencie zetknięcia ciężarka 

z powierzchnią roztworu włąozyć sekundomierz.

Na skali biurety odczytać po upływie 15, 30, 45, 60, 90sod chwi

li zanurzenia - położenie ciężarka wg górnej krawędzi haczyka.

Dla każdego roztworu środka zwilżającego należy wykonać w tych 

samych warunkach co najmniej 5 pomiarów po 1 godz i po 24 godz, li

cząc od chwili przygotowania roztworu. Każdy pomiar wykonać z nowym 

odcinkiem nici. Roztwór w biurecie należy wymienić po 5 wykonanych 

pomiarach.

Dla zastosowanych nici należy równolegle przeprowadzić badania 

skurczu przez zanurzenie nici w powyżej opisany sposób w roztworze
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wodorotlenku sodowego bez środka zwilżającego. Po upływie 24 godz 

od momentu zanurzenia odczytać położenie ciężarka wg gćrnej krawę

dzi haczyka.

2.6. Obliczanie wyniku oznaczania. Z 5 przeprowadzonych pomiarów 

obliczyć oddzielnie dla każdego z wymienionych czasów średnie ary

tmetyczne odczytów z biurety po 1 5. 30, 45, 60, 90 s od momentu za

nurzenia bawełnianej nitki w badanym roztworze. Wyniki obliczyć od

dzielnie dla badań po 1 godz i po 24 godz od chwili przygotowania 

roztworu.

2.7. Dopuszczalna różnica miedzy wynikami oznaczeń. Dopuszczalna 

różnioa między średnią arytmetyczną a poszczególnymi wynikami ±1%.

2.8. Wynik końcowy oznaczania. Względny Bkurcz (X) obliczyć w pro

centach wg wzoru

X  =
(100- B) -100 

100-A

w którymi

B - średnia arytmetyczna odczytów z biurety przy badaniach w roz

tworze wodorotlenku sodowego z dodatkiem zwilżacza, w ciągu 

15, 30, 45, 60, 90 a,

A  - wielkość odczytu z biurety uzyskana przy badaniach w roztwo

rze wodorotlenku sodowego bez zwilżacza po 24 godz działania.

Względny skurcz (X) należy obliczyć dla średnich arytmetycznych 

wyników uzyskanych po 15, 30, 45, 60, 90 s pomiaru.

2.9. Protokół badań. Protokół badań powinien zawierać następujące 

dane:

a) data i miejsce wykonania oznaczania,

b) nazwa badanego środka zwilżającego,

c) temperatura pomiaru,

d) średnie arytmetyczne odczytów z biurety uzyskanych po 15, 30, 

45, 60, 90 s pomiarów - oddzielnie dla badań prowadzonych po 1 godz 

i po 24 godz od chwili przygotowania roztworu,

e) względny skurcz nitki obliczony dla każdej średniej arytmety

cznej wyników po 15, 30, 45, 60, 90 s pomiaru - obliczony oddziel

nie dla badań po 1 godz i 24 godz od chwili przygotowania roztworu,

f) imię i nazwisko wykonującego oznaczanie.

K O N I E C
Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni

ków w Zgierzu.

2. Normy związane

PN-7 V  P-04602 Metody badań surowców, półwyrobów i wyrobów włókienniczych. Klimat 

normalny i aklimatyzacja próbek

3. Normy zagraniczne i zalecenia międzynarodowo

RFN DIN 53987 Prufflng von Zusatzen der Schrumpfgeschwindigkeit von Baumwolle mit 

dem gerttt nach HBntzmann

rwpg pc 2712-70 TeKCTHRBHO -  BcnoiioraTeJiBHHe BenecMBa. MeTOflH H cnuTa- 

HHti. OnpeneieHHe ycaflKH xJionRaTO -  ÓyMaraoti Kpy^eHoft h h th  npsi u e -  

pcepn 3 aann c npmieHeHHeM CMaRHBaTejieii

4. Autorzy projektu normy - mgr Zenon Bocheński, mgr Barbara Szygendowska -Ośro

dek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników w Zgierzu.


