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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y 
jest oznaczanie zdolności przeciw pienieniu środ­
ków pomocniczych stosowanych w różnych gałę­
ziach przem ysłu.

1.2. Rodzaje metod badań. Rozróżnia się dwie 
m etody pom iaru wysokości słupa piany:

A —  wytworzonej w cylindrze pomiarowym 
przy  użyciu ręcznego ubijaka.

B — wytworzonej w ru rze pomiarowej przez 
napowietrzanie.

1.3. Zakres stosowania metod. M etody należy 
stosować do oceny zdolności przeciw pienieniu 
środków pomocniczych zapobiegających pow sta ­
w aniu piany. W ybór m etody uzależniony jest ty l­
ko od możliwości aparaturow ych.

1.4. Określenia. Zdolność przeciw pienieniu — 
własność środka określona stosunkiem  różnicy 
wysokości słupów piany m ydła oleinowego bez 
i z preparatem  przeciw pienieniu do wysokości 
słupa piany m ydła oleinowego bez prepara tu  p rz e ­
ciw pienieniu, mierzonych po upływie 1 min, li­
cząc od chwili w ytw orzenia piany, wyrażonym  
w procentach.

2. METODY BADANIA

2.1. Oznaczanie zdolności przeciw pienieniu 
metodą A

2.1.1. Zasada metody. M etoda polega na po­
m iarze wysokości słupów piany m ydła oleinowego 
bez oraz z dodatkiem  p repara tu  przeciw pienieniu, 
wytworzonej przez ubijanie w cylindrze pom iaro­
wym  za pomocą ręcznego ubijaka.

2.1.2. Aparatura i przyrządy
a) Cylinder pom iarowy pojemności 1 d m l
b) U bijak ręczny składający się z perforow anej 

p ły tk i z trw ałego tw orzyw a sztucznego lub stali 
nierdzew nej wg rys. 1, trw ale  osadzonej na koń­
cu p rę ta  ze stali nierdzew nej długości 500 mm 
i średnicy 5 mm.
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Rys. 1. U bijak ręczny

c) Sekundomierz.

d) M iarka centym etrow a długości 50 cm z po- 
działką co 1 mm.
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2.1.3. Odczynniki i materiały

a) Kwas olejowy (liczba kwasowa 182) cz.

b) W odorotlenek sodowy cz.d.a.

2.1.4. Przygotowanie roztworu mydła oleino­
wego. Roztwór podstawowy m ydła oleinowego 
przygotować w następujący sposób: do wrzącego 
roztw oru w odorotlenku sodowego, otrzym anego 
przez rozpuszczenie 14,0 g wodorotlenku sodowe­
go cz.d.a. w 500 ml wody destylowanej, dodawać 
powoli 93,0 g kw asu olejowego i gotować tak  d łu ­
go, aż m ała ilość otrzym anego m ydła rozpuszczo­
na w alkoholu etylow ym  po dodaniu kilku kropli 
fenoloftaleiny będzić wykazywać tylko słabo ró ­
żowe zabarwienie. O trzym any roztw ór m ydła 
ochłodzić do tem pera tu ry  20°C, przenieść do kol­
by pomiarowej pojemności 1 dm 3 i uzupełnić wo­
dą destylow aną do kreski.

20 cm3 podstawowego roztw oru m ydła oleino­
wego umieścić w kolbie pomiarowej pojemności 
1 dm 3, uzupełnić wodą destylow aną do kreski
1 wymieszać.

1 cm3 tak przygotowanego roztw oru zawiera
2 mg m ydła oleinowego.

Podstaw owy roztwór m ydła oleinowego można 
używać w czasie nie dłuższym niż 24 godz, licząc 
od m om entu przygotowania. Woda destylowana 
stosowana do przyrządzania ww. roztworów po­
w inna być świeżo przygotowana.

2.1.5. Wykonanie oznaczania. W cylindrze po­
m iarowym  pojemności 1 dm 3 umieścić 200 cm3 
roztw oru m ydła oleinowego przygotowanego 
zgodnie z 2.1.4, unikając tw orzenia się piany. 
Włożyć ubijak do cylindra, włączyć sekundom ierz 
i wykonać 30 rów nom iernych uderzeń w ciągu 
30 s. Podczas ubijania perforow ana płytka ubija- 
ka powinna sięgać w dolnym  położeniu do dna 
cylindra, a w górnym  do kreski określającej po­
jemność 1 dm 3.

Po zakończeniu ubijania wyjąć ubijak z cylin­
dra i po upływie 1 min, licząc od chwili zakończe­
nia ubijania, zmierzyć m iarką wysokość słupa w y­
tworzonej piany (mm). Opróżnić cylinder i umyć 
wodą. Następnie wlać do cylindra ponownie 
200 cm3 roztw oru m ydła oleinowego i dodać ba­
dany preparat przeciw pienieniu w ilości zgodnej 
ze wskazaniam i norm y przedm iotowej. W ytw o­
rzyć pianę w sposób analogiczny jak poprzednio. 
Po upływie 1 min, licząc od chwili zakończenia 
ubijania, zmierzyć m iarką wysokość słupa w ytw o­
rzonej piany (mm).

2.1.6. Obliczenie wyników oznaczania. Zdolność 
przeciw pienieniu (X) obliczyć w procentach wg 
wzoru
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w którym :

H0 — wysokość słupa piany m ydła oleino­
wego bez p repara tu  przeciw pienieniu, 
mm, zmierzona po upływie 1 min, li­
cząc od m om entu wytworzenia piany, 

— wysokość słupa piany m ydła oleino­
wego z dodatkiem  badanego prepara tu  
przeciw pienieniu, mm, zmierzona po 
upływie 1 min, licząc od m om entu w y­
tworzenia piany.

2.1.7. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik 
końcowy oznaczania należy przyjąć średnią a ry t­
m etyczną wyników pięciu równoległych oznaczań 
nie różniących się między sobą więcej niż o ± 10.

2.2. Oznaczanie zdolności przeciw pienieniu 
metodą B

2.2.1. Zasada metody. Metoda polega na pomia­
rze wysokości słupa piany m ydła oleinowego bez 
i z dodatkiem  prepara tu  przeciw pienieniu w y­
tworzonej przez napow ietrzanie roztworów w ru ­
rze pomiarowej.

2.2.2. Aparatura, przyrządy i materiały
a) A parat do oznaczania zdolności przeciw pie­

nieniu wg rys. -2, składający się z:
— ru ry  pomiarowej szklanej o średnicy 57 mm 

i długości 1500 mm, zaopatrzonej w dno porow a­
te, takie jak  w lejku Schota n r 4— 7,

— kom presora o zdolności sprężania do 3 a t 
lub innego źródła sprężonego gazu, np. bu tli 
z azotem,

— reduktora  ciśnienia gazu,
— przepływom ierza,
— kom ory wyrównawczej.
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Rys. 2

1 — źródło sprężonego gazu, 2 — zaw ór redukcyjny, 
3 — przepływ om ierz labora to ry jny , 4 — cylinder z dnem 
porow atym , 5 — przym iar liniow y z podziałką m ilim etro ­
w ą, 6 — statyw , 7 — kom ora w yrów nawcza, 8 — zawór.

b) M iarka centym etrow a długości 150 cm z po­
działką co 1 mm.

c) Sekundomierz.• 100
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2.2.3. Przygotowanie roztworu mydła oleino­
wego wg 2.1.4.

2.2.4. Przygotowanie aparatu. Kom presor lub 
inne źródło sprężonego gazu połączyć ciśnienio­
w ym  przewodem  gum owym  poprzez zawór D 
z reduk torem  ciśnienia gazu. R eduktor połączyć 
przew odem  z przepływom ierzem , a ten  z kolei 
poprzez zawór C —- z  trójnikiem . Trójnik połą­
czyć z zaWorem A  i z kom orą wyrównaw czą po­
przez zawór B. Odprowadzenie z kom ory w yrów ­
nawczej podłączyć do ru ry  pom iarowej.

2.2.5. Wykonanie oznaczania. Zam knąć z a ­
wór B  i do ru ry  pom iarowej wlać 200 cm3 roz­
tw oru  m ydła oleinowego przygotowanego zgodnie 
z 2.1.4. Otworzyć kolejno zawory D, C i A. U ru ­
chomić kom presor i reduktorem  ciśnienia gazu 
uregulow ać szybkość przepływ u tak, aby przepły ­
wom ierz wskazał objętościową prędkość przepły­
w u gazu 5 dm 3/min. Po ustalen iu  prędkości prze­
pływ u gazu zamknąć zawór D, a następnie A. 
O tworzyć zawór B, potem  D i włączyć sekundo­
mierz.

N apow ietrzanie roztw oru m ydła oleinowego 
prowadzić w czasie 1 min, zachowując objętościo-
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INFORMACJE

1. Instytucja opracowująca normę — Ośrodek B a­
daw czo-Rozwojowy Przem ysłu Barw ników .

2. Normy zagraniczne
RFN DIN 53902 Bestim m ung des Schaum verm dgens und

der Schaum bestandigkeit

wą prędkość przepływ u gazu 5 dm 3/min. N astęp­
nie zamknąć zawór B oraz D i po upływie 1 min, 
licząc od m om entu zakończenia napowietrzania, 
zmierzyć wysokość słupa wytworzonej piany (mm). 
W ylać roztw ór i umyć ru rę  wodą. Następnie p rze ­
prowadzić w analogiczny sposób oznaczanie dla 
200 cm3 roztw oru m ydła oleinowego zaw ierające­
go dodatek prepara tu  przeciw pienieniu.

Ilość dodanego preparatu  przeciw pienieniu po­
w inna być zgodna z postanowieniam i norm y 
przedm iotowej. Po upływie 1 min, licząc od mo­
m entu  zakończenia napowietrzania, zmierzyć w y­
sokość słupa wytworzonej piany (mm).

2.2.6. Obliczenie wyników oznaczania — wg
2. 1.6.

2.2.7. Wynik końcowy oznaczania — wg 2.1.7.

2.3. Protokół badań. Protokół badań powinien 
zawierać następujące dane:

a) datę i miejsce wykonania oznaczania,
b) nazwę i rodzaj badanego p repara tu  przeciw 

pienieniu, n f partii i/lub datę produkcji,
c) stosowaną metodę,
d) w ynik końcowy oznaczania,
e) imię i nazwisko prowadzącego badania.

I E C

DODATKOWE

3. Autorzy projektu normy — m gr Zenon Bocheński, 
Ireneusz G rosm an — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przem ysłu B arw ników  w  Zgierzu.


