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1. WSTĘP

Przedmiotem normy jest łatwopalny środek po­
mocniczy dla włókiennictwa o nazwie Mercerin 
NK, będący mieszaniną kwasów naftenowych, cy- 
kloheksanolu i krezoli, stosowany w procesie 
merceryzacji jako zwilżacz.

2. OZNACZENIE

MERCERIN NK BN-76/6061-20

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne. Mercerin NK powinien 
być ruchliwą cieczą nierozpuszczalną i nie miesza­
jącą się z wodą, barwy ciemnobrunatnej, o za­
pachu charakterystycznym dla krezoli.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne — wg 
tabl. 1.

Tablica 1

W ym agania

a) Rozpuszczalność w  roztw orze wodoro­
tlenku  sodowego

b) Zdolność zw ilżająca jako czas potrze-
wg 5.4.2

b,ny do otrzym ania 10-procentowego 
skurczu podw ójnej n itk i, s, nie więcej

45
niż

3.3. Okres trwałości. Mercerin NK opakowany 
i przechowywany zgodnie z rozdz. 4 powinien od­
powiadać wymaganiom wg 3.1 i 3.2 w ciągu 6 mie­
sięcy, licząc od daty wyprodukowania.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Mercerin NK należy pakować 
w przeznaczone do wielokrotnego użytku bębny 
metalowe 1-1 (lub 2) - 1 (lub 2) - 1-200 dm3 wg 
BN-69/5046-03 lub 2-1 (lub 2) - 1-1 (lub 2) - 200 dm3 
wg BN-69/5046-01. Można również używać bębny 
lakierowane.

Znakowanie opakowań wykonać wg PN-76/ 
0-79252, umieszczając na każdym opakowaniu 
trwały napis zawierający co najmniej:

a) nazwę lub znak wytwórni,
b) oznaczenie wg 2,
c) numer partii,
d) masę brutto i netto,
e) datę produkcji,
f) okres trwałości,
g) ostrzeżenie PRODUKT ŁATWOPALNY oraz 

znak wg PN-76/0-79252 p. 2.3.3.

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych.
W przypadku stosowania paletyzacji jednostki 
ładunkowe formować na paletach wg PN-75/ 
M-78216.

Ładunek na palecie zabezpieczyć przed prze­
suwaniem się i deformacją.

4.3. Przechowywanie. Mercerin NK opakowany 
wg 4.1 należy przechowywać w pomieszczeniach 
magazynowych o temperaturze 0 A- 25°C zgodnie 
z przepisami o przechowywaniu materiałów łatwo­
palnych. Opakowania powinny być ustawione pio­
nowo w jednej lub dwu warstwach. Instalację 
elektryczną należy zabezpieczyć przed iskrzeniem 
się. Do magazynu nie należy wchodzić z otwartym 
ogniem.

4.4. Transport. Mercerin NK opakowany wg 4.1
może być przewożony dowolnymi środkami trans­
portu załadowanymi do możliwości pełnego wy­
korzystania użytego środka. Może być przewożony 
w wagonach niekrytych z bocznymi ścianami jak 
i w innych niekrytych środkach transportu. Za­
ładowane do wagonów bębny powinny być zabez­
pieczone przed przemieszczaniem się w czasie 
transportu w sposób określony przepisami1). 
W transporcie samochodowym opakowania należy 
ładować zgodnie z Instrukcją o ładowaniu sa­
mochodów ciężarowych i przyczep. Przy przewo­
zie koleją należy zachowywać przepisy kolejowe 
przewidziane dla przewozu materiałów niebez­
piecznych !). Przy przewozie innymi środkami

i) P a trz  Inform acje dodatkowe p. 3.
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transportu należy zachowywać przepisy przewi­
dziane dla przewozu materiałów niebezpiecznych 
na drogach publicznych.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań
a) sprawdzanie wymagań ogólnych (3.1),
b) oznaczanie rozpuszczalności w roztworze 

ługu sodowego (3.2a),
ę) oznaczanie zdolności zwilżającej (3.2b).
5.2. Wielkość partii nie powinna przekraczać 

4000 kg.
5.3. Pobieranie próbek. Z przedstawionej do ba­

dań partii wylosować na ślepo opakowania w licz­
bie podanej w tabl. 2.

Tablica 2

Liczba opakow ań w  p artii Liczba opakowań 
wylosowanych

do 6 w szystkie
7 -M 5 6

16 -r- 25 9

Z każdego wylosowanego opakowania należy 
pobrać z całej wysokości warstwy w bębnie prób­
nikiem 1 wg PN-74/C-60008 tyle próbek pierwo­
tnych o masie około 100 g, aby masa próbki 
ogólnej nie była mniejsza niż 1 kg.

Próbkę ogólną i średnią próbkę laboratoryjną 
przygotować wg PN-67/C-04500. Masa próbki la­
boratoryjnej nie może być mniejsza niż 400 g. 
Połowę tej próbki przeznaczyć do badań zgodności 
produktu z wymaganiami normy a pozostałą część 
próbki należy przeznaczyć do analizy rozjemczej. 
Próbki do badań rozjemczych należy przechowy­
wać w ciągu 6 tygodni, licząc od daty wyprodu­
kowania.

5.4. Opis badań
5.4.1. Sprawdzanie wymagań ogólnych wykonać 

organoleptycznie.
5.4.2. Oznaczanie rozpuszczalności w roztworze 

ługu sodowego
5.4.2.1. Zasada metody polega na wzrokowej 

ocenie wyglądu alkalicznego roztworu Merceri- 
nu NK.

5.4.2.2. Wykonanie oznaczania. Do cylindra po­
miarowego odmierzyć 98 cm3 24-procentowego roz­
tworu wodorotlenku sodowego I S RER wg PN-71/ 
C-84038, po czym dodać 2 cm3 Mercerinu NK.

Dopuszcza się silne zmętnienie roztworu Mer­
cerinu NK.

5.4.2.3. Wynik końcowy oznaczania. Rozpusz­
czalność Mercerinu NK określić w wyniku wyko­
nania 3 oznaczań.

5.4.3. Oznaczanie zgodności zwilżającej
5.4.3.1. Zasada metody polega na oznaczaniu 

czasu niezbędnego do uzyskania 10-procentowego 
skurczu nitki bawełnianej w 24-procentowym roz­
tworze wodorotlenku sodowego z dodatkiem ściśle 
określonej ilości Mercerinu NK.

5.4.3.2. Aparatura, przyrządy i materiały
a) Biureta skalowana 0 4-50 o działce elemen­

tarnej 0,1 cm3.
b) Ciężarek 5-gramowy.
c) Nici bawełniane surowe o Nm 62/2.
d) Sekundomierz o działce elementarnej 0,1 s.
5.4.3.3. Odczynniki i roztwory. Wodorotlenek 

sodowy techniczny I S RER wg PN-71/C-84038, 
roztwór 24-procentowy.

5.4.3.4. Wykonanie oznaczania. Sporządzić roz­
twór do merceryzacji rozpuszczając 10 cm3 Mer­
cerinu NK w 990 cm3 roztworu wodorotlenku 
sodowego. Roztworem tym napełnić biuretę do 
kreski 0. Do pręcika szklanego przymocowanego 
nad biuretą przywiązać razem dwie nitki baweł­
niane.

Nici bawełniane powinny być uprzednio prze­
chowywane co najmniej 24 godz w eksykatorze 
nad nasyconym roztworem azotynu sodowego 
(przy wilgotności względnej 66%) lub nad nasyco­
nym roztworem azotanu amonu (przy wilgo­
tności względnej 64%).

Użyte do oznaczania nitki bawełniane obciążyć 
ciężarkiem 5-gramowym, przy czym tak podwiesić 
ciężarek, aby jego górna krawędź pokrywała się 
z dolną kreską (50) biurety.

Następnie należy wprowadzić ciężarek wraz 
z nitką do biurety i z chwilą zanurzenia nitki 
włączyć sekundomierz. Mierzyć czas potrzebny 
do otrzymania 10-procentowego skurczu podwójnej 
nitki.

5.4.3.5. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik 
przyjąć średnią arytmetyczną co najmniej 3 ozna­
czań różniących się między sobą nie więcej niż 
o 2 s.

5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczą­
cych wyników oznaczań parametrów wg 3.2 wy­
konywać wg PN-70/N-02120 p. 3.3.2.

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla
każdej wysyłki producent jest obowiązany wy­
stawić i przesłać odbiorcy zaświadczenie o wyni­
kach badań stwierdzające zgodność z wymagania­
mi normy.

K O N I E C

Inform acje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Łódzkie Zakłady 
Chem iczne.

2. Istotne zmiany w  stosunku do BN-67/6061-20
a) uściślono barw y produktu ,
b) uściślono gatunek  ługu używanego do badnia,
c) ściślej określono stosow anie opakowania,
d) dodano p. Form ow anie jednostek  ładunkowych.

3. Normy i dokumenty związane

PN-67/C-04500 P ro d u k ty  chemiczne. W ytyczne pobierania 
i przygotow yw ania próbek

PN-74/C-60008 P róbn ik i do pobierania próbek produktów  
bezkształtnych

PN-71/C-84038 W odorotlenek sodowy techniczny 
PN-75/N-78216 P ale ty  ładunkow e płaskie jednopłytow e 

czterow ejściow e bez skrzydeł drew niane 800X1200 mm 
— EUR

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisyw ania liczb 
PN -76/0-79252 T ransportow e jednostki ładunkowe. Znaki 

i znakow anie. W ym agania podstaw owe

BN-69/5046-01 O pakow ania transportow e m etalowe. Bębny 
ciężkie z obręczam i w ytłaczanym i 

BN-69/5046-03 O pakow ania transportow e m etalowe. Bębny 
ciężkie z obręczam i nasadzanym i
P rzepisy  o ładow aniu i w yładow yw aniu w agonów to ­

w arow ych w  kom unikacji w ew nętrznej. Załącznik n r 10 
do DKP (Dz. T. i Z.K. z 1968 r. n r 4 poz. 10) w raz 
z późniejszym i zm ianam i.

In stru k c ja  o ładow aniu i w yładow yw aniu samocho­
dów ciężarowych i przyczep. Załącznik do Zarządzenia 
M inistra K om unikacji z dnia 7 m arca 1963 r. (Mon. Pol. 
n r 24 z 1963 r. poz. 123).

Przepisy o przewozie koleją m ateriałów  i przedm iotów  
niebezpiecznych (PKN Dz. T. i Z.K. n r 20 poz. 84 z 1968 r.) 
obowiązujące od dnia 15 w rześnia 1968 r.

Rozporządzenie M inistrów  K om unikacji i S praw  W e­
w nętrznych z dnia 27 listopada 1971 r. w  spraw ie bez­
pieczeństwa ruchu  przy przewozie m ateriałów  niebez­
piecznych na drogach publicznych (Dz. U. PRL n r 35, 
poz. 310 z dnia 17 g rudnia 1971 r.).


