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G ru p a  ka ta lo g o w a  X 9 5

1. WSTĘP

1.1. ■ Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest Rotanina CR, chromo- 

kompleksowy garbnik syntetyczny rozpuszczalny w wodzie, otrzymywany 

przez wymieszanie aromatycznych sulfokwasów aromatycznych kwasów kar­

boksylowych z solami chromowymi.

1.2, Zakres stosowania przedmiotu normy, Rotaninę CR należy sto­

sować w przemyśle garbarskim do garbowania skór wyprawy chromowej.

2. OZNACZENIE 

ROTANINA CR BN-75/6063-13

3. WYMACANIA

3.1. Wygląd zewnetrząy. Rotanina CR powinna być proszkiem o bar­

wie zielonej.

3.2. Wymagania fizyczne 1 chemiczne - wg tabl. 1.

Tablica 1

Wymagania

a) Wody, %, nie więcej niż 10

b) Popiołu, w przeliczeniu na suchą substancję, %,
nie więcej niż 52

c) Tlenku chromowego, % 12 ±1

d) pH roztworu wodnego 2,ś-r3,0
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4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Rotaninę CR należy palcować po 15 leg do worków pa­

pierowych OK 3Z + 1AP wg PN-70/P-79005. Sposób zamykania i rozmiary 

worków powinny być zgodne z PN-68/0-79027.

Znakowanie opakowań należy wykonać zgodnie z PN-67/0-79252 w spo­

sób widoczny, umieszczając na każdym opakowaniu napis zawierający co 

najmniej!

a) nazwę lub znak wytwórni,

b) oznaczenie wg rozdz. 2,

c) numer partii i datę produkcji,

d) masę brutto i netto.

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypadku stosowania pa- 

letyzacji, jednostki ładunkowe powinny być formowane na paletach wg 

PN—68/M-78216. Ładunek na palecie należy zabezpieczyć przed prze­

mieszczaniem się i deformacją.

4.3. Przechowywanie. Rotaninę CR należy przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach wg 4.1, w krytych i suchych pomieszczeniach.

4.4. Transport. Rotaninę CR należy przewozić dowolnymi krytymi 

środkami transportu, w opakowaniach wg 4.1. W przypadku przewożenia 

odkrytymi środkami transportu, opakowany produkt powinien być szczel­

nie nakryty odpowiednią oponą.

Przy przewozie koleją worki z Rotaniną CR należy ładować do gra­

nic pełnego wykorzystania wagonu,w sposób zgodny z Przepisami o ła­

dowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnę­

trznej.

W transporcie samochodowym produkt należy ładować zgodnie z 

Instrukcją o ładowaniu i wyładowywaniu samochodów ciężarowych i 

przyczep.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (3.1),

b) oznaczanie zawartości wody (3.2a),

c) oznaczanie zawartości popiołu (3.2b),

d) oznaczanie zawartości tlenku chromowego (3.2c),

e) oznaczanie pH roztworu (3.2d).

5.2. Wielkość partii. Partię Rotaniny CR stanowi najwyżej 250 opa­

kowań.
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5.5. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek należy stosować 
zasady wg PN-67/C-04-500. Z każdej partii w zależności od liczby o- 

pakowań należy wybrać losowo próbki z opakowań, zgodnie z tabl.2.

Tablica 2

Liczba opakowań w partii Liczba opakowań wylosowanych

do 5 wszystkie

6 f 15 5

16 t  25 7

26 -r 63 8

64 t 160 9

161 T 25 0 10

Należy pobrać próbnikiem nr 1ń lub 15 wg PN-74-/C-60008 tyle pró­

bek pierwotnych z wylosowanych opakowań jednostkowych, każda o ma­

sie 100 g, aby masa próbki ogólnej nie była mniejsza niż 1000 g.

Sporządzenie próbki ogólnej i średniej laboratoryjnej wy­

konać wg PN-67/C-04500, z tym że próbkę ogólną należy dokładnie wy­

mieszać i zmniejszyć do wielkości średniej próbki laboratoryjnej o 

masie 1000 g. Część średniej próbki laboratoryjnej przeznaczonej do 

analizy kontrolnej należy przechowywać przez 3 miesiące od daty wy­

słania produktu.

5.Ś-. Opis badań

5.4-.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonać wizualnie.

5.ń.2. Oznaczanie zawartości wody

5.Ś-.2.1. Wykonanie oznaczania. W wysuszonym do stałej masy naczyn­

ku wagowym odważyć około 1 g Botaniny CR z dokładnością do 0,0002 g.

Naczynko z Eotaniną CR wstawić do suszarki i suszyć w temperatu­

rze 100°C do stałej masy.

Masę przyjąć za stałą, gdy różnica między kolejnymi ważeniami nie 

przekroczy 0,0002 g.

Zawartość wody (X) obliczyć w procentach wg wzoru

„  (m . , - m 2) -1 0 0
A. —
1 m i

w którym:

tn̂  - odważka badanej Rotaniny CR, g,

m 2 - masa próbki po wysuszeniu, g.
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5.4.£.2. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik należy przyjąć śred­

nią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch oznaczań nie różniących 

Się między sobą więcej niż o 0,2.

5.4.5, Oznaczanie zawartości popiołu w przeliczeniu na sucha sub­

stancję

5.4.5 .1 . Wykonanie oznaczania. W tyglu kwarcowym spalić około 1 g 

Rotaniny CR z dokładnością do 0,0002 g. Zwęglanie przeprowadzić o- 

strożnie, powoli podnosząc temperaturę. Gdy ustanie wydzielanie się 

dymów, wzmocnić ogrzewanie i prażyć w temperaturze 700°C do stałej 

masy.

Zawartość popiołu (X) obliczyć w procentach wg wzoru

m. - 1 0 0
V ----2 _

w którym:

m 2 - masa popiołu, g,

m, - odważka badanej Rotaniny CR, g.

5.4.5.2. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik należy przyjąć śred­

nią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch oznaczań nie różniących 

się między sobą więcej niż o 0,2.

5.4.4. Oznaczanie zawartości tlenku chromowego

5.4.4.1, Odczynniki i roztwory

a' Jodek potasowy cz.d.a., roztwór 10-procentowy.

b) Kwas siarkowy cz.d.a. (1,84), rozcieńczony wodą 143.

c) Mieszanina o składzie: 2 części wagowe chloranu potasowego 

cz.d.a., 5 części wagowych węglanu sodowego cz.d.a., 3 części wago­

we węglanu potasowego cz.d.a.

d) Skrobia cz., roztwór 1-procentowy.

e) Tiosiarczan sodowy cz.d.a., roztwór 0,1 N.

5.4.4.2. Wykonanie oznaczania. 0,2 g zważonego z dokładnością do 

0,0002 g popiołu, uzyskanego wg 5.4.3, zmieszać w tyglu platynowym 

lub porcelanowym z 8 g mieszaniny wg 5.4.4.1c). Tygiel z zawartoś­

cią ogrzewać początkowo ostrożnie, a następnie prażyć w piecu muf­

lowym do uzyskania jednolitego stopu o pomarańczowym zabarwieniu. Po 

ostygnięciu stop rozpuścić w gorącej wodzie.

Roztwór zebrać do kolby stożkowej pojemności 300 cm^ i chłodząc 

zobojętnić powoli kwasem siarkowym przygotowanym wg 5.4.4.1b) do 

chwili przestania wydzielania się pęcherzyków gazu. Następnie dodać 

jeszcze 10 cnr kwasu siarkowego i 10 cnr roztworu jodku po­
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tasowego. Kolbę zamknąć korkiem i pozostawić w ciemności na 

10 min.

Po upływie tego czasu roztwór rozcieńczyć do około 200 cm^ i mia­

reczkować roztworem tiosiarczanu sodowego, dodając pod koniec mia­

reczkowania kilka kropli skrobi.

Zawartość tlenku chromowego (X) obliczyć w procentach wg wzoru

^  V- 0,00253 • P

w którym: m

V  - objętość 0,1 N roztworu tiosiarczanu sodowego zużytego 

do miareczkowania, cm ,

0,00253 - ilość O ^ O j  odpowiadająca 1 cm^ 0,1 N roztworu tiosiar­

czanu sodowego, g,

P - zawartość popiołu w Rotaninie CR wg 5*4.3, 
m  - odważka popiołu, g.

5.4,4,3. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik należy przyjąć śred­

nią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch oznaczań nie różniących 

się między sobą więcej niż o 0,J.

5.4.5. Oznaczanie J2Ł roztworu

5.4.5.1. Przygotowanie roztworu. 7 g Hotaniny CR odważyć w zlewce 

pojemności 100 cm^, zalać 30 cm^ wrzącej wody, zmieszać i pozosta­

wić do ostygnięcia do temperatury 20°C. Roztwór przenieść ilościowo 

do kolby pomiarowej pojemności 100 cm^ i dopełnić wodą do kreski.

5.4.5.2. Wykonanie oznaczania. Roztwór przygotowany wg 5.4.5.1 

rozcieńczyć wodą w stosunku 1 4 1. pH roztworu rozcieńczonego ozna­

czyć potencjometrycznie przy zastosowaniu elektrody szklanej.

5.4.5.3. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik należy przyjąć śred­

nią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch oznaczań nie różniących 

się między sobą więcej niż o 0,1.

5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczących końcowych wyni­

ków oznaczań parametrów wg 3*2 - zgodnie z FN-70/N-02120, p. 3.3.2.

5.6. Ocena wyników badań. Partię Rotaniny OR należy uznać za zgod­

ną z wymaganiami normy, jeżeli wyniki badań podane w 5*1 są zgodne 

z wymaganiami w 3.1 i 3.2.

5.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Wytwórca jest obowiązany 

przesłać odbiorcy zaświadczenie stwierdzające zgodność z wymagania­

mi normy.
K O N I E C

Informacje dodatkowe



6 Informacje dodatkowe do BN-75/6063-13

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E

1. Instytucja opracowująca normę - Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicz­

nego ROKITA.

2. Dotychczasowe normy. Niniejsza norma zastępuje ZN-70/MPCh/0-3170.

3. Normy i dokumenty związane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek 

PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bezkształtnych 

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb

PN-68/M-78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe drewniane czterowejścio- 

we bez skrzynek 8 0 0 X 1200

PN-68/0-79027 Opakowania transportowe. Worki papierowe. Szeregi wymiarowe 

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transportowych. Znaki i znakowanie. Vfy- 

magania podstawowe

PN-70/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnę­

trznej. Załącznik nr 10 (do art. 27t ust. 4 p. 4 DKP)

Instrukcja o ładowaniu i wyładowywaniu samochodów ciężarowych i przyczep. Za­

łącznik do Zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r* (Mon. 

Pol. nr 24 poz. 123 z 1963 r.)


