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ŚRODKI
Środki pomocnicze dla garbarstiua
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POMOCNICZE

R o ta n in a  Q E

G rupa katalogow a X  95

1. W STĘP

1.1. P rzedm iot norm y. Przedmiotem normy jest 
garbnik syntetyczny Rotanina QE, produkt kon
densacji formaldehydowej kwasu 2-hydroksy-6- 
-naftaleno-sułfonowego z olejem pirokatechino- 
wym, zawierający pewne ilości siarczanów amo
nowego i sodowego oraz kwasów octowego i szcza
wiowego.

1.2. Z akres stosow an ia  przedm iotu  norm y. Ro
tanina QE stosowana jest w  przemyśle garbarskim 
do garbowania skór.

2. O ZN A C ZEN IE

ROTANINA QE BN-77/6063-14

3. W Y M A G A N IA  I B A D A N IA

3.1. W ym agania  ogólne. Rotanina QE powinna 
być cieczą jednorodną o konsystencji syropu, bar
wy jasnobrązowej z lekko zielonkawą opalizacją. 
Przy długotrwałym magazynowaniu barwa Rota- 
niny QE nabiera odcienia czerwonawego na sku
tek działania tlenu i światła.

Po dodaniu do Rotaniny QE klarownych roz
tworów wodnych garbników roślinnych, jak rów
nież innych garbników syntetycznych o gęstości 
powyżej 1,142 g/cm3 (18°Be) nie powinien pow
stawać osad.

Rotanina QE rozpuszczona w wodzie w stosun
ku 1:5 nie powinna wykazywać zmętnienia po 
ogrzaniu do temperatury wrzenia.

3.2. W ym agania  fizyczn e i chem iczne — wg 
tablicy.

W ym agania

Sposób
pobie
ran ia

próbek
wg

M etody
badań

W ig

a) Gęstość w tem pera- 1,204-1,23
tu rze  20°C, g/cm3

b )  G arbników , °/o 40-1-44
c) Niegarbników, %, nie 12

więcej niż
d) Liczba czystości, nie 77 PN-58/ PN-58/

niższa niż C-26006 C-260001)
e) Wody, %>, n ie  więcej 50

niż
f) tpH roztw oru anali- 3,34-3,8

tycznego
ig) Liczba dyferencji, nie 0,7

wyższa niż
h) Żelaza jako  F e20 3 iw 0,05

przeliczeniu na suchą
substancję, °/o, nie
więcej niż

i) D o  b a d a ń  n a l e ż y  u ż y w a ć r o z t w o r u a n a l i t y c z n e g o  o  s t ę -
ż e n iu  8 g  R o t a n i n y  Q E  w  1000 c m 3 r o z t w o r u .

3.3. W ielkość partii. Partię Rotaniny QE ste 
nowi najwyżej 250 opakowań lub zawartość 
1 cysterny.

3.4. Z aokrąglanie i zap isyw an ie  liczb  dotyczą
cych końcowych wyników oznaczań parametrów 
wg 3.2 należy wykonać wg zasad podanych w 
PN-70/N-02120 p. 3.3.2.

3.5. Z aśw iadczen ie o w yn ik ach  badań. Dla każ
dej wysyłki producent jest obowiązany wystawić 
i przesłać odbiorcy zaświadczenie o wynikach ba
dań, stwierdzające zgodność z wymaganiami nor
my.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przem ysłu Organicznego ORGANIKA 
U stanowiona przez D yrektora Z jednoczenia Przem ysłu Organicznego ORGANIKA dnia 15 m arca 1977 r. 

jako norm a obow iązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1978 r.
(Dz. Norm. i M iar n r  14/1977 poz. 50)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L I Z A C Y J N E  1977. W p ły w  d o  W N  17.5.77. O d d a n o  d o  d r u k u  30.6.77. 

D r u k  u k o ń c z o n o  w e  w r z e ś n i u  77. O b j .  0,25 a . w .  N a k ł a d  1800 +  42 e g z . L Z G  Z -d  N r  2 — 1212
C e n a  z ł  1,20



2 BN-77/6063-44

4. PA K O W A N IE , PR ZEC H O W Y W A N IE  

I TR A N SPO R T

4..1. P ak ow an ie. Rotaninę QE należy pakować 
do bębnów polietylenowych pojemności 50 dm5 
lub 115 dm1 2 3 wg BN-73/6411-03, lub beczek z two
rzyw -sztucznych pojemności 120 dm3 ’).

Znakowanie opakowań należy wykonać zgodnie 
z PN-76/0-79252 w sposób widoczny, umieszcza
jąc na każdym opakowaniu napis zawierający co 
najmniej:

a) nazwę lub znak wytwórni,
b) oznaczenie wg 2,
c) numer partii,
d) masę brutto i netto.

4.2. F orm ow an ie jed n o stek  ładunkow ych .
W przypadku stosowania paletyzacji jednostki 
ładunkowe powinny być formowane na paletach

i) Wg ZN-75/MPCh/TS-l'135.

wg PN-75/M-78216. Ładunek na palecie należy 
zabezpieczyć przed przemieszczaniem się i defor
macją.

4.3. P rzech ow yw an ie . Rotaninę QE należy prze
chowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach 
wg 4.1, w krytych i suchych pomieszczeniach.

4.4. Transport. Rotaninę QE można przewozić 
dowolnymi krytymi środkami transportu w opa
kowaniach wg 4.1. Przy przewozie koleją, bębny 
i beczki z Rotaniną QE należy ładować do granic 
pełnego wykorzystania wagonu, w sposób zgodny 
z Przepisami o ładowaniu i wyładowywaniu wa
gonów towarowych w komunikacji wewnętrznej.

W transporcie samochodowym produkt należy 
ładować zgodnie z Instrukcją o ładowaniu i wyła
dowywaniu samochodów ciężarowych i przyczep. 
Dopuszcza się również transport Rotaniny QE 
w cysternach lub kontenerach ze stali kwasood- 
pomej, węglowej pokrytej wykładziną odporną 
na działanie agresywnych substancji chemicznych.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — N adodrzańskie 
Zakłady Przem ysłu  Organicznego ORGANIKA-ROKITA 
w Brzegu Dolnym.

2. Normy i dokumenty związane
P N -58/C-26000 G arbniki syntetyczne. M etody badań  
PN-58/C-26006 G arbniki syntetyczne. Pobieranie próbek 
PN-75/M-78216 P ale ty  ładunkow e p łask ie  jednopłyiow e 

cztero wejściowe beiz skrzydeł d rew niane 800X1200 — 
EUR

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisyw ania liczb 
PN-76/0-79252 T ransportow e jednostk i opakowaniowe.

Znaki i znakow anie. W ym agania podstaw ow e 
BN-73/6411-03 O pakow ania -transportowe z tw orzyw

sztucznych. Bębny z poliolefin. W ym agania i badania 
Przepisy o ładow aniu i w yładow yw aniu w agonów tow a

row ych w  kom unikacji w ew nętrznej. Załącznik n r  10 
(Dz. T  i  Z .K . <z 1966 -r. nir 7, poz. 35) w raz z później
szym i zm ianam i

In stru k cja  o ładow aniu  i w yładow yw aniu samochodów 
ciężarowych i  przyczep. Załącznik do Zarządzenia 
M inistra K om unikacji iz dnia- 7 m arca 1963 r . (Mon. 
Pol. n r  24, poz. 123 iz 1963 r.)
3. Dotychczasowe normy. N iniejsza norm a zastępuje 

Z N-64/MPCh/OE -3133.
4. Autor projektu normy — inż. Zofia N ow ak-A nder- 

son INZPO ORGANIKA-ROKITA.


