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1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza 
normy jest oznaczanie w Roksolach ST zawartości 
składników emulgowanych i emulgujących w odniesieniu 
do suchej suostancji.

2. Zasada oznaczania. Oznaczanie polega na ekstrak­
cji składników emulgowanych eterem naftowym i skład­
ników emulgujących alkoholem etylowym oraz Wago­
wym określeniu icjt zawartości.

3. Odczynniki i roztwory. Podczas analizy należy sto­
sować wyłącznie odczynniki cz.d.a.:

a) Alkohol etylowy, roztwór 70% (V/V).
b) Eter naftowy.
4. Wykonanie oznaczania. Do rozdzielacza pojemnoś­

ci 100 ml wprowadzić 1 g badanej próbki Roksolu ST 
odważonego z dokładnością do 0,0002 g, dodać mie­
szaninę: 25 ml eteru naftowego + 25 ml roztworu 
alkoholu etylowego i energicznie wytrząsnąć. Po roz­
dzieleniu się warstw spuścić dolną warstwę alkoholową 
do drugiego rozdzielacza.

Pozostałą w rozdzielaczu górną warstwę eterową wy­
trząsnąć ponownie z 12 ml roztworu alkoholu etylo­
wego i po rozdzieleniu dolną warstwę alkoholową do­
dać do znajdującej się w drugim rozdzielaczu warstwy 
alkoholowej.

Połączone warstwy alkoholowe wytrząsnąć z 25 ml 
eteru naftowego i po rozdzieleniu się warstw, warstwę 
alkoholową spuścić do suchej, zważonej kolby.

Górną warstwę eterową, po połączeniu z warstwą 
eterową znajdującą się w rozdzielaczu pierwszym, spuś­

cić do drugiej wysuszonej i zważonej kolby. Rozdzielacz 
spłukać kilkoma ml eteru naftowego i dodać je do dru­
giej kolby.

Ekstrakt eterowy zawiera składniki emulgowane.
Ekstrakt alkoholowy zawiera składniki emulgujące.
Eter naftowy i alkohol etylowy oddestylować z obu 

kolb na łaźni wodnej. Pozostałości w obu kolbach su­
szyć do stałej masy w temperaturze 100 -E 105°C.

Zawartość składników emulgowanych w odniesieniu 
do suchej substancji (A-) obliczyć w procentach wg 
wzoru

X =
a ■ 100' 
a + b

( 1)

Zawartość składników emulgujących w odniesieniu 
do suchej substancji (AG) obliczyć w procentach wg 
wzoru

AG =
b ■ 100
a + b

(2)

w których:
b — masa składników emulgujących, g, 
a — masa składników emulgowanych, g.
5. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik należy przy­

jąć średnią arytmetyczną wynikpw co najmniej dwóch 
oznaczań nie różniących się więcej niż o 3%.

6. Interpretacja wyników — wg BN-84/6063-20.03
p. 2.6.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa.
2. Normy związane

BN-84/6063-20.03 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST. Badania ogólne i fizykochemiczne
3. Autorzy projektu normy — mgr Alina Dąbrowska, Jacek Szwed — Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa.

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 5 stycznia 1984 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 2 stycznia 1985 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1984 poz. 7)
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