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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
wodny roztwór kwasu benzenosulfonowego o naz­
wie handlowej Utwardzacz AG.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy.
Utwardzacz AG jest stosowany do utwardzania 
fenolowej żywicy klejowej AG.

1.3. Normy związane
PN-66/C-04004 Przetwory naftowe. Oznaczanie 

gęstości (masy właściwej)
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne 

pobierania i przygotowania próbek 
PN-62/G-79090 Balony szklane. Wymagania i ba­

dania techniczne
PN-65/O-79039 Opakowania transportowe. Balo­

ny i butle szklane. Szeregi wymiarowe 
PN-65/0-79040 Opakowania transportowe. Kosze 

do balonów i butli szklanych. Szeregi wymia­
rowe

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach trans­
portowych. Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe

2. OZNACZENIE

UTWARDZACZ AG BN-69/6065-05

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne. Utwardzacz AG jest 
cieczą koloru od ciemnoszarego do czarnego, bez 
zanieczyszczeń mechanicznych.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne —- wg
tabl. 1.

Tablica 1

Wymagania

a) Gęstość w temperaturze 20°C, 
g/cm5

b) Liczba kwasowa

1,195 -+1,205 

180+-210

3.3. Okres trwałości. Utwardzacz AG przecho­
wywany w warunkach podanych w rodź. 4 po­
winien zachować swoje własności w ciągu 6 mie­
sięcy od daty produkcji.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Utwardzacz AG należy pako­
wać do pojemników polietylenowych pojemności 
2CK-100 1 lub balonów szklanych wg PN-62/ 
G-79090 o wymiarach zgodnych z PN-65/ 
0-79039. W celu zabezpieczenia przed rozbiciem 
balony należy umieścić w koszach o wymiarach 
zgodnych z PN-65/0-79040 oraz w klatkach drew­
nianych.

Na każdym opakowaniu należy umieścić ety­
kietę zawierającą:

a) nazwę lub znak wytwórni,
b) oznaczenie wg rozdz. 2,
c) numer partii i datę produkcji,
d) wagę brutto i netto,
e) okres trwałości.
Ponadto na opakowoniu należy umieścić znak 

ostrzegawczy dla materiałów żrących wg PN-67/ 
0-79252 rys. 6.

4.2. Przechowywanie. Utwardzacz AG należy 
przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze 
nie wyższej niż 25°C.

4.3. Transport. Utwardzacz AG należy trans­
portować w opakowaniach podanych w 4.1 kryty­
mi środkami transportu z zabezpieczeniem przed 
przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem.

5. BADANIA
5.1. Pobieranie próbek. Próbki do badań należy 

pobrać stosując wytyczne podane w PN-67/ 
C-04500. Z każdej podlegającej odbiorowi partii 
należy wybrać w sposób losowy, w zależności od 
liczności opakowań w partii, liczby opakowań 
jednostkowych podane w tabl. 2.

Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych „Erg”
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych „Erg” dnia 19 listopada 1969 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1970 r.
(Mon. Pol. nr 6/1970 poz. 62)
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Tablica 2

Liczba opakowań 
w partii

Liczba opakowań, którą na­
leży wylosować do pobrania 

próbek

do 15 6
164-25 9
264-63 12
j644-160 14

Z każdego wylosowanego opakowania należy 
pobrać rurą szklaną z całej grubości warstwy 
produktu 2 próbki pierwotne. Z próbki ogólnej 
przygotowanej wg PN-67/C-04500 p. 5.7.1 należy 
pobrać średnią próbkę laboratoryjną o masie co 
najmniej 0,5 kg.

Pakowanie i przeznaczenie średniej próbki la­
boratoryjnej — wg PN-67/C-04500.

5.2. Rodzaje i opis badań
5.2.1. Oznaczanie gęstości — wg PN-66/ 

C-04004.

5.2.2. Oznaczanie liczby kwasowej. Odważyć 
około 1 g utwardzacza AG, rozpuścić w 50 ml 
wody, dodać kilka kropel fenoloftaleiny i mia­
reczkować 0,ln roztworem wodorotlenku potaso­
wego do różowego zabarwienia.

Liczbę kwasową (X) obliczyć w mg KOH/g wg 
wzonu

_  V • 5,61

V — objętość ściśle 0,ln wodorotlenku po­
tasowego zużytego do miareczkowania, 
ml,

m — odważka utwardzacza, g,

5,61 — ilość KOH odpowiadająca 1 ml ściśle 
0,ln roztworu wodorotlenku potaso­
wego, mg.

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną 
z dwóch oznaczań nie różniących się więcej niż 
o 3% wyniku wyższego.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/6065-05

1. Dotychczasowe normy. Niniejsza norma zastępuje ZN-57/MPCh/'09-219.
2. Symbol wg SWW: 1282-81.



zmiana 1
31.3.00 r.

1. W punkcie 1.3 skreśla się: PN-65/0-79039; zamiast: PN-67/0-79252, powinno 
być:

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe. Znaki i znakowanie. Wy­
magania podstawowe.

2. W punkcie 4.1, pierwsze zdanie zmienia się następująco:
Utwardzacz AG należy pakować do pojemników polietylenowych pojemności 
20-T-40 dm3 lub balonów szklanych wg PN-62/G-79090;
ostatnie zdanie zmienia się następująco: Ponadto na opakowaniu należy umieścić 
znak niebezpieczeństwa dla substancji żrących wg PN-76/0-79252 rys. 10.

3. W punkcie 5.2.2, w pierwszym zdaniu, zamiast: ml, powinno być: cm3;
— wiersz 10, zamiast: V — objętość ściśle 0,1 n wodorotlenku potasowego zużytego 
do miareczkowania, ml, powinno być: V — objętość ściśle 0,1 N wodorotlenku pota­
sowego zużytego do miareczkowania,' cm3;
— wiersz 14, zamiast: 1 ml, powinno być: 1 cm3.
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