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Próba zachowania się 
przy zetknięciu z powierzchnią stali 

ogrzanej do czerwonego żaru
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Grupa katalogowa X 79

1. WSTSP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest próba zachowania się materiałów wy

buchowych górniczych przy zetknięolu z powierzchnią stall ogrzanej do czerwonego żaru. 

W dalszej treści normy słowa "materiał wybuchowy" zostały zastąpione skrótem MW.

1.2. Określenia

Spalanie (deflagracja) - przemiana wybuchowa przebiegająca ze stosunkowo niewiel

ką szybkością; objawami tej przemiany są: pojawienie się płomienia, wydzielanie się 

dymu, zwęglenie badanego materiału i nieznaczny efekt dźwiękowy.

Wybuch (detonacja, eksplozja) - przemiana wybuchowa przebiegająca z duZą szyb

kością; przemianie tej towarzyszy znaczny efekt dźwiękowy.

1.3. Zastosowanie. Podana w normie próba badania zachowania się MW przy zetknię

ciu z powierzchnią stali ogrzanej do ozerwonego żaru Jest stosowana podozas badań 

wszystkich MW górniczych na dopuszczenie do przewozu kolejowego.

1.4. Normy związane

BN—63/6091—02 Materiały wybuchowe górnicze. Pobieranie próbek

2. OPIS PRÓBY

2.1. Zasada próby. Próba polega na obserwacji wzrokowej i słuchowej zachowania się 

próbki badanego MW w ogrzanej do czerwonego żaru misie stalowej. Celem próby jest 

stwierdzenie, ozy badany MW nie spala się szybciej od odpowiedniego MW porównawczego 

i czy przebieg jego spalania ma ten sam charakter.

2.2. Przyrządy

a) Misa stalowa półkullsta o wymiarach podanyoh na rys. 1.
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b) Okulary lub inne urządzenia ochronne.

c) Łyżka mosiężna (rys. 2) z długą rękojeścią drewnianą.

Rys. 2

d) Naczyńka wagowe.

e) Sekundomierz.

2.3. Materiały wybuchowe porównawcze. Dla poszczególnych podgrup MW należy sto

sować następujące MW porównawcze:

a) dla MW amonowosaletrzanych - materiał o składzie: 78% saletry amonowej, 14% 

trójnitrotoluenu, 6% nitrogliceryny i 2% mączki drzewnej wg przepisów kolejowych kra

jowych lub 80% azotanu amonowego, 12% trójnitrotol"uenu, 6% nitrogliceryny i ’2% mączki 

drzewnej wg przepisów kolejowych międzynarodowych,

b) dla MW nitroglicerynowych - żelatyna wybuchowa o składzie: 93% nitrogliceryny 

i 7% nitrocelulozy dynamitowej,

c) dla prochów górniczych - materiał o składzie: 75% azotanu potasowego, 10%

siarki i 15% węgla z drzew liściastych,

d) dla nitrozwiązków organicznych - trójnitrorezoroyna i tetryl,

2.4. Przygotowanie do próby. Z próbki pobranej wg BN-63/6091-02 odważyć na wadze

technicznej, z dokładnością do 1,0 g, przy użyciu łyżeczki, 3 pary próbek (dla MW 

nitroglicerynowych) po 0,5; 1,0; i 2,0 g lub 6 par (dla pozostałych MW wymienionych 

w 2.3 a), c) i d) po 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 i 5,0 g do naczyniek wagowych uprzednio

ponumerowanych.

Następnie przygotować masę stalową przez dokładne oczyszczenie jej skrobaczką.

2.5. WyKonanie próby. Misę stalową rozżarzyć do czerwonego żaru palnikiem gazo

wym. Przesypać 0,5 g próbkę badanego MW z naczyńka na łyżkę mosiężną,odstawić palnik, 

następnie przez obrót rękojeści łyżki wrzucić próbkę do misy. w momencie wrzucania 

próbki do misy uruchomić sekundomierz i zatrzymać go w ohwili zgaśnięcia płomienia.

Po zanotowaniu czasu palenia 0,5 g próbek MW przeprowadzić badanie z próbkami na

stępnymi, zwiększając stopniowo ich wielkość wg 2.4 i obserwując sposób ich palenia się.

Przy tej próbie MW amonowosaletrzane i nitroglicerynowe po zapaleniu spalają się 

powolnie, natomiast proch czarny spala się gwałtownie i deflagruje.

Wszystkie próby przeprowadzić dwukrotnie.

W taki sam sposób przeprowadzić próbę z MW porównawczym.

2.6. Ocena wyników próby. Badany MW odpowiada wymaganiom przepisów obowiązujących 

przy transporcie kolejowym oraz przy dopuszczeniu do użytku w górnictwie, jeżeli przy 

próbach porównawczyoh okazało się, że charakter jego spalania się jest taki sam lub 

łagodniejszy, a szj^bkość spalania jest taka sama lub mniejsza od MW porównawczego.

K O N I E C
Informacje dodatkowe



Norma została opracowana na podstawie następujących dokumentów obowiązujących przy transporcie 

MW kolejami żelaznymi oraz przy dopuszczeniu MW górniczych do użytku w górnictwie.

Taryfa międzynarodowa na przewóz towarów kolejami (TIM). Załącznik I do Konwencji Międzynarodowej

0 przewozie towarów kolejami, zawierający Przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów wyłączonych 

od przewozu lub przyjmowanych do przewozu warunkowo (RID), obowiązujące od 1 czerwca 1962 r. (Dz.T.

1 Ż.K. nr 12 z 1962 r. poz. 56)

Taryfa towarowa kolei żelaznych część I A, dodatek I zawierający przedruk Przepisów o przedmiotach 

przyjmowanych do przewozu warunkowo, obowiązujących od 15 września 1939 r. (Dz.U. RP nr 79 z 1939r. 

poz. 521)

Przepisy o dopuszczeniu środków strzałowych i sprzętu strzałowego do użytku w górnictwie, obowią

zujące od 19 sierpnia 1961 r.

Podany w normie sposób wykonywania próby jest zgodny ze sposobami opisanymi w ww.dokumentach.
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