UKD 662.24:622.235.2

NORMA BRANZOWA

MATERIALY

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy se metody
badania wodoodporno$ci gérniczych wodoodpornych mate-
riatbw wybuchowych. W dalszej tre$ci normy stowa: ma-
teriat wybuchowy zastapione zostaty skrotem: MW.

1.2. Rodzaje metod badan. Norma obejmuje trzy me-
tody badan wodoodpornosci réznych MW oznaczone umow-
nie literami A, B, C wg nastepujacego przeznaczenia:

- metoda A - do badania MW wodoodpornych amonowo-
sal etrzanych,

- metoda B - do badania MW wodoodpornych nitrogli-

cerynowych skalnych (dynamity skalne),
- metoda C - do badania MW wodo- icisnieniocdpomych
nitrcglicerynowych powietrznych (barbaryty powietrzne od-

porne na wysokie cisnienie wody).

1.3. Zakres stosowania metod.

lezy stosowa¢ zgodnie z 1.2 do przeprowadzania naste-

pujacych badan:

a) badan dopuszczalnych i kwal ifikujecych nowy wodo-
odporny materiat wybuchowy pod wzgledem wodoodporno$-
ci,

b) badan kontrolnych wodoodpornosci go6rniczych MW

Poszczeg6lne metody na-

wodoodpornych zgodnie z wymaganiami norm przedmioto—
wych.
1.4. Pobieranie prébek - wg PN-74/6091-02.

2. METODY BADAN

2. 1. Metoda A

2. 1. 1. Zasada metody. Metoda A polega na przechowy-
waniu zespotu naboi badanego MW w wodzie o okreslonej
temperaturze, w ciegu okre$lonego czasu, na gtebokosci

250 mm i nastepnie sprawdzeniu zdolno$ci detonowania po
wyjeciu z wody.

2. 1,2. Przyrzady i materiaty

a) Naczynie z siatke wg rys. 1wykonane ze stali kwa-
soodpornej lub innego materiatu odpornego na korozje.
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b) Listwy drewniane o wymiarach: 1100 x 20 *25 x 5 f
10 mm.
c) Piytki otowiane o wymiarach: 200 x 50 x 4 6 mm.
d) Zapalniki elektryczne dowolnego typu.
e) Lont detonujecy PW wg EN-70/6094-09.
f) Przewo6d elektryczny zapalnikowy.
g) Zyletka .
h) Termometr o zakresie pomiarowym 0 4 50°C, z dziat-

ke elementarne 1°C, do pomiaru temperatury wody.

2. 1.3. Przygotowanie zestawu naboi do badania. Trzy

150 g lub cztery 100 g albo 125 g naboje badanego MW przy-
mocowaé wspdtosiowo i na styk przewodem zapalnikowym
do drewnianej listwy w sposéb pokazany na rys. 2. Nastep-
nie kazdy nabdj nalezy nacie¢ zyletke wykonujec 6 nacigé

dtugos$ci 20 mm réwnolegle do osi w potowie jego dtugosci.
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2 EN-77/6091 -20

Rys. 2
1-naboje, 2- listwa drewniana, 3-przewdd zapalni-
kowy
2.1.4. Wykonanie badania. Przygotowane tadunki
2. 1.3 przymocowac¢ do siatki metalowej przewodem zapal-

nikowym, po czym zanurzy¢ je poziomo w naczyniu z wode
wodociggowa o temperaturze 20 1500, na gteboko$¢é 250mm,
liczec od go6ry tadunkéw. Po uptywie co najmniej 3 godz wy-
je¢ siatke z wody, odwiezaé¢ tadunki i przenie$¢ je na plac
strzelan, a nastepnie utozy¢ na rownym podtozu. Pierwszy
nabéj kazdego tadunku uzbroi¢ zapalnikiem elektrycznym,

wsune¢ go centrycznie w nabéj na gtebokos$¢ okoto 50 mm.

Przewody zapalnika przymocowa¢ do listwy z tadunkiem w

celu uniemozliwienia wyrwania zapalnika z naboju. W ko-

niec ostatniego naboju wsune¢ centrycznie na gtebokos¢é
50 mm koniec odcinka lontu detonujacego. Lont detonujecy
wyprostowaé, wolny koniec przymocowaé do ptytki otowia-
nej, a nastepnie tadunek odstrzeli¢. O peinej detonacji ta-
dunku $wiadczy $lad detonacji lontu na ptytce otowianej.

2. 1.5. Wynik badania. Dodatkim wynikiem badania jest
zdetonowanie pieciu tadunkéw przy badaniach dopuszcze-
niowych lub trzech tadunkéw przy badaniach kontrolnych

po sktadowaniu podwodnym w ciegu co najmniej 3 godz.

2. 2. Metoda 3
2.2.1. Zasada metody. Metoda B polega na przechowy-
waniu luznych naboi badanego MW w wodzie o okres$lonej

temperaturze, na gteboko$ci 2000 mm, w ciegu 1 godz i
nastepnie sprawdzeniu ich:

- wrazliwos$ci na inicjowanie sptonke,

- zdolnos$ci przenoszenia detonacji,

- zdolno$ci wykonywania pracy w bloku otowianym.

2.2.2. Przyrzady i materiaty

a) Naczynie cylindryczne z ptaskim dnem ze stali kwaso-
odpornej lub innego materiatu odpornego na korozje, z ko-
szem z blachy perforowanej na naboje wg rys. 3.

b) Przymiar dtugosci co najmniej 2000 mm, z dziatke e-
lementarnge 1 mm.

c) Termometr o zakresie pomiarowym O f SOOC, z dziat-
ke elementarne 108.

d) Skrzynka transportowa.

Rys. 3
1 -kréciec z zaworem, 2 - naczynie cylindryczne, 3 -
kosz z blachy perforowanej, 4 - uchwyt do opuszczania ko-
sza, 5 - linka stalowa o $rednicy 56 mm, 6 - krezki pro-
wadzece linke

2. 2. 3. Wykonanie badania. Przeznaczone do badan na-
boje MW nalezy umiesci¢ obok siebie, w pozycji pionowej,
w koszyku. Nastepnie koszyk zanurzy¢ w naczyniu tak, aby
wysoko$¢ stupa wody nad sktadowanymi nabojami wynosita
2000 +10 mm. Naboje sktadowaé¢ w wodzie o temperaturze
15 t SOOC, w ciegu 1 godz Co ile norma przedmiotowa nie
przewiduje innego czasu sktadowania), po czym wyje¢ ko-
szyk wraz z nabojami z naczynia i naboje umiesci¢ w skrzyn-
ce transportowej. Skrzynke wraz z nabojami przenie$¢ na
plac strzela¢ w celu wykonania oznacza¢:

a) wrazliwosci na inicjowanie sptonke wg BN-63/6091-04,

b) zdolnos$ci przenoszenia detonacji wg EN-64/6091-04,

¢) zdolnos$ci wykonywania pracy w bloku otowianym wg

BN-73/6091-14.

2.2.4. Wynik badania. Badany MW spetnia wymagania

stawiane MW wodoodpornym, jezeli wyniki oznacza¢ prze-
prowadzonych wg 2. 2. 3 odpowiadaje wymaganiom normy

przedmiotowej dla danego MW.
2. 3. Metoda C

2. 3. 1 Zasada metody. Metoda C polega na ‘'przechowy-

waniu zespotu naboi w rurze stalowej w wodzie o tempera-

turze pkojowej, w ciegu 30 min, pod ci$nieniem 100 kG/



BN-77/6091-20
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cm (9,81 kN/m ) i nastepnym sprawdzeniu jego zdolnoSci wewnetrznej co najmniej 40 mm i grubos$ci $cianki co naj-
detonowania pod tym cisnieniem. mniej 3 mm, nagwintowanej z obu kofcéw na diugosci 40 mm

i zakreconej nagwintowanymi gtowicami, przy czym jedna

2.3.2. Przyrzady i materiaty gtowica wyposazona jest w dtawik i uszczelke do przepro-

a) Urzadzenie do przechowywania naboi pod ci$nieniem wadzania przewodéw zapalnikowych (rys. 5), a druga w
wody wg rys. 4 sktadajgce sie z rury stalowej bez szwuwg kréciec do wttaczania wody pod ci$nieniem i zawér odpo-
FN-73/H-74240 o dtugosci co najmniej 1500 mm, $rednicy wietrzajecy (rys. 6).

4 6 2 1 3 5
1. rura, 2- gtowica wg rys. 6, 3- glowica wg rys. 5, 4 - kroéce do wttaczania wody, 5 - przewody zapalnikowe, 6 -

zawdr odpowietrzajacy

M16



Rys. 6
b) Pompa wodna wytwarzajgca cisnienie co najmniej

100 kG/cm2 (9,81 kN/mZ), wyposazona W manometr z za-

Informacje dodatkowe

BN-77/6091-20

kresem wskazan 0 § 16 MN/m2 (0 f 160 kG/cm 2) wg PN-68/
M-53500 tabl. 3 i zaworem odtgczajagcym manometr.

c) Przewody cis$nienioodporne tgczyce pompe z rure.

d) Pret stalowy dtugosci odpowiadajecej dtugosci stalo-
wej rury i $rednicy okoto Z mm.
e' Kotek z dowolnego materiatu nieiskrzecego do robie-

nia w nabojach otworéw na zapalnik wg BN-64/6091-05

p. 2.2, rys. 2.
f) Zapalniki elektryczne normalne powietrzne ostre mo-

mentalne ci$nieniowe KZnPT wg EN-71/6094-29.

2.3.3. Przygotowanie tadunku do badan. Do preta sta-

lowego przymocowa¢ 1000 +50 g badanego MW w nabojac h
utozonych wspdétosiowo na styk. Ladunek na precie nalezy

tak umiesci¢, aby miedzy jego koricami a korficami preta po-

zostat odstep co najmniej po 100 mm. W kohcowym naboju
tadunku za pomoce kotka wsunietego az do oparcia reczki
0 koniec naboju, zrobi¢ otwoér wzdtuz osi symetrii  naboju
1w otworze tym osadzi¢ cze$¢ sptonkowe zapalnika. Ma-
teriat naboju obcisne¢ wokét zapalnika a przewody zapal-

nikowe obwigza¢ woko6t naboju.

2.3.4. Wykonanie badania. Przygotowany w 2. 3.3 tadu-

nek wsune¢ do rury. Przewody zapalnikowe przeprowadzi¢

przez uszczelke i diawik gtowicy wg rys. 5, po czym je
przyleczyé

Napetni¢ rure wo-

zakreci¢. Z kolei zakreci¢ gtowice wg rys. 6 i
do niej przewo6d doprowadzajacy wode.

de za pomoce pompy przy otwartym zaworze odpowietrza-

jecym. Po napetnieniu rury wode zamkneé zawo6r odpowie-
trzajec¢y i ttoczy¢ dalej wode az do uzyskania ci$nienia
100+5 kG/cmz. Cisnienie to utrzymywac¢ w ciegu 30 min.
Po tym czasie zamkneé¢ zawor zab€;zpieczajecy manometr

i odpali¢ tadunek pod tym cis$nieniem.
Rura powinna by¢ umieszczona w pomieszczeniu zabez-

pieczajecym otoczenie przed razeniem odtamkami.

2. 3. 5. Wynik badania. Dodatnim wynikiem badania jest

catkowite zdetonowanie 10 kolejnych tadunkéw przy bada-

niach dopuszczeniowych lub 5 przy badaniach kontrolnych.

IF.C



nformacje dodatkowe do BN-77/609 1-20

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Zaktady Tworzyw
Sztucznych NITRON-ERG w Krupskim Mtynie.
2. lIstotne zmiany w stosunku do BN-66/609 [-20. Wpro-

wadzono 3 metody badan MW wodoodpornych, kazda dla o-

kreslonego rodzaju MW.

3. Normy zwigzane
PN-73/H-74240 Rury stalowe bez szwu precyzyjne
PN-75/M-42304 Krajowy system automatyki i
POLMATIK

pomiarow

BN-74/609 1-02 Materiaty wybuchowe gérnicze. Pobieranie
probek

BN-63/609 1-04 Materiaty wybuchowe gdérnicze. Oznaczanie
wrazliwos$ci na inicjowanie sptonka

BN-64/609 1-05 Materiaty wybuchowe gdérnicze. Oznaczanie
zdolnosci przenoszenia detonacji

BN-73/6091- 14 Materiaty wybuchowe. Oznaczanie zdolnos-
ci wykonywania pracy w bloku otowianym

wodoszczel-

BN-70/6094-09 Lonty detonujace pentrytowe

ne i lont ¢wiczebny

BN-71/6094-29 Zapalniki elektryczne normalne powietrz-

ne ostre momentalne ciSnieniowe KZnPT

4. Normy zagranic, ne
Jugostawia JUS H. D8.011 1X-1971 Ekspio/ivi /a rudar-

ske i druge potrebe. Metode ispits /anja. <»dr 1d: nnje

vodootpornosti
5. Autorzy projektu normy - inz. Zygmunt Boro:-:;:;, Wie-
stawa Gryc, mgr. inz. Marian Ambrozek, Wojciech Fidyk
- Zaktady Tworzyw Sztucznych w Krupskim Mityni--.
6. Informac je uzupetniajace
a) Metoda A zastepuje metody badania wodoodpornosci

opisane w BN-74/609 1-39 p. 3. 14.

b) Metoda B zastepuje metode badania wodoodpornosci o-
pisane w BN-74/609 1-38 p. 3. 15.

c¢) Metoda C zastepuje metode badania wodoodpornosci o-

pisane w BN-74/609 1-36 p. 3. 15.



