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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-67
MATERIAŁY

WYBUCHOWE

Materiały wybuchowe górnicze

O z n a c z a n ie  ogólnej zaw artości składników
6091-24

nierozpuszczalnych w benzen ie  

lub chloroform ie i w w odzie
Grupa katalogowa X 79

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest oznaczanie ogólnej zawartości nieroz

puszczalnych w benzenie lub chloroformie i w wodzie składników górniczych materiałów 

wybuchowych.

W dalszej treści normy słowa „materiał wybuchowy" zastąpione zostały skrótem MW.

2, Normy związane

BN—67/6091-23 Materiały wybuchowe górnicze. Oznaczanie zawartości nitrozwiązków 

i nitroestrów

3. Zasada oznaczania polega na wymywaniu wodą pozostałości próbki MW po ekstrakcji 

benzenem lub chloroformem.

4. Aparatura. Zestaw do sączenia
7

pod próżnią wg rysunku.

Zestaw do sączenia pod próżnią:
1 - naczynie do sączenia, 2 - kolba pomiarowa,
4 - uszczelka gumowa, 5 - połączenie z próżnią, 

7 - wkładka gumowa

3 -  
6 -

pokrywa,
tulipan,

5. Wykonanie oznaczania. Do naczynia 1 wstawić kolbę pomiarową 2 pojemności 250 ml, 

naczynie zamknąć pokrywą 3, do szyjki pokrywy wstawić wkładkę gumową 7 z tulipanem 6 ,  

w którym umieścić tygiel z pozostałością po ekstrakcji, przeprowadzonej wg BN-67/

6091-23 i połączyć naczynie z pompą próżniową.

Zjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych „Erg"
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Zawartość tygla zalewać porcjami wody destylowanej, zużywając ogółem do wymywania 

i50 -r 200 ml wody. W czasie wymywania mieszać zawartość tygla pręcikiem szklanym.

Po zakończeniu wymywania zawartość kolby uzupełnić wodą do kreski, wymieszać i po

zostawić do dalszych oznaczać.

Tygiel z pozostałością umieścić na szkiełku zegarkowym i suszyć w temperaturze 

100 r 105°C. ochłodzie w eksykatorze nad chlorkiem wapniowym i zwazyć z dokładnością 

do 0,0002 g. Czynności te powtarzać aż do uzyskania stałej masy. 

oznaczanie wykonać co najmniej dwukrotnie.

Ogólną zawartość składników nierozpuszczalnych w benzenie lub chloroformie i w wo

dzie ( X  ) obliczyć wg wzoru
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w którymś

m 1 - masa tygla z próbką wysuszonego MW przed ekstrakcją benzenem lub chlorofor

mem, g,

m 2 - masa tygla z pozostałością po wymywaniu wodą, g, 

m  - masa tygla, g.

Za wynik przyjąć średnią arytmetyczną z co najmniej dwóch wyników oznaczać różnią

cych się najwyżej o 0,2%.
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