
U K D  662.24:547 458.82.062

lAł r 4
N O R M A  B R A N Ż O W A

B N -6 7

M A T E R IA Ł Y

W Y B U C H O W E

M a te r ia ły  w y b u c h o w e  g ó rn icze

O znaczan ie  zawartości 

n itroce lu lozy

6 0 9 1 -2 8

>

G ru p a  ka ta lo g o w a  X 7 9

2» Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest o —  

znaczanie zawartości nitrocelulozy dynamitowej w 

nitroglicerynowych materiałach, wybuchowych górni­

czych.

W dalszej treści normy słowa "materiał wybucho­

wy" zastąpione zostały skrótem MW.

2. Normy związane

BN-67/609'1-23 Materiały wybuchowe górnicze.Ozna­

czanie zawartości nitrozwiązków i nitroestrów 

BN-67/6091-24 Materiały wybuchowe górnic ze. Ozna­

czanie ogólnej zawartości składników nierozpu­

szczalnych w benzenie lub chloroformie i w wo­

dzie

BB-65/619'1-5'1 Odczynniki. Aceton

3. Zasada oznaczania polega na wymywaniu nitro­

celulozy za pomocą acetonu z nierozpuszczalnych 

części MW po ekstrakcji próbki badanego MW benze­

nem lub chloroformem wg BN-67/6091-23 i po wymy­

waniu wodą wg BN-67/6091-24, wysuszeniu pozosta­

łości po wymywaniu acetonem do stałej masy i obli­

czeniu z różnicy mas przed i po wymywaniu aceto­

nem zawartości nitrocelulozy.

4. Przyrządy 1 odczynniki

a) Dwie kolby stożkowe, w tym jedna z tulipa­

nem.

b) Aceton cz. wg BN-65/6191-51.

5. Wykonanie oznaczania. W zależności od iloś­

ci nitrocelulozy w składzie badanego MW rozróżnia 

się dwa sposoby oznaczania jej zawartości.

sposób A - stosowany do MW 'zawierających nie 

więcej niż 1% nitrocelulozy.

sposób B - stosowany do MW zawierających wię­

cej niż 1% nitrocelulozy.

Oznaczanie sposobem A. Tygiel z pozostałością 

po wymywaniu wodą przeprowadzonym wg BN-67/6091—24 

umieścić w tulipanie osadzonym w kolbie próżniowej 

stożkowej połączonej przez drugą kolbę próżniową 

zabezpieczającą z pompą próżniową. Zawartość tyg­

la wymywać acetonem o temperaturze pokojowej,przy 

włączonej pompie próżniowej, dodawanym porcjami 

po 20 ml, zużywając ogółem do wymywania otoło 2X)ml 

acetonu. W  czasie wymywania mieszać zawartość tyg­

la pręcikiem szklanym.

Po zakończeniu wymywania, tygiel z pozostałością 

umieścić na szkiełku zegarkowym i suszyć w tempe­

raturze 80 7 100°C, ochłodzić w eksykatorze nad 

chlorkiem wapniowym i zważyć z dokładnością do 

0,0002 g. Czynności te powtarzać aż do uzyskania 

stałej masy.

Oznaczanie sposobem B. Tygiel z pozostałością 

po wymywaniu wodą przeprowadzonym wg BN-67/6091-24 

umieścić w zlewce pojemności 500 ml. Do zlewkiwlać 

200 ml acetonu i przykryć ją szkiełkiem zegarko­

wym. Zawartość zlewki mieszać, lekko wstrząsając 

przez około 10 min, pozostawić na 1 godz i ponow­

nie mieszać przez około 5 min.

Po rozpuszczeniu nitrocelulozy wyjąć za pomocą 

pincety tygiel, opłukać go acetonem do zlewki i 

umieścić w tulipanie zestawu sączącego jak w 5.T.

Zawartość zlewki przesączyć ilościowo przez ty­

giel przy włączonej pompie próżniowej. Po zakoń­

czeniu sączenia postępować dalej jak w 5.1.

Oznaczanie wykonać co najmniej dwukrotnie.

6. Obliczanie wyników. Zawartość nitrocelulozy 

(X) obliczyć w procentach wg wzoru

_  (mt _ m 3) . 100

m, - m

w którymś

m ( - masa tygla z próbką wysuszonego MW przed 

ekstrakcją benzenem lub chloroformem, g,

m 2 - masa tygla z pozostałością po wymywaniu 

wodą, g,

m 3 - masa tygla z pozostałością po wymywaniu 

acetonem, g,

m - masa tygla, g.

Za wynik przyjąć średnią arytmetyczną wyników 

co najmniej dwóch oznaczeń różniących się najwy­

żej o 0 ,1%.
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