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MATERIAŁY

WYBUCHOWE

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-69

Materiały uiybuchouie górnicze

O znaczanie zauiartości tlenku 
żelazow ego

6091-29

Grupa katalogowa X 79

1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 
oznaczanie zaw artości tlenku  żelazowego w m a­
teriałach w ybuchow ych górniczych.

W dalszej treści norm y słowa „m ateriał w ybu­
chow y” zastąpione zostały skrótem  MW.

2. Normy związane
PN-68/C-04521 Analiza chemiczna. Oznaczanie 

m ałych zaw artości żelaza 
BN-67/6091-23 M ateriały  wybuchowe górnicze. 

Oznaczanie zaw artości nitrozwiązków i n itro- 
estrów

BN-67/6091-24 M ateriały  wybuchowe górnicze. 
Oznaczanie ogólnej zawartości składników nie­
rozpuszczalnych w benzenie lub chloroform ie 
i w wodzie

BN-67/6091-28 M ateriały wybuchowe górnicze. 
Oznaczanie zaw artości nitrocelulozy

3. Zasada oznaczania polega na ogrzewaniu 
z roztw orem  kw asu solnego pozostałości próbki 
MW po w ym yw aniu wodą wg BN-67/6091-24 
lub — gdy badany MW zawiera nitrocelulozę — 
pozostałości po w ym yw aniu acetonem  wg BN-67/ 
6091-28, odsączeniu roztw oru, oznaczeniu w nim 
żelaza m etodą m iareczkowania kolorym etrycznego 
wg PN-68/C-04521 i obliczeniu zawartości tlenku 
żelazowego.

4. Przyrządy i odczynniki
a) Zestaw do sączenia wg BN-67/6091-23

p. 5a) -r- c).
b) Kwas solny cz.d.a., roztw ór 10-procentowy.

5. Wykonanie oznaczania. T y g ie lł) z pozosta­
łością po w ym yw aniu próbki MW wodą lub ace-

') W przypadku uzyskania wyniku zaniżonego, w ana­
lizie MW zawierających tlenek żelazowy należy stosować 
tygiel z filtrem  ze szkła spiekanego o wielkości porów G4.

tonem  umieścić w zlewce pojemności 509 cm 3. Do 
zlewki wlać około 100 cm3 10-procentowego roz­
tw oru kwasu solnego, przykryć ją szkiełkiem ze­
garkowym  i ogrzewać zawartość przez około 
20 min na łaźni wodnej o tem peraturze bliskiej 
wrzenia.

Po ochłodzeniu roztw oru wyjąć za pomocą pin­
cety tygiel, opłukać go wodą do zlewki i umieścić 
w tulipanie zestawu do sączenia. W naczyniu pod 
tulipanem  ustaw ić kolbę pom iarową pojemności 
250 cm3.

Zawartość zlewki przesączyć ilościowo do kolby 
przez tygiel przy włączonej pompie próżniowej 
wodnej. Osad w tyglu przemyć wodą do zaniku 
kwaśnego odczynu w przesączu. Objętość kolby 
uzupełnić wodą do kreski i wymieszać.

Z kolby pobrać 50 cm3 roztw oru i wykonać 
oznaczanie wg PN-68/C-04521 sposobem A.

6. Obliczanie wyników. Zawartość tlenku żela­
zowego (X ) obliczyć w procentach wg wzoru

„  1,43 ■ M

1,43 — m asa tlenku żelazowego odpowiadająca 
1 mg żelaza, mg,

M — zawartość żelaza w 50 cm3 badanego 
roztworu, obliczona wg PN-68/C-04521, 
mg,

mi — masa tygla z próbką wysuszonego MW 
przed ekstrakcją benzenem lub chloro­
form em  wg BN-67/6091-23, g, 

m — masa tygla, g.

7. Wynik. Za wynik przyjąć średnią ary tm e­
tyczną wyników co najm niej dwóch oznaczać 
różniących się najw yżej o 0,2%.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/6091-29 

ZSRR rOCT 9073-64 — norma nierównoważna 

CSRS ĆSN 66 8041 — norma nierównoważna

Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych „Erg”
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych „Erg” dnia 9 czerwca 1969 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie metod badań od dnia 1 kwietnia 1970 r.
(Mon. Pol. nr 40/1969 poz 334)
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