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Górnicze środki strzałowe

Górnicze materiały 
wybuchowe

WYBUCHOWE

Podział i oznaczenie Grupa katalogowa 1070

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
podział i oznaczenie górniczych materiałów wybucho­
wych oznaczonych w treści normy skrótem GMW.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Postano­
wienia normy należy stosować w pracach normaliza­
cyjnych oraz do oznaczania poszczególnych GMW we 
wszelkiego rodzaju pracach normalizacyjnych i doku­
mentacjach technicznych dotyczących produkcji, naby­
wania, transportu, przechowywania i używania ich 
w zakładach górniczych.

2. PODZIAŁ

2.1. Kryteria podziału. GMW dzielą się na:
a) grupy — w zależności od składu chemicznego,
b) rodzaje — w zależności od stopnia bezpieczeń­

stwa wobec mieszanin metanu i pyłu węglowego z po­
wietrzem,

c) typy — w zależności od dodatkowych własności.
Dalszy podział określają normy przedmiotowe do­

tyczące poszczególnych GMW.
2.2. Grupy. W zależności od składu chemicznego 

GMW dzielą się na następujące grupy:
a) amonity, których zasadniczym składnikiem jest 

azotan amonowy, a zawartość nitroestrów nie prze­
kracza 10%,

b) dynamity, zawierające powyżej 10% nitroestrów 
zżelowanych,

c) nitronity, zawierające nitrozwiązki w ilości 
powyżej 50%,

d) hydronity, zawierające wodę jako składnik 
chemiczny w ilości powyżej 2%.

2.3. Rodzaje. W zależności od spełnienia okreś­
lonych wymagań odnośnie stopnia bezpieczeństwa 
wobec metanu i pyłu węglowego, GMW dzielą się na 
następujące rodzaje oznaczone symbolami:

M — metanowe, spełniające określone wymagania 
bezpieczeństwa wobec mieszanin zarówno metanu, jak 
i pyłu węglowego z powietrzem,

MS — metanowe specjalne, spełniające określone, 
specjalne (wyższe) wymagania bezpieczeństwa wobec 
mieszanin zarówno metanu jak i pyłu węglowego z po­
wietrzem,

W — węglowe, spełniające określone wymagania 
bezpieczeństwa jedynie wobec mieszaniny pyłu węglo­
wego z powietrzem,

S — skalne, którym nie stawia się wymagań bez­
pieczeństwa wobec mieszanin metanu lub pyłu węglo­
wego z powietrzem.

2.4. Typy. W zależności od dodatkowych własno­
ści GMW dzielą się na następujące typy, oznaczone 
symbolami:

G — mrozoodporne, odporne na temperaturę okreś­
loną w normach przedmiotowych, nie wyższą jednak 
niż -17°C,

H — wodoodporne, odporne na działanie wody 
w warunkach próby (obowiązujące do 1985 r.),

J — wymienno-jonowe,
T — termoodporne, odporne na temperaturę okreś­

loną w normach przedmiotowych, nie niższą niż 
30°C,

W — o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa wobec 
pyłu węglowego (dotyczy rodzaju GMW metanowych).

GMW nie mające dodatkowych własności nie są wy­
różniane w oznaczeniu.

3. ZASADA BUDOWY OZNACZENIA

3.1. Rodzaje oznaczeń. Rozróżnia się dwa rodzaje 
oznaczeń GMW:

a) pełne,
b) skrócone.
3.2. Sposób budowy oznaczenia
3.2.1. Oznaczenie pełne powinno zawierać:
a) nazwę grupy wg 2.2,
b) nazwę rodzaju wg 2.3,
c) nazwę typu wg 2.4,
d) symbole szczegółowego podziału wg norm przed­

miotowych,
e) numer normy przedmiotowej.
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3.2.2. Oznaczenie skrócone powinno zawierać:
a) nazwę grupy wg 2.2,
b) symbol rodzaju wg 2.3,
c) symbol typu wg 2.4,
d) symbole szczegółowego podziału wg norm przed­

miotowych.

4. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 31 grudnia 1985 r. należy stare nazwy 
GMW pisać w nawiasach obok nazw ustalonych w 
niniejszej normie. Postanowienia te nie dotyczą GMW 
nowo opracowanych.
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