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1» Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda oznaczania zawartości popiołu w 

nitroceluloz a eh.

2. Zasada oznaczania polega na spalaniu rozłożonej kwasem azotowym nitrocelulozy, 

wyprażeniu oraz zważeniu pozostałości.

3. Zastosowanie. Metodę niniejszą stosuje się do nitroceluloz: lakierowej, dynami­

towej i celuloidowej.

4. Normy związane

BN-66/6093-14- Nitrocelulozy. Przygotowanie próbek do badań

5. Przyrządy. Piec muflowy elektryczny.

6. Przygotowanie próbki - wg BN-66/6093-14.

7. Wykonanie oznaczania. Około 1 g nitrocelulozy przygotowanej wg p. 6 odważyć z 

dokładnością do 0,0002 g w wyprażonym do stałej masy i zważonym tyglu. Odważkę zwilżyć 

starannie 10 ml kwasu azotowego cz.d.a. (1,4-) i odparować kwas azotowy ostrożnie do 

sucha, unikając pryskania, na łaźni piaskowej lub elektrycznej płytce grzejnej.

Następnie pozostałą w tyglu nitrocelulozę spalić jednym z następujących sposobów:

a) Tygiel przenieść na trójkąt porcelanowy i ostrożnie ogrzewać dokoła brzegi tyg­

la niewielkim płomieniem palnika gazowego. Płomień stopniowo zwiększać, przesuwać go 

jednocześnie do dna tygla.

b) Tygiel wstawić na brzeg otwartego pieca muflowego ogrzanego do temperatury 300°C 

na czas potrzebny do spalenia nitrocelulozy.

Po spaleniu nitrocelulozy wg a) lub b) tygiel z nitrocelulozą wyprażyć w piecu 

muflowym do stałej masy (około 30 min). Następnie tygiel ostudzić w eksykatorze nad 

świeżo wyprażonym chlorkiem wapniowym w ciągu 15 min (czas studzenia zależny jest od 

liczby oziębianych próbek) i zważyć z dokładnością do 0,0002 g.

Zawartość popiołu w nitrocelulozie (X) obliczyć w procentach wg wzoru

w którym: G 3

G1 - masa tygla z popiołem, g,
G z - masa tygla, g,

G, - odważka nitrocelulozy, g.

Za wynik przyjąć zaokrągloną do 0,1% średnią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch 

oznaczań różniących się najwyżej o 0,05%.
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