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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
sposób przeprowadzania pomiaru oporu elektrycz
nego zapalników elektrycznych lub ich główek 
zapalczych.

W dalszej treści normy słowa zapalniki elek
tryczne zastąpiono słowem zapalniki lub skrótem 
ZE.

1.2. Zakres stosowania normy. Norma ma za
stosowanie przy pomiarze oporu elektrycznego 
zapalników lub ich główek zapalczych.

2. SPOSÓB POMIARU

2.1. Przyrządy
a) Omomierz o zakresach pomiarowych (H-0,5 O; 

0-4-5 Q; 0-4-10 Q i klasie dokładności co najmniej 
2,5 z działką elementarną co 0,01; 0,1 i 0,2 Q. Na
tężenie prądu pomiarowego przy zwarciu zacis
ków przyrządu używanego do pomiaru oporu 
elektrycznego ZE nie powinno przekraczać 1 2/in 
wartości bezpiecznego natężenia prądu dla danego 
typu ZE.

b) Źródło prądu stałego.
c) Osłona ochronna metalowa.
d) Narzędzie do ucinania przewodów.
e) Zaciski do przewodów.

2.2. Pomiar oporu elektrycznego zapalników.
Spłonkę ZE umieścić za osłoną, a odizolowane 
końcówki przewodów ZE przyłączyć do zacisków 
omomierza i odczytać wskazaną wartość oporu 
elektrycznego ZE. Odłączyć przewody od zacis
ków omomierza. Wyjąć ZE zza osłony ochronnej.

2.3. Pomiar oporu elektrycznego główki zapal- 
czej. Główkę zapalczą przyłączyć do zacisków 
omomierza, odczytać wartość oporu elektryczne
go, wyjąć główkę zapalczą z zacisku.

Przy oznaczaniu oporu elektrycznego główki 
zapalczej wmontowanej w zapalnik należy zmie
rzyć opór elektryczny zapalnika wg 2.4, uciąć 
przewody ZE i zmierzyć opór elektryczny prze
wodów.

Opór elektryczny główki zapalczej (Rg) obliczyć
w omach wg wzoru

Ro =  K  ~  Rr
w którym:

Rz — opór elektryczny zapalnika elektrycz
nego, Q,

Rp — opór elektryczny przewodów zapalnika 
elektrycznego, Q.

Opór elektryczny główki zapalczej można zmie
rzyć po rozebraniu ZE.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zakłady Two
rzyw Sztucznych ERG w Tychach - Bieruniu Starym.

2. Normy zagraniczne
ZSRR rOCT 9089-63 3/ienTpoAeTOHBTopbi MrHOBCHHoro 
AeiicTBHS

rOCT 16582-71 SjieKTpoaeTOHaTopbi TepMocroiiKMe 
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tśsok celjśra

MSZ 8539-64 Villamos gyujtó. Ipari robbantasok 
cśljara
MSZ 8540-64 Pillanathtdsuvillamos gyutaca. Ipari 
robbantasok cśljara
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