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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  normy jest 
m etoda oznaczania zdolności zapłonowej główek 
zapalczych do produkcji zapalników elektrycz­
nych.

W normie podano badanie typu oraz badanie 
wyrobu.

W dalszej treści norm y słowa „główki zapalcze” 
zastąpiono skrótem  GZ.

1.2. Zakres stosowania metody. Badanie zdol­
ności zapłonowej GZ w ykonuje się:

a) jako badanie typu, dla nowych asortym en 
tów GZ lub dla spraw dzenia technologii wyrobu 
GZ,

b) jako badanie wyrobu, dla spraw dzenia zdol­
ności zapłonowej GZ z wym aganiam i odpowiedniej 
norm y przedm iotowej.
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Przyrząd do oznaczania zdolności zapłonowej GZ

1 — głowica z gniazdem na wzorzec, 2 — wzorzec, 3, 7 — 
uszczelki, 4 — rurka dystansowa, 6 — GZ, 5 — głowica 
z gniazdem na GZ, 8 — przewody kontaktujące z biegu­

nami GZ

2. METODA BADANIA

2.1. Zasada badania polega na znalezieniu lub 
spraw dzeniu odległości, przy której badane GZ za­
palają wzorzec.

2.2. Urządzenia, przyrządy, materiały

a) Przyrząd do oznaczania zdolności zapłonowej 
GZ wg rysunku.

b) Wzorzec ').

c) Źródło prądu, akum ulator 12 V.

d) Osłona izolacyjna x).

e) Pierścienie uszczelniające — wg PN-60/ 
M-86961.

>) Patrz Informacje dodatkowe.

f) Naczynie z wodą.
g) Wycior.

2.2. Pobieranie GZ do badań. Liczność próbki:

a) dla badania typu, pobiera się 100 sztuk z p a r­
tii GZ,

b) dla badania wyrobu pobrać wg norm y przed­
miotowej na GZ l).

2.4. Wykonanie oznaczania

2.4.1. Badanie typu. Oznaczanie przeprowadzić 
za pomocą przyrządu przedstawionego na rysunku 
wg poniższego opisu:

Do gniazda głowicy 1 włożyć wzorzec 2, założyć 
pierścień uszczelniający 3 i skręcić z nagw intow a­
ną końcówką ru rk i dystansowej 4, w głowicy 
z gniazdem na GZ 5 umocować GZ z nałożoną
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osłonką izolacyjną 6, nałożyć pierścień uszczelnia­
jący 7 i skręcić z drugą końcówką ru rk i dystanso­
wej. P rzyrząd z wzorcem i badaną GZ umieścić 
w naczyniu z wodą o tem peraturze pokojowej. Na­
stępnie odpalić GZ przez podłączenie do źródła 
prądu przewodów kontaktujących z biegunam i 
GZ 8. W przypadku zaobserwowania wydzielania 
się pęcherzyków gazu próbę unieważnić. Spraw ­
dzić w ynik próby, czy przy danej rurce dystanso­
wej płomień GZ zapalił wzorzec.

Po każdym, odpaleniu GZ rurkę dystansową 
oczyścić wyciorem. Badanie należy rozpoczynać 
z ru rk ą  dystansową o długości, przy której przy­
puszczalnie nastąpi zapalenie się wzorca. W przy ­
padku nie zapalenia się wzorca przeprowadzić 
próbę z kolejną krótszą ru rką  dystansową, aż do 
znalezienia ru rk i o takiej długości, przy której na­
stąpiło 20 kolejnych zapaleń wzorca. W przypadku 
zapalenia się wzorca następną próbę przeprow a­
dzić analogicznie z kolejną dłuższą ru rką  dystan ­

sową, aż do uzyskania nie przeniesienia ognia z GZ 
na wzorzec w 20 kolejnych próbach.

2.4.2. Badanie wyrobu. Postępować analogicznie 
jak opisano w 2.4.1 przy użyciu ru rk i dystansowej 
o długości określonej norm ą przedmiotową, spraw ­
dzając czy 20 kolejnych GZ zapali wzorzec przy 
danej odległości.

2.5. Wynik badania

2.5.1. Wynik badania typu. Wynikiem badania 
jest znaleziona najdłuższa odległość, przy której 
nastąpiło zapalenie wszystkich wzorców przez 
wszystkie badane GZ. Odległość ta  nie może być 
mniejsza od odległości wym aganej normą przed­
miotową na GZ.

2.5.2. Wynik badania wyrobu. Wynik badania 
jest dodatni, jeżeli wszystkie badane GZ zapaliły 
wszystkie wzorce, przy odległości wymaganej nor­
mą przedm iotową na GZ.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca nornu; Instytut Przemy­
ślu Organicznego Oddział Krupski Młyn.

2. Normy i dokumenty związane
PN-60/M-86961 Pierścienie uszczelniające o przekroju 

okrągłym. Wymiary

3. Inne dokumenty wykorzystane w treści normy
ZN-63/MPCh/TS-298 Główki zapalcze do zapalników elek­

trycznych

ZN-73/MPCh/TS-295 Osłonki izolacyjne

ZN-75/MPCh/TS-322 Wzorzec do oznaczania zdolności 
zapłonowych główek zapalczych

3. Autor projektu normy — Kamila Supryn, Instytut 
Przemysłu Organicznego Oddział Krupski Młyn.


