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MATERIALY
WYBUCHOWE

Zapalniki

Pobieranie prébek i plan badania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg uytycz-
ne pobierania prébek i plan badania zapalnikéw elektrycz-

nych w dalszej tresci normy okreslanych skrétem ZE.

1.2. Zakres stosowania normy. Norme nalezy stosowaé

przy badaniach wszystkich rodzajéw ZE, objetych odpo-
wiednimi normami przedmiotowymi.
2. POBIERANIE PROBEK | PLAN BADANIA
2.1. Partia. Partie ZE przeznaczong do jednorazo-

wego odbioru stanowi cata liczba jednego rodzaju ZE zapa-
kowanych w drewniane skrzynki i oznaczonych tym samym

numerem.

2.2. Liczba opakowan wybranych do pobierania prébek.
W zaleznosdci od licznos$ci partii przedstawionej do badan,
pobraé¢ losowo liczbe skrzynek podang w tabl. 1, kol. 2i 3,
a liczbe paczek wg kol. 4 * 9.

U producenta ZE dopuszczalne jest pobieranie  prébek
do badan odbiorczych z paczek w trakcie przygotowywania

partii ZE.
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Tablica 1

Liczba paczek pobranych
do pobierania prébek

Liczba skrzy-
nek, z ktérych
nalezy pobraé

Liczba prébki do bada- ZE ZE
ZE nia momentalne  zwitoczne
w partii
ZE ZE o liczhie ZE w taczce
momen-  zwlocz-
talne ne 100 50 25 100 50 25
i 2 3 4 5 6 7 8 9
do 5000 2 2 2 4 8 1-X1-X2-X
5001i 25000 5 5 4 8 16 1-X2eX4-X
25001f 50000 7 7 5 10 20 |-Xx 2+X 41X
50001<100000 9 9" 8 16 32 2-X3i1X6-X

X - liczba stopni zwioki danego rodzaju ZE zwtocznych.

2.3.
badanego rodzaju ZE nie przewiduje inaczej, probke nale-

Liczno$¢ probek. Jezeli norma przedmiotowa dla

zy pobra¢ wg tabl. 2 na str. 2.

2.Z. Plan badania. Badania odbiorcze ZE nalezy prze-
prowadzaé¢ wg jednostopniowego i dwustopniowego planu ba-

dania zgodnie z tabl. 2 na str. 21i 3.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Zaktady  Tworzyw
Sztucznych ERG w Tychach - Bieruniu Starym.
2. Istotne zmiany do BN-69/6094--17. Do tabl. 2 zosta-

ty wstawione dodatkowe badania, takie jak:
a) bezpieczenstwo wobec elektrycznos$ci statycznej (kol.SD,
b) odporno$é¢ na sktadowanie w znamionowej tempe-
raturze (kol. 17),
c) odporno$¢ na wstrzgsanie (kol. 20),

d) odporno$¢ na niskg temperature (kol. 23),

e) natomiast skreslono z kol. 9 tabl. 2 badanie odpalania
serii ZE zapalarka oraz tabl. 3 zawierajaca liczbe prébek-

potrzebng do tego badania.

3. Normy zwigzane
BN-75/6094--01 Zapalniki elektryczne ostre. Systematyka

laboratoryjnej kontroli jako$ci

4-. Autor projektu normy - Zenona Zaprzatka, Zaklady
Tworzyw Sztucznych ERG w Tychach - Bieruniu Starym.

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Tworzyw i Farb
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Tworzyw i Farb dnia 8 listopada 1976 r.
jako norma obowiqzujaca w zakresie czynno$ci okreslonych normg od dnia 1 pazdziernika 1977 r.

(Dz. Norm. i Miar nr

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1977.

Wplyw do WN 31.12.76.

3/1977 poz. 8)

Oddano do sktadu 7.2.77. Druk ukoriernno

Obj.0,50a. w. Naktad 1100455 ®Z Zam. 177/77
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Tablica 2. Dane do jednostopniowego i dwustopniol
jmmejsza liczba probek potrzebna

Wyglad zewnetrzny Charakterystyka elektryczna
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liczba stopni zwtoki odnosnego rodzaju ZE zwlocznych,
; liczby ZE przewidzianych do przeprowadzenia odno$nych badain w kazdym stopniu,
i liczba sztuk wadliwych przy badaniach jednostopniowych,

m1- najwieksza liczba sztuk wadliwych, przy ktérej nalezy jeszcze uznac partie za zgodng z wymaganiami przy badaniach dwustopniowych,

ni® - najmnfejsza liczba sztuk wadliwych, przy ktérej nalezy uznac partie za niezgodng z wymaganiami

Liczniki odnosza sig do pierwszego, a mianowniki - do drugiego stopnia badania i jest to suma z pierwszego i drugiego badania.
Ocene niezawodnos$ci dziatania dokonujesie na podstawie wynikéw badan z kol. 8 i 10.
Wadliwos¢ kol. 16 jestsuma wadliwosci kol. 10 i 1] przy ZE zwlocznych, a przy ZE momentalnych kol. 11.
Wadliwos$é kol. 17 jestsuma wadliwos$ci kol. 10 i 11 przy ZE zwlocznych, a przy ZE momentalnych kol. 8 i28
Wadliwos$é kol. 18 jestsuma wadliwos$ci kol. 10 i 11 przy ZE zwlocznych, a przyZE momentalnych kol. 8 i28

y- licznos$¢ probki bedzie uzalezniona od rodzaju badanych ZE.

Dotyczy ZE momentalnych.



pniowego planéw badan zapalnikéw elektrycznych
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Odpornos$¢ ZE na dziatanie réznych czynnikow
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taczna najmniejsza liczba ZE potrzebnych do badan

odbiorczych kazdej partii
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