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WYbUCHUWE
Podział i oznaczenie Zamiast

BN-79/6094-41

Grupa katalogowa 4073 -

1. W S T ^ P

1. 1. P rz e d m io t  a r k u s z a  normy. P rz ed m io tem  normy je s t  

podzia ł  o r a z  sposób  tw o rz e n ia  nazw i symboli g ó rn iczy ch  

zapa ln ików e l e k t ry c z n y c h ,  k tó r e  w t r e ś c i  normy sę  o zna 

c z a n e  sk ró tem  GZE.

1. 2. Z a k r e s  s to so w an ia  p rzedm io tu  normy. P o s ta n o w ie 

n ia  normy na leży  s to so w a ć  w p r a c a c h  n o rm al izacy jn y ch  

o r a z  do o z n a c z a n ia  posz czeg ó ln y ch  G Z E  w e  w sz e lk ie g o  r o 

dzaju  dokumentach tech n iczn y c h  d o tyczących ;  p ro d u k c j i ,  

b a d an ia ,  nabyw ania ,  p rzech o w y w an ia  i używania  ich w za 

k ładach  gó rn iczy ch .

2. PODZIAŁ

2. 1. K r y te r i a  podzia łu .  G Z E  dz ie l i  s i ę  na;

a) grupy  -  w z a le ż n o śc i  od s to p n ia  b e z p ie c z e ń s tw a  wo

b ec  m ie sz a n in  metanu z pow ie trzem  i m ie sz an in  pyłu w ęglo 

wego z pow ie trzem ,

b) k la sy  -  w za le ż n o śc i  od s topn ia  b e z p ie c z e ń s tw a  wobec 

p ręd u  e le k t r y c z n e g o ,

c) r o d z a j e  -  w za le ż n o śc i  od c z a s u  z a d z ia ła n ia ,

d) typy -  w z a le ż n o śc i  od dodatkowych w ła s n o śc i .

2. 2. G rupy. W z a leż n o śc i  od s to p n ia  b e z p ie c z e ń s tw a  w o 

bec  m ie sz a n in  metanu z pow ie trzem  i pyłu węglow ego  z p o 

w ie t r z e m  G Z E  dzie l i  s i ę  na n a s tę p u ją c e  g rupy ,  o zn aczo n e  

symbolami:

M -  m etanowe, k tó r e  sp e łn ia ję  o k r e ś lo n e  wymagania  b e z 

p ie c z e ń s tw a  wobec m ie sz a n in ,  z a ró w n o  metanu jak i pyłu 

w ęglowego z p o w ie trzem ,

W -  węglowe,  k tó r e  sp e łn ia ję  o k r e ś lo n e  wymagania b e z 

p ie c z e ń s tw a  wobec m ieszan iny  pyłu w ęglowego z powie

t rzem ,

S  -  sk a ln e ,  d la  k tó ry ch  n ie  n o rm u je  s i ę  b e z p ie c z e ń s tw a  

wobec m ie sz a n in  metanu z pow ie trzem  lub pyłu w ęglowego z  

powietrzem .

2. 3. K lasy . W z a leż n o śc i  od s topn ia  b e z p ie c z e ń s tw a  wo

bec  p ręd u  e le k t ry c z n e g o  GZE dzie l i  s ię  na n a s tę p u ję c e  kla

sy ,  o zn acz o n e  symbolami;

0, 2 -  o bezp iecznym  n a tęże n iu  p ręd u  0, 20 A,

0, 45 -  o bezp iecznym  n a tęże n iu  p ręd u  0, 45 A,

2 -  o bezpiecznym  n a tęże n iu  p rędu  2 ,0  A,

4 -  o bezp iecznym  n a tęże n iu  p ręd u  4 f  5 A.

2. 4, R odzaje .  W za le ż n o śc i  od c z a s u  zad żra łan ia  GZE 

dz ie l i  s i ę  na n a s tę p u ję c e  r o d z a je ,  ozn aczo n e  symbolami;

U -  mikrosekundoWe o c z a s i e  zad z ia ła n ia  poniżej  1 ms,

N -  na tychm ias tow e  o c z a s i e  z ad z ia ła n ia  1 ~  12 ms,

M -  m il isekundow e o znamionowym c z a s i e  z ad z ia ła n ia  

s topn ia  p ie r w sz e g o  13 -f 1000 ms,

D -  decysekundow e o znamionowym c z a s i e  zad z ia ła n ia  

s to p n ia  p ie r w sz e g o  101 1000 ms.

2. 5. Typy. W z a leż n o śc i  od dodatkowych w łasn o śc i  GZE 

dz ie l i  s i ę  na n a s tę p u ję c e  typy, ozryiczone symbolami;

B -  a n ty e le k t r o s ta ty c z n e ,  odp o rn e  na wyładowania e lek 

t ry c z n o śc i  s ta ty c z n e j ,

C -  c i śn ie n io o d p o rn e ,  odporne  na c i śn ie n ie  powyżej 

0, 02 MPa ( 0 ,  2 a t ) ,

G -  m rozo o d p o rn e ,  od p o rn e  na t e m p e ra tu rę  -1 5  °C,

T  -  t e r m o o d p o rn e ,»odp o rn e  na te m p e r a tu rę  powyżej 40

3. OZNACZENIE

3. 1. Z asad y  budowy ozn acz en ia

3. 1. 1. R o d z a je  o znaczeń .  R o z ró ż n ia  s i ę  dwa ro d z a je  

oznacz eń :

a) pełne,

b) sk ró co n e ,

3. 1n 2. S p o só b  budowy o zn aczen ia

3. 1 .2 .  1. O zn ac zen ie  pe łne  powinno z a w ie ra ć ;

a)  nazwę "G órn iczy  zapa ln ik  e le k t ry c z n y " ,

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 3 lutego 1983 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1983 poz. 13)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE „ALFA” 1983. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark- wyd. 0 ,25  N akł.800-f55 Zem. 1304/83 Cena rł 4,00



b) nazw ę grupy  wg 2. 2,

c)  symbol k lasy  wg 2. 3,

d) symbol ro d z a ju  wg 2 .4 ,  p rzy  czym w a r to ś ć  liczbowę 

bez  wym ien ionego  symbolu jednos tk i  podaje  s i ę  tylko dla 

ro d z a ju  D i M,

e) symbol typu wg 2. 5, z  w a r to ś c i ę  l iczbowę b ez  symbolu 

jed n o s tk i ,  p rz y  czym dla typu B w a r to ś c i  l iczbowej n ie  po

daje  s i ę ,

f) num er normy p rzedm io tow ej .

3. 1 . 2 .2 .  O z n a c z a n ie  s k r ó c o n e  powinno z a w ie r a ć :

a) sk r ó t  G Z E ,

b) symbole wg 2. 2 i 2. 3,

c) symbole  wg 2. 4 i 2. 5 z l iczbowymi w a r to śc ia m i  bez  po

dania  symbolu jed n o s te k ,  a d la  typu B z a w a r to ś c i  l iczbo 

wych n ie  podaje  s ię .

3. 2. P r z y k ła d  o zn acz en ia

a) g ó rn ic z e g o  zapa ln ika  e l e k t r y c z n e g o  m etanowego ( g r u 

py M ) , o bezp iecznym  n a tęże n iu  p ręd u  0, 20 A ( k lasy  0, 2 ) ,  

o c z a s i e  z a d z ia ła n ia  1 ^ 12 ms ( r o d z a ju  N ) , o dpornego  na 

c i ś n ie n i e  9 , 8  MPa ( 100 at) ( typu  C)

-  o z n a c z e n ie  pe łne :

GÓRNICZY ZAPA LNIK E L E K T R Y C Z N Y  METANOWY 

0, 2 NC 9 , 8 -  num er normy przedm io tow ej

K O N  I E C

-  o z n a c z e n ie  sk ró c o n e :

GZEM 0, 2 NC 9, 8

b) g ó rn ic z e g o  zap a ln ik a  e le k t ry c z n e g o  metanowego ( g ru 

py M ) , o bezp iecznym  n a tęże n iu  p ręd u  0, 20 A ( k lasy  0 , 2 ) ,  

o znamionowym c z a s i e  z a d z ia ła n ia  s topn ia  p ie r w sz e g o  25 ms 

( r o d z a ju  M ) , antye lek trosta tycznego*  ( ty p u  B)

-  o z n a c z e n ie  pełne:

GÓRNICZY ZAPA LNIK E L E K T R Y C Z N Y  METANOWY

0, 2 M25B -  numer normy przedm iotowej

-  o z n a c z e n ie  s k r ó c o n e :

GZEM 0, 2 M25B

c) g ó rn ic z e g o  z ap a ln ik a  e l e k t ry c z n e g o  węglowego ( g r u 

py W ) , o bezp iecznym  n a tężen iu  p ręd u  0 ,4 5  A ( k lasy  0 ,45 ) ,  

o znamionowym c z a s i e  z a d z ia ła n ia  s topn ia  p ie rw sz e g o  

500 ms ( r o d z a ju  D)

-  o z n a c z e n ie  pe łne ;

GÓRNICZY ZAPA LNIK E LE K TR Y C Z N Y  WĘGLOWY 

0, 45 D500 -  num er normy przedm io tow ej

-  o z n a c z e n ie  sk ró c o n e ;

GZEW 0, 45 D500

INFORM ACJE DODATKOWE

1. Ins ty tuc ja  o p ra c o w u ją c a  norm ę -  Z ak łady  T w orzyw  Chudek, mgr A n d rz e j  M ę s io r sk i ,  inż. J a n  S zy g u ła  i Z en o -

S z tu c z n y c h  E R G , T y c h y - B ie r u ń  S ta r y .  na Z a p r z a łk a ,  Z ak łady  T w orzyw  S z tu c z n y c h  ERG, T y ch y -

2. Autor  p ro jek tu  normy -  E w a ld  B a r u ś ,  inż. S ta n i s ła w
- B i e r u ń  S ta r y .



14 BN-83/6094-43/01 Górnicze zapalniki elektryczne. Podział i oznaczenia
1073

1. Grupa katalogowa zamiast: 073, powinno być: Grupa katalogowa 1073.
2. W punkcie 213 treść zawartą w wierszach od czwartego do siódmego zmienia 

się następująco:

0,20 A — o bezpiecznym natężeniu prądu 0,20 A,

0,45 A — o bezpiecznym natężeniu prądu 0,45 A,
2.0 A — o bezpiecznym natężeniu prądu 2,0 A,

4.0 A — o bezpiecznym natężeniu prądu 4,0 A,

5.0 A — o bezpiecznym natężeniu prądu 5,0 A.

3. W punkcie 2,4 w wierszu siódmym oraz ósmym skreśla się treść:

D — decysekundowe o znamionowym czasie zadziałania stopnia pierwszego 
101 H- 1000 ms. 
i wpisuje się treść:

P — półsekundowe o znamionowym czasie zadziałania stopnia pierwszego 0,5 s,
S — sekundowe o znamionowym czasie zadziałania stopnia pierwszego 1 s.

4. W punkcie 3.1.2.1d) skreśla się treść:
symbol rodzaju wg 2.4, przy czym wartość liczbową bez wymienionego symbolu 
jednostki podaje się tylko dla rodzaju D i  M, 
i wpisuje się treść:

nazwę rodzaju wg 2.4 z podaniem wartości liczbowej tylko dla rodzaju M,

5. W punkcie 3.1.2.1e) skreśla się treść:
symbol typu wg 2.5 z wartością liczbową bez symbolu jednostki, przy czym dla ty 
pu B wartości liczbowej nie podaje się, 
i wpisuje się treść:

nazwę typu wg 2.5 z wartością liczbową i symbolem jednostki umieszczone na 
końcu nazwy zapalnika, dla typu B wartości liczbowej nie podaje się.

6. W punkcie 3.1.2.2c) zmienia się treść zdania po przecinku, zamiast: a dla ty 
pu B zawartości liczbowych nie podaje się, powinno być:

a dla rodzaju P i S i dla typu B wartości liczbowych nie podaje się.
7. W punkcie 3.2a)
— wiersz drugi, zamiast: (klasy 0,2), powinno być: (klasy 0,20 A) natychmiastowy,
— wiersz szósty i siódmy, zamiast: GÓRNICZY ZAPALNIK ELEKTRYCZNY 

METANOWY 0,2 NC 9,8 — numer normy przedmiotowej powinno być:

GÓRNICZY ZAPALNIK METANOWY 0,20 A NATYCHMIASTOWY ClSNIE- 
NIOODPORNY 9,8 MPA — numer normy przedmiotowej,

— wiersz ósmy i dziewiąty, zamiast: oznaczenie skrócone: GZEM 0,2 NC 9,8, po
winno być:

oznaczenie skrócone GZEM 0,20 A NC 9,8.
8. W punkcie 3.2b)
— wiersz drugi, zamiast: (klasy 0,2), powinno być: (klasy 0,20 A) milisekundowe,
— wiersz szósty i siódmy zamiast: GÓRNICZY ZAPALNIK ELEKTRYCZNY ME

TANOWY 0,2 M25B — numer normy przedmiotowej, powinno być:

GÓRNICZY ZAPALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY 0,20 A MILISEKUNDO
WY 25 ms ANTYELEKTROSTATYCZNY — numer normy przedmiotowej,

— wiersz ósmy i dziewiąty, zamiast: oznaczenie skrócone: GZEM 0,2 M25B, 
powinno być:

oznaczenie skrócone: GZEM 0,20 A M 25 B.
9. W punkcie 3.2c)
— wiersz drugi, zamiast: (klasy 0,45), o znamionowym czasie zadziałania stopnia

pierwszego 500 ms (rodzaju D), powinno być: <

(klasy 0,45 A), półsekundowy (rodzaju P),

— wiersz szósty i siódmy, zamiast: GÓRNICZY ZAPALNIK ELEKTRYCZNY 
WĘGLOWY 0,45 D500 — numer normy przedmiotowej,
powinno być:

GÓRNICZY ZAPALNIK ELEKTRYCZNY WĘGLOWY 0,45 A POŁSEKUNDOWY 
— numer normy przedmiotowej,

— wiersz ósmy i dziewiąty, zamiast: oznaczenie skrócone: GZEW 0,45 D500, 
powinno być:

oznaczenie skrócone: GZEW 0,45 A P.

zmiana 1
87.10.19

(Biuletyn PKNMiJ nr 2/88 poz. 24)


