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1. WSTĘP

Przedmiotem arkusza normy są ogólne wymagania 
dotyczące górniczych zapalników elektrycznych, w dal­
szej treści normy oznaczonych skrótem GZE.

2. WYMAGANIA

2.1. Cechy zewnętrzne
2.1.1. Wygląd zewnętrzny łuski. Łuska GZE nie po­

winna mieć pęknięć, zniekształceń, głębokich rys i wy­
stających zadziorów.

2.1.2. Pokrycie i barwa przewodów1). Izolacja przewo­
dów powinna być równomierna i bez uszkodzeń mecha­
nicznych.

W zależności od czasu działania GZE, jeden przewód 
powinien mieć izolację barwy:

białej — dla GZE rodzaju M, 
niebieskiej — dla GZE rodzaju D odmiana 1000 i 500, 
czerwonej — dla GZE rodzaju D odmiana 250. 
Dla GZE rodzaju N oba przewody powinny mieć 

izolację barwy jednakowej, wynikającej z przynależności 
do klasy GZE.

Dla GZE rodzaju U i innych GZE dotychczas nie 
produkowanych barwa izolacji przewodów powinna być 
zgodna z ustaleniem przy dopuszczeniu ich do pro­
dukcji.

W zależności od klasy GZE, izolacja drugiego prze­
wodu powinna być barwy:

żółtej — dla GZE klasy 0,2, 
brązowej — dla GZE klasy 0,45, 
zielonej — dla GZE klasy 2, 
czarnej — dla GZE klasy 4.
2.1.3. Cechowanie i obecność szybkozłącza2). GZE 

powinny mieć wytłoczoną na dnie łuski literę M, W lub 
S, w zależności od przynależności do grupy.

GZE rodzaju D i M powinny dodatkowo mieć wy­
tłoczony numer stopnia zwłoki.

GZE rodzaju D i M powinien mieć nałożony na jed­

‘) Patrz Informacje dodatkowe p. 3a).
2) Patrz Postanowienia przejściowe poz. e).

nym przewodzie numerowskaz z tymi samymi danymi, 
jakie są wytłoczone na dnie łuski GZE.

Typ GZE powinien być określony w nazwie na ety­
kiecie lub ewentualnie dodatkowo za pomocą odpo­
wiednich znaków określonych w normie przedmiotowej.

Na końcówki przewodów powinny być nałożone 
szybkozłącza zgięte pod kątem około 120°. W przypad­
ku GZE stosowanych do głębienia szybów końcówki 
przewodów powinny być zwarte przez splecenie oraz 
izolowane osłonką z tworzywa sztucznego.

2.2. Wymiary
2.2.1. Długość wyprostowanych przewodów1) powinna 

wynosić 2 m lub może być dłuższa o wielokrotność 1 m. 
Tolerancja długości przewodów ±5 %.

2.2.2. Długość odizolowanych końcówek przewodów
powinna wynosić:

a) 30+-40 mm,
b) 100 -E120 mm w przypadku GZE stosowanych 

do głębienia szybów.

2.3. Własności strzałowe
2.3.1. Niezawodność działania. GZE powinny nieza­

wodnie detonować od określonego impulsu elektryczne­
go i prądu odpalającego przy wszystkich badaniach 
związanych z odpalaniem.

2.3.2. Zdolność inicjalna GZE nie powinna być mniej­
sza niż zdolność inicjalna spłonki wzorcowej ZnT.

2.3.3. Bezpieczeństwo wobec metanu i pyłu węglowego 
— wg tabl. 1.

Tablica 1

Grupa GZE Wymagania

M

a) Bezpieczeństwo wobec metanu. GZE odpalo­
ne, zawieszone swobodnie w mieszaninie meta- 
nowo-powietrznej (o zawartości 8,0 + 9,5 % me­
tanu) mogą zapalić metan z częstotliwością nie 
większą niż 5 %').

M i W

b) Bezpieczeństwo wobec pyłu węglowego. GZE
odpalone, zawieszone swobodnie w obłoku pyłu 
węglowego (w ilości 0,45 kg/m3) nie powin­

ny zapalić pyłu węglowego

') Patrz Postanowienia przejściowe poz. a).

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 3 lutego 1983 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1983 poz. 15)
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2.3.4. Czas zadziałania GZE — wg tabl. 2. Tablica 4

Tablica 2

Rodzaj GZE Wymagania, ms

U max 1

N I-H 2

M minimalny rozstęp między sąsiednimi stopnia­
mi, nie mniej niż 2 ms

D minimalna zwłoka międzystrzałowa, nie mniej 
niż 8 % zwłoki znamionowej

2.3.5. Średnie rzeczywiste zwłoki międzystrzałowe —
wg tabl. 3.

Tablica 3

Rodzaj GZE Wymagania

M
+40 m .

^  % znamionowej zwłoki międzystrzałowej

D ±40 % znamionowej zwłoki międzystrzałowej

2.4. Własności fizyczne. Odporność na składowanie1)
— GZE powinny wytrzymać bez zmian własności użyt­
kowych składowanie:

— 14-dniowe przy wilgotności względnej powyżej 
95 % w temperaturze pokojowej,

— 14-dniowe w temperaturze 40 °C,
— 6-godzinne w wodzie na głębokości 2 m w tem­

peraturze pokojowej.
Średnie rzeczywiste czasy zwłoki GZE rodzaju M i D 

po składowaniu 14-dniowym mogą odchylać się od 
średnich rzeczywistych czasów zwłoki GZE przed skła­
dowaniem najwyżej o 20 %.

2.5. Własności mechaniczne
2.5.1. Bezpieczeństwo w manipulacji. Silne szarpnięcie 

za przewody aż do ich zerwania nie powinno spowo­
dować odpalenia GZE.

2.5.2. Trwałość montażu. GZE powinny wytrzymać 
próbę 2-minutowego równoczesnego obciążenia obyd­
wóch przewodów ciężarkiem o masie 5 kg bez zmian 
własności użytkowych.

2.5.3. Odporność na wstrząsanie. GZE powinny wy­
trzymać próbę 10-minutowego trzęsienia przy 60 piono­
wych skokach na minutę i wysokości skoku 60 mm, 
bez odpaleń i zmian własności użytkowych.

2.5.4. Odporność na złamanie. GZE pod działaniem 
momentu zginającego, równego 4 N - n (0,4 kG -m) nie 
powinien złamać się.

2.5.5. Odporność izolacji na zdzieranie1). Izolacja 
przewodu zapalnikowego, obciążonego ciężarkiem 
o masie 500 g, podczas jednorazowego przeciągania 
przewodu przez krawędź kątownika o promieniu krzy­
wizny 0,3 ±0,05 mm nie powinna ulec zdarciu.

2.6. Własności elektryczne
2.6.1. Rezystancja GZE z przewodami o długości po 200

cm nie powinna przekraczać wartości podanych w tabl. 4.

Klasa GZE
Rezystancja, fl, dla GZE z przewodami

stalowymi miedzianymi

0,2 4,5 3,0
0,45 3,0 1,4
2 — 0,5
4 — 0,4

W przypadku przewodów dłuższych rezystancja GZE może 
wzrosnąć najwyżej o 1.0 tl na I m podwójnego przewodu stalo­
wego lub 0,2 fi na 1 m podwójnego przewodu miedzianego.

2.6.2. Rezystancja główek zapalczych powinna być 
zgodna z wymaganiami podanymi w tabl. 5.

Tablica 5

Klasa GZE Wymagania, fi

0,2 1,2-i-2,2
0,45 0,4 4-0,7
2 0,07 4  0,12
4 0,02 40,06

2.6.3. Rezystancja między łuską i obwodem GZE nie
powinna być mniejsza niż 10000 fl2).

2.6.4. Bezpieczne natężenie prądu. GZE obciążone 
w ciągu 5 min stałym prądem o natężeniu wg tabl. 6 
nie powinny odpalać.

Tablica 6

Klasa GZE Wymaganie, A

0,2 0,20
0,45 0,45
2 2,0
4 4,0

2.6.5. Impuls zapłonu GZE powinien być zgodny
z wymaganiami podanym i w tabl. 7.

Tablica 7

Klasa GZE Wymaganie, mWs/fi

0,2 1,242,4
0,4-5 8416
2 120 4  280
4 1100 4  2500

2.6.6. Prąd odpalający. 20 GZE połączonych szere­
gowo powinno odpalić od prądu stałego o natężeniu 
maksymalnym fłbdanym w tabl. 8.

Tablica 8

Klasa GZE Wymaganie, A

0,2 0,80
0,45 1.8
2 8,0
4 20,0

2.6.7. Bezpieczeństwo wobec elektryczności statycznej.
GZE nie powinny odpalać po przyłączeniu między łus­
ką i zwartymi przewodami (po 2 m) kondensatora

) Patrz Informacje dodatkowe p. 3a). 2) Patrz postanowienia przejściowe poz. b).
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o określonej w tabl. 9 pojemności, naładowanego do 
napięcia podanego w tej tablicy.

Tablica 9

Klasa GZE
Pojemność

kondensatora
pF

Napięcie, kV

Przewody

stalowe miedziane

0,2 300 10 ')
0,45 2500 10 ■>
2 2500 — 15
4 2500 — 30

') Patrz Informacje dodatkowe p. 2b).

2.6.8. Upływ prądu przez izolację1). Upływ prądu 
przez izolację przewodów zapalnikowych umieszczo­
nych w 10-procentowym wodnym roztworze chlorku

‘) Patrz Informacje dodatkowe p. 2a).

sodowego przy napięciu 100 V prądu stałego w ciągu 
3 min nie powinien przekroczyć 1 mA2 3).

2.7. Szczegółowe wymagania zawierają arkusze 
dotyczące poszczególnych GZE.

3. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

a) Podana w tabl. 1 poz. a) wartość 5 % obowiązuje 
od dnia 31 grudnia 1985 r.

b) Wymagania podane w 2.6.3 obowiązują do dnia 
30 czerwca 1984 r.

c) Wymaganie podane w 2.6.8 obowiązuje do dnia 
30 czerwca 1984 r.

d) Do końca 1985 r. na denku zapalników metano­
wych może być wybijana litera P zamiast N aż do 
zużycia się narzędzi.

2) Patrz Postanowienia przejściowe poz. c).

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zakłady Tworzyw Sztucz­
nych ERG, Tychy-Bieruń Stary.

2. Autorzy projektu normy. Ewald Baruś, inż. Stanisław Chudek, 
mgr Andrzej Mąsiorski, inż. Jan Szyguła, Zenona Zaprzałka — Za­
kłady Tworzyw Sztucznych ERG. Tychy-Bieruń Stary.

3. Informacje różne
a) Nie dotyczy GZE termoodpornych.
b) Tablica 9 zostanie uzupełniona o wartości liczbowe do dnia 

31 grudnia 1983 r. po wykonaniu badań przez Główny Instytut

Górnictwa, Instytut Bezpieczeństwa Górniczego, Kopalnię Doświad­
czalną „BARBARA".

c) Po 1983 r. norma zostanie uzupełniona wymaganiami dotyczą­
cymi odporności GZE na składowanie w temperaturze minusowej.

d) Niniejsza norma zastępuje postanowienia rozdziału VII Prze­
pisów o dopuszczeniu środków strzałowych i sprzętu strzałowego 
do użytku w górnictwie. Zarządzenie Ministrów Przemysłu Chemicz­
nego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego oraz Prezesa 
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 sierpnia 1961 r.
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1. W  p u n k c ie  2 .1 .2

—  w i e r s z  s ió d m y ,  z a m ia s t :  n i e b i e s k i e j  —  d la  G Z E  r o d z a j u  D  o d m i a n a  100 0  i  5 0 0 ,

p o w i n n o  b y ć :

n i e b i e s k i e j  —  d la  G Z E  r o d z a j u  P  i  S ,

—  w i e r s z  ó s m y  s k r e ś la  s i ę  t r e ś ć :  c z e r w o n e j  —  d la  G Z E  r o d z a j u  D  o d m ia n a  250,

—  w i e r s z  o s i e m n a s t y ,  z a m ia s t :  ż ó ł t e j  —  d la  G Z E  k l a s y  0 ,2 , p o w i n n o  b y ć :  

ż ó ł t e j  —  d la  G Z E  k l a s y  0 ,2 0  A ,

—  w i e r s z  d z i e w i ę t n a s t y  z a m ia s t :  b r ą z o w e j  —  d la  G Z E  k la s y  0 ,4 5 , p o w i n n o  b y ć :  

b r ą z o w e j  —  d la  G Z E  k l a s y  0 ,45  A ,

—  w i e r s z  d w u d z i e s t y ,  z a m ia s t :  z i e lo n e j  —  d la  G Z E  k l a s y  2, p o w i n n o  b y ć :  

z i e lo n e j  —  d la  G Z E  k l a s y  2 ,0  A ,

—  w i e r s z  d w u d z i e s t y  p i e r w s z y ,  z a m ia s t :  c z a r n e j  -—  d la  G Z E  k la s y  4 , p o w i n n o  b y ć :  

c z a r n e j  —  d la  G Z E  k l a s y  4 ,0  A .

2 . W  p u n k c ie  2 .1 .3 , w i e r s z  c z w a r t y  o r a z  s z ó s t y ,  z a m ia s t :  G Z E  r o d z a j u  D  i  M , 

p o w i n n o  b y ć :

G Z E  r o d z a j u  M , P  i  S .

3 . W  p u n k c ie  2 .3 .3 , t a b l .  1, k o l .  2 s k r e ś la  s i ę  o d s y ł a c z  ’) d la  g r u p y  G Z E  M  o r a z  

j e g o  t r e ś ć  p o d a n ą  p o d  t a b l .  1.

4 . W  p u n k c ie  2 .3 .4 , t a b l .  2, k o l .  1; r o d z a j  G Z E  D , z a m ia s t :  D , p o w i n n o  b y ć :  P  i  S .
*»

5 . W  p u n k c ie  2 .3 .5 , t a b l .  3, k o l .  1, r o d z a j  G Z E  D , z a m ia s t :  D , p o w i n n o  b y ć :  P  i  S .

6 . W  p u n k c ie  2 .4 , w ie r s z  d z i e w i ą t y ,  z a m ia s t :  G Z E  r o d z a j u  M  i D , p o w i n n o  b y ć :  

G Z E  r o d z a j u  M , P  i  S .

7. W  p u n k c ie  2 .5 .4 , w i e r s z  d r u g i ,  z a m ia s t :  4  N • n , p o w i n n o  b y ć :  4 N - m .

8 . W  t a b l i c a c h  4 , 5 , 6, 7, 8  i  9 k o l .  1, z a m ia s t :  0 ,2 , 0 ,4 5 , 2, 4 , p o w i n n o  b y ć :  0 ,20  A ,  

0 ,4 5  A , 2 ,0  A , 4 ,0  A .

9 . W  p u n k c ie  2 .6 .3 , z a m ia s t :  R e z y s t a n c j a  m i ę d z y  ł u s k ą  i  o b w o d e m  G Z E  n ie  p o ­

w i n n a  b y ć  m n i e j s z a  n i ż  10 00 0  Q * ), p o w i n n o  b y ć :

N a p i ę c i e  p r z e b i c ia  m i ę d z y  łu s k ą  a  o b w o d e m  G Z E  n ie  p o w i n n o  b y ć  m n i e j s z e  n iż  

15 0 0  V  o r a z  s k r e ś la  s i ę  n a  d o le  s t r o n y  t r e ś ć  o d s y ł a c z a  2).

10. W  p u n k c ie  2 .6 .5 , t a b l .  7, k o l .  2, w i e r s z  d r u g i ,  z a m ia s t :  1 ,2 - 4 - 2 ,4  p o w i n n o  b y ć :  

1,0 -1- 2 ,2 .

11. W  p u n k c i e  2 .6 .7 , w  o d s y ł a c z u  p o d  t a b l .  9, z a m ia s t :  p . 2 b ), p o w i n n o  b y ć :  p . 3 b ).

12. T r e ś ć  p u n k t u  2 .6 .8  z m i e n ia  s i ę  n a s t ę p u j ą c o :

I z o l a c j a  p r z e w o d u  G Z E . I z o la c j a  p r z e w o d u  u m i e s z c z o n e g o  w  1 0 %  (m / m ) r o z t w o ­

r z e  c h lo r k u  s o d o w e g o  w  c i ą g u  10  m i n  p o w i n n a  w y t r z y m a ć  n a p ię c i e  150 0  V .

13. R o z d z ia ł  3  s k r e ś la  s i ę  z  c a łą  t r e ś c ią ,  a  n a  s t r .  3 s k r e ś la  s i ę  t r e ś ć  o d s y ł a c z a  2)

14. W  I N F O R M A C J A C H  D O D A T K O W Y C H  p . 3 b ) w  w ie r s z u  d r u g im ,  z a m ia s t :  

31 g r u d n ia  198 3  r ., p o w i n n o  b y ć :  31 g r u d n ia  1 9 8 8  r .

zmiana 1
8 7 .1 0 .1 9

( B iu le ty n  P K N M iJ  n r  2/88 poz . 2-1)


