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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza 
normy są sposoby sprawdzania wyglądu zewnętrznego 
oraz barwy i długości przewodów górniczych zapalni­
ków elektrycznych.

W dalszej treści normy słowa „górnicze zapalniki elek­
tryczne" zastąpione zostały skrótem GZE.

1.2. Rodzaje badań
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i barwy,
b) sprawdzenie długości przewodów,
c) sprawdzenie odizolowanych końcówek.

2. SPOSOBY SPRAWDZANIA

2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i barwy GZE,
zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej, prze­
prowadzać wzrokowo, nie uzbrojonym okiem spraw­
dzając: kompletność GZE (obecność szybkozłącza i nu-

merowskazu) cechowanie (znak na denku części spłon- 
kowej i barwa izolacji przewodu) oraz wygląd zewnętrz­
ny całego GZE.

Wynik sprawdzenia jest dodatni, jeżeli jest zgodny 
z wymaganiami normy przedmiotowej.

2.2. Sprawdzenie długości przewodów. Sprawdzeniu 
należy poddać GZE sprawdzone wg 2.1. Przewody 
GZE należy rozprostować i zmierzyć ich długość za 
pomocą dowolnego przyrządu pomiarowego z dokład­
nością do 1 cm. Za długość przyjąć odległość między 
korkiem zapalnika a końcówką przewodu elektrycz­
nego.

2.3. Sprawdzenie długości odizolowanych końcówek 
przewodu wykonać na GZE sprawdzonych wg 2.2, uży­
wając do tego przymiaru liniowego z podziałką mili­
metrową.

Wynik sprawdzenia jest dodatni, jeżeli jest zgodny 
z wymaganiami normy przedmiotowej.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zakłady Tworzyw Sztucz­
nych ERG w Tychach — Bieruniu Starym.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-66/6094-03
a) uściślono sposoby sprawdzania wyglądu zewnętrznego oraz 

barwy i wymiarów przewodów,
b) wprowadzono aktualną nazwę dla zapalników zgodnie 

z ark. 01.

3. Autorzy projektu normy — inż. Stanisław Chudek i Zenona 
Zaprzałka — Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG w Tychach-Bieru- 
niu Starym.

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa przy sprawdzaniu. Czyn­
ności podane w normie są niebezpieczne, należy wykonać je na spec­
jalnie przygotowanym do tego celu stanowisku pracy, zgodnie z in­
strukcją obowiązującą w danym zakładzie pracy. Wykonawca tych 
czynności powinien być odpowiednio przeszkolony.

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 25 sierpnia 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1987 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1986, poz. 33)
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