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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza 
normy jest sposób badania odporności górniczych za­
palników elektrycznych na ciśnienie 9,8 MPa.

W dalszej treści normy termin „górnicze zapalniki 
elektryczne" zastąpiono skrótem GZE.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy.
Postanowienia normy należy stosować przy badaniach 
dopuszczeniowych i kontrolnych GZE, natychmiasto­
wych ciśnienioodpornych.

2. METODA BADANIA

2.1. Zasada badania polega na składowaniu bada­
nych GZE, w wodzie, w temperaturze pokojowej, pod 
ciśnieniem około 9,8 MPa, w ściśle określonym czasie, 
a następnie sprawdzeniu własności badanych GZE 
zgodnie z wymaganiami wg norm przedmiotowych 
w zakresie:

a) prądu odpalającego,
b) zdolności przebijania płytek ołowianych.

2.2. Przyrządy. Zbiornik ciśnieniowy z armaturą 
i aparaturą kontrolno-pomiarową wg BN-86/1312-06, 
zabezpieczony stalową płytą ochronną zainstalowaną 
przed zbiornikiem.

2.3. Pobieranie próbek — wg BN-84/6094-43/06.
2.4. Wykonanie badania. Zbiornik wypełnić do po­

łowy wysokości wodą, zanurzyć w niej badane GZE, 
uzupełnić wodą do pełna i zamknąć, a następnie za 
pomocą pompy wysokociśnieniowej tłoczyć wodę do 
zbiornika, aż do uzyskania ciśnienia 9,8 ±0,5 MPa.

Ciśnienie utrzymywać przez 3 h.
Odkręcić zawór redukcyjny w celu zlikwidowania 

ciśnienia w zbiorniku, a następnie otworzyć zbiornik 
i wyjąć badane GZE, które następnie poddać nastę­
pującym badaniom:

a) oznaczaniu prądu odpalającego wg BN-77/ 
6094-14,

b) sprawdzeniu zdolności przebijania płytek ołowia­
nych wg ark. 16.

2.5. Ocena wyników badań. Badane GZE są odporne 
na składowanie pod ciśnieniem 9,8 MPa w wodzie, 
jeżeli wyniki badań przeprowadzonych wg 2.4a) i b) 
odpowiadają wymaganiom wg odpowiednich norm 
przedmiotowych.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zakłady Tworzyw Sztucz­
nych ERG w Tychach — Bieruniu Starym.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/6094-30
a) tytuł i nazwę zapalników dostosowano do ark. 00 i 01,
b) warunki badania dostosowano do ark. 71.
3. Normy związane

BN-86/1312-06 Kotły parowe i wodne. Stałe zbiorniki bezciśnienio­
we. Wymagania i badania

BN-77/6094-14 Zapalniki elektryczne. Oznaczanie równomierności 
zapłonu

BN-84/6094-43/06 Górnicze zapalniki elektryczne. Pobieranie próbek 
i plan badania

BN-86/6094-43/16 Górnicze zapalniki elektryczne. Sprawdzanie zdol­
ności przebijania płytek ołowianych
4. Autor projektu normy — Zenona Zaprzalka — Zakłady Two­

rzyw Sztucznych ERG w Tychach — Bieruniu Starym.
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