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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-89

MATERIAŁY
Górnicze zapalniki elektryczne 6094-43/45

WYBUCHOWE Badanie odporności izolacji Zamiast

przewodu na zdzieranie BN-70/6094-23"

Grupa katalogowa 1073

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza 
normy jest metoda badania odporności izolacji prze­
wodów zapalników elektrycznych na zdzieranie. W dal­
szej treści normy „górniczy zapalnik elektryczny" zastą­
piono skrótem GZE.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy.
Postanowienia normy należy stosować przy badaniach 
dopuszczeniowych i kontrolnych GZE.

2. METODA BADANIA

2.1. Zasada badania polega na przeciągnięciu bada­
nego odcinka przewodu obciążonego z jednego końca 
przez krawędź kątownika połączonego w szereg z bate­
rią i obserwacji wzrokowej, czy nastąpiło zaświecenie 
lub niezaświecenie żarówki. Zaświecenie się żarówki 
świadczy 0 zdarciu izolacji.

2.2. Przyrządy
a) Kątownik prostokątny L 20X20X5 mm ze stali 

nierdzewnej o długości 50 ±  60 mm i szerokości płasz­
czyzny bocznej 15 -E 20 mm wykonanej tak, aby zew-
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nętrzny promień krzywizny krawędzi zgięcia wynosił 
0,30 ±0,05 mm. Krawędź kątownika powinna być 
szlifowana.

b) Bateria 4,5 V.
c) Żarówka 3,5 V/0,1 W z oprawką.
d) Obciążnik o masie 500 g.
2.3. Pobieranie próbek — wg BN-84/6094-43/06.
2.4. Wykonanie badania. Kątownik umocować na wy­

sokości co najmniej 1,5 m od podłogi tak, aby jedna 
płaszczyzna była pozioma, a druga pionowa. Do bada­
nia pobrać odcinek przewodu długości co najmniej 
1,5 m. Koniec badanego przewodu po usunięciu izo­
lacji połączyć z jednym biegunem obwodu sygnalizacyj­
nego (żarówka połączona z baterią, której drugi biegun 
jest połączony z kątownikiem), a drugi zwisający koniec 
badanego przewodu obciążyć obciążnikiem 500 g, po 
czym przewód przeciągnąć jednorazowo powolnym 
i ciągłym ruchem przez krawędź kątownika tak, aby 
przewód przylegał do obydwu płaszczyzn kątownika. 
Równocześnie należy obserwować żarówkę. Jeżeli ża­
rówka się zaświeci, tzn. że nastąpiło zdarcie izolacji.

2.5. Wynik końcowy badania należy uznać za dodat­
ni, jeżeli nie nastąpiło zdarcie izolacji, tzn. żarówka 
nie zaświeciła się w czasie badania.

Wynik końcowy badania należy uznać za ujemny, 
jeżeli nastąpiło zdarcie izolacji, tzn. żarówka zaświe­
ciła się w czasie badania.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zakłady Tworzyw Sztucz­
nych „Erg“ w Tychach-Bieruniu Starym.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/6094-23. Norma BN-70/ 
6094-23 zawierała trzy metody badań izolacji przewodów GZE:

— badanie odporności na zdzieranie, które zostało znowelizo­
wane i zastąpione przez BN-89/6094-43/45,

— badanie odporności na zginanie, które zostało uznane za prze­
starzałe i unieważnione bez zastąpienia,

— badanie upływu prądu przez izolację, które zostało znowe­
lizowane i zastąpione przez BN-87/6094-43/60.

3. Normy związane
BN-84/6094-43/06 Górnicze zapalniki elektryczne. Pobieranie pró­

bek i plan badania

4. Autor projektu normy — Zenona Zaprzałka.

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 20 lipca 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 9/1989, poz. 23)
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