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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza 
normy jest metoda przeprowadzania pomiaru rezystan
cji górniczych zapalników elektrycznych lub ich główek 
zapalczych. W dalszej treści normy „górnicze zapalniki 
elektryczne" zastąpiono terminem „zapalniki" lub skró
tem GZE, a „główki zapalcze" — skrótem GZ.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy.
Postanowienia normy należy stosować przy pomiarze 
rezystancji GZE lub ich GZ przy badaniach dopuszcze- 
niowych i kontrolnych.

2. METODA POMIARU

2.1. Przyrządy

a) Omomierz o zakresach pomiarowych 0 -E 0,5; 
0 ż  5; 0 t  lOO i klasie dokładności co najmniej 2,5 
z działką elementarną odpowiednio co 0,01; 0,1 i 0,211. 
Natężenie prądu pomiarowego przy zwarciu zacisków 
omomierza używanego do pomiaru rezystancji GZE nie

powinno przekraczać —  wartości bezpiecznego natęże

nia prądu dla danej klasy GZE.

b) Źródło prądu stałego.
c) Osłona ochronna metalowa.
d) Narzędzie do ucinania przewodów.
e) Zaciski do przewodów.
2.2. Pomiar rezystancji zapalników. GZE umieścić za 

osłoną ochronną, a odizolowane końcówki przewodów 
GZE przyłączyć do zacisków omomierza i odczytać 
wartość rezystancji GZE. Odłączyć przewody GZE od 
zacisków omomierza. Po 1 min wyjąć GZE zza osłony 
ochronnej.

2.3. Pomiar rezystancji główki zapalczej. GZ przyłą
czyć do zacisków omomierza, odczytać wartość rezy
stancji, odłączyć GZ z zacisków omomierza. Przy po
miarze rezystancji GZ wmontowanej w zapalnik należy 
zmierzyć rezystancję zapalnika wg 2.2; uciąć przewody 
GZE i zmierzyć rezystancję przewodów. Rezystancję 
GZ (Rg) należy obliczyć w omach wg wzoru

Rg = R : - Rp
w którym:

R: — rezystancja GZE, II.
RP — rezystancja przewodów GZE. O.
Rezystancję GZ można zmierzyć po rozebraniu GZE.
2.4. Wynik pomiaru. Za wynik pomiaru należy przy

jąć wartość rezystancji GZE lub GZ z dokładnością 
do 0,1 O.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zakłady Tworzyw Sztucz- 3. Autor projektu normy — Zenona Zaprzałka—Zakłady Tworzyw'
nych ERG w Tychach-Bieruniu Starym. Sztucznych ERG w Tychach-Bieruniu Starym.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/6094-06 — Tytuł i nazwę 
zapalników dostosowano do arkuszy 00 i 01.

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 20 lipca 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 9/89 poz. 23)
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