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Grupa katalogowa X 73

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y są 
detonatory  z heksogenu prasow anego z osiowym 
w głębieniem  na spłonkę lub zapalnik elektryczny.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. De
tonatory  heksogenowe są stosowane w górnictw ie 
naftow ym  i przedsiębiorstw ach poszukiwań geo
fizycznych do pobudzania ładunków  torpedo
wych, kierunkowych' pierścieniowych oraz naboi 
przystaw nych plastycznych.

D etonatory heksogenowe są stosowane również 
jako samodzielne naboje m ateria łu  wybuchowego 
(MW) skalnego do strzelania rozczepkowego bry ł 
skalnych.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Rodzaje. W zależności od jakościowego 
składu MW rozróżnia się dw a rodzaje detonato
rów, oznaczone literam i:

HT —  detonatory  heksogenowo-trotylowe,
HC — detonatory  heksogenowo-cerezynowe.

2.2. Odmiany. W zależności od m asy MW deto
natorów , w  każdym  rodzaju  rozróżnia się trzy  
odm iany detonatorów  oznaczone cyfram i a rab 
skimi:

14 — detonatory  o nom inalnej m asie 14 g,
40 — detonatory  o nom inalnej m asie 40 g,

100 — detonato ry  o nom inalnej m asie 100 g.

2.3. Przykład oznaczenia detonatorów  rodzaju 
HT odm iany 14:

DETONATORY HEKSOGENOWO - TROTYLOWE HT-14 
BN-77/6096-03

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary i masa detonatorów —  wg ry
sunku i tabl. 1.

Tablica 1

Rodzaj i  od- Wymiary, mm

miana deto
natorów a b d i d, Masa, g

HT-14
HC-14

18 ±1 28 ±2 8 ±0,2 21 ±0,5 14 ±1,5

HT-40
HC-40

22 ±1 38 ±2 8 ±0,2 30 ±0,5 40 ±2

HT-100
HC-100

22 ±1 39 ±3 8 ±0,2 47 ±0,5 100 ±5

z*--

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 17 stycznia 1977 r. 

jako norma obowiązująca w  zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1977 poz. 33)

W Y DAW NICTW A N O RM A LIZA C Y JN E 1977. W pływ  do W N 24.3.77. O ddano  do  sk ład u  30.4.77. 
D ru k  u k o ń czo n o  w  s ie rp n iu  77. O bj. 1,10 a . w . N ak ład  1100+42 egz. KDA w  K a liszu  zam . 3989

C ena zł 4,80
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3.2. Wygląd zewnętrzny. Pow ierzchnia detona
torów powinna być gładka. Nie dopuszcza się de
tonatorów  pękniętych, natom iast dopuszczalne są 
nieznaczne rysy  i w ykruszenia na powierzchni 
i kraw ędzi detonatorów.

3.3. Procentowy skład chemiczny — wg tabl. 2.

Tablica 2

Składniki

Zawartość składnika 
w MW detonatora, %> Metody badań 

wg
rodzaju HC rodzaju HT

a) Heksogen 95-^2,5 90 ±4,0 5.4.4.3

b) Trotyl — 10 ±3,0 5.4.4.1

c) Cerezyna 5-7-6,5 — 5.4.4.2

d) Woda, 
najwyżej

0,5 BN-66/6091-21

3.4. Własności strzelnicze — wg tabl. 3.

Tablica 3

Wymagania Metody badań 
wg

a) Wrażliwość na inicjo
wanie spłonką górni
czą ZnT oraz porów
nawczą (wg BN-65/ 
6094-02) zawierającą 
ładunek inicjujący:
— dla rodzaju HC w 

ilości, g, najwyżej
— dla rodzaju HT w 

ilości, g, najwyżej

1,00

0,50
jr...,..',.—

5.4.5

b) Wielkość wydęcia w 
bloku ołowianym:
— dla rodzaju HC, cm3, 

co najmniej
— dla rodzaju HT, cm3, 

co najmniej

3 8 0—2° >) 

340-20 >)
BN-74/6091-14

') Odchyleń plusowych nie ogranicza się.

3.5. Odporność na czynniki termiczne — wg
tabl. 4.

Tablica 4

Wymagania Metody badań 
wg

a) Stałość przy skła
dowaniu w  tem 
peraturze 75°C

— dopuszczalny 
ubytek MW po 
48 godz składo
wania nie powi
nien przekro
czyć 0,2°/o,

BN-64/6091-10

cd. tabl. 4

Wymagania Metody badań 
wg

a) Stałość przy skła
dowaniu w tem 
peraturze 75°C

— podczas skła
dowania nie po
winny wydzie
lać się widoczne 
gazowe produkty 
rozkładu,
— odczyn pH po 
iskładowaniu nie 
powinien ulec 
zmianie więcej 
niż ±1,0

BN-64/6091-10

BN-74/6091-38 
p. 3.14

b) Tem peratura roz
kładu (wyfuknię- 
cia, deflagracji 
lub detonacji), °C, 
co najmniej 180 BN-76/6091-08

c) Odporność na 
tem peratury pod
wyższone. Deto
natory powinny 
wytrzymywać 
3 godz składowa
nia przy tempe
raturze:
— dla rodzaju 

HC, °C, co 
najmniej

— dla rodzaju 
HT, °C, co naj
mniej

160

150

5.4.6

d) Odporność na za
palenie górniczym 
lontem procho
wym

lont nie może 
powodować za
palenia MW

BN-64/6091-06

e) Zachowanie się 
przy zetknięciu z 
powierzchnią sta
li ogrzanej do 
czerwonego żaru

charakter spala
nia MW detona
tora powinien 
być spokojny

BN-65/6091-17

3.6. Odporność na czynniki mechaniczne — wg
tabl. 5.

Tablica 5

Wymagania Metody badań 
wg

a) Wrażliwość na ta r 
cie

ucieranie MW 
detonatora w 
moździerzu 
nie powinno 
powodować 
rozkładu 
z efektem 
akustycznym

BN-64/6091-07

b) Wrażliwość na ude
rzenie. Minimalna 
energia uderzenia 
mogąca spowodować 
wybuch MW deto
natora:
— rodzaj HC, kGm, 

co najmniej
— rodzaj HT, kGm, 

co najmniej

0,5

0,3

5.4.7
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3.7. Okres gwarancyjny. Dopuszczalny okres 
składow ania detonatorów  w opakowaniu wg 4.1 
wynosi 6 miesięcy, licząc od daty  produkcji. 
W okresie gw arancyjnym  producent jest zobo
w iązany przechowyw ać próbki surowców, które 
zostały użyte do w ykonania danej partii detona
torów  i na żądanie odbiorcy dostarczyć próbkę 
surowców do badań.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie

4.1.1. Pudełka. Do pudełek tekturow ych na
leży pakować najw yżej po 50 sztuk detonatorów. 
D etonatory  pow inny być przedzielone przegród
kam i z tek tu ry  lub zawinięte w  papier pakowy 
m akulaturow y wg BN-66/7326-01.

Do każdego pudełka należy włożyć kartkę  kon
trolną z czytelnym  napisem  zawierającym :

— oznaczenie wg 2.3 oraz określenie: MW 
skalny,

—  datę  i liczbę dziennika ak tu  dopuszczenia 
wydanego przez WUG,

—  nazwę w ytw órni,
— liczbę detonatorów  w pudełku,
— datę produkcji,
— dopuszczalny okres składowania,
— num er i znaki kontrolne pakowacza.

Na każdym  pudełku należy nakleić etykietę 
z czytelnym  napisem  zawierającym :

— oznaczenie wg 2.3,
— nazwę w ytw órni,
— liczbę detonatorów  w pudełku,
—  num er partii,
—  datę produkcji,
— dopuszczalny okres składowania.

4.1.2. Skrzynie. Pudełka z detonatoram i na
leży pakować bez luzu do drew nianych skrzynek. 
Skrzynki o m asie b ru tto  większej niż 30 kg po
w inny być zaopatrzone w uchwyty. M aksym alna 
m asa skrzynki n ie powinna przekraczać 75 kg.

Na każdej skrzynce należy umieścić etykietę 
z czytelnym  napisem  zawierającym :

— oznaczenie wg 2.3,
—  nazwę w ytw órni,
—  liczbę detonatorów  w skrzynce,
—  num er partii,
—  datę  produkcji.
Ponadto, na skrzynce należy umieścić 1 lub  2 

znaczki ostrzegawcze wg PN-76/0-79252 n r 1 
oraz dodatkowo klasę niebezpieczeństwa.

4.2. Przechowywanie. D etonatory w zakładzie 
produkcyjnym  należy przechowyw ać w opako

w aniu wg 4.1 w specjalnych składach podziem
nych lub naziem nych odpowiadających przepisom 
bezpieczeństwa pracy przy produkcji, składow a
niu i transporcie wew nątrzzakładow ym  m ateria 
łów wybuchowych.

W zakładach górniczych detonatory należy 
przechowywać w składach odpowiadających 
BN-74/8902-11 i Przepisom  W ykonawczym w spra 
wie nabyw ania, przechowyw ania i używania 
środków strzałow ych w zakładach górniczych.

4.3. Transport. D etonatory w opakowaniu wg 
4.1 należy przewozić zgodnie z przepisam i M ini
s tra  Kom unikacji i Spraw  W ew nętrznych w spra 
wie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie m ate 
riałów  niebezpiecznych na drogach publicznych 
dotyczących klasy niebezpieczeństwa I A.

5. BADANIA

5.1. Program badań

5.1.1. Badania pełne polegają na spraw dzeniu 
wszystkich w ym agań zaw artych w rozdz. 3. Ba
dania pełne obejm ują badania, k tóre w ykonuje 
się na próbkach surowców użytych do w ykona
nia danej partii detonatorów  oraz na próbkach 
detonatorów.

5.1.2. Badania niepełne w ykonuje się na próbce 
detonatorów . Badaniom niepełnym  (odbiorczym) 
należy poddawać każdą partię  detonatorów. Ba
dania te  obejm ują:

a) spraw dzanie wym iarów  i m asy (3.1),
b) spraw dzanie wyglądu zewnętrznego (3.2),
c) spraw dzanie wrażliwości na inicjowanie 

spłonką (3.4a),
d) spraw dzanie odporności na podwyższone 

tem pera tu ry  — tylko w  przypadku partii p rze
znaczonej do celów geofizycznych poszukiwali 
naftow ych (3.5c).

5.2. Wielkość partii. Za partię  uważa się wszy
stk ie detonatory jednego rodzaju i odm iany w y
produkow ane z tej sam ej partii surowca w liczbie 
nie większej niż 6300 sztuk.

5.3. Pobieranie próbek

5.3.1. Próbka do badań pełnych. Próbkę do ba
dań pełnych wym ienionych w 5.1.1 pobrać 
w liczbie podanej w tabl. 6. Pozostałe badania 
pełne wykonywać na próbce surowca użytego do 
danej partii detonatorów.

Próbka jednostkowa surowca powinna wynosić 
co najm niej 1 kg.

5.3.2. Próbka do badań niepełnych. Próbkę do 
badań niepełnych należy pobrać w liczbie poda
nej w tabl. 6. W zakładzie produkcyjnym  dopu
szcza się pobieranie próbek w toku pakowania 
partii.>) Patrz Informacje dodatkowe.
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Tablica 6

Liczność partii 
sztuk

Liczba naboi, którą należy 
pobrać do poszczególnych 

badań

Liczba
kwalifikująca

Liczba
dyskwalifikująca

5.1.2a) 5.1.2b) 5.1.2C) ' 5.1.2d) 5.1.2a)
i

5.1.2b) ̂ 5.1.2c) 5.1 2d)
1

5.1.2a) 5.1.2b) 5.1.2c) 5.1.2d)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13

5 5 5 0 0 0 3 3 2
91 -4- 150 __ 5 ______ — ______ 0 ______ 1

10 10 10 3 3 1 4 4 2

8 8 8 1 1 0 4 4 2
151 -4- 280 ______ — 8 — — — 0 — — — 1

16 16 16 4 4 1 5 5 2

8 8 8 1 1 0 4 4 2
281 -4- 500 ______ — 8 — — — 0 — — 1

16 16 16 4 4 1 5 5 2

13 13 13 2 2 0 5 5 2
501 -4- 1200 ______ 13 — — — 0 — ______ 1

26 26 26 6 6 1 7 7 • 2

20 20 20 3 3 0 7 7 3
1201 -4- 3200 ______ ______ 13 ______ — — 0 — — ______ 1

40 40 40 8 8 3 9 9 4

20 20 20 3' 3 0 7 7 3
3201 i powyżej — — 20 — — 0 — — 1

40 40 40 8 8 3 9 9 4

Do badań wg 5.1.2a) i 5.1.2b) przyjęto specjalny poziom kontroli S-4, plan dwustopniowy, kontrolę normalną, 
wadliwość w% =  10.

Do badań wg 5.1.2c) przyjęto specjalny poziom kontroli S-4, plan dwustopniowy, kontrolę obostrzoną, stopień 
wadliwości w2 =  4,0.

Do badań wg 5.1.2d) przyjęto specjalny poziom kontroli S-3, plan jednostopniowy, kontrolę normalną, stopień 
wadliwości w2 — 1,0.

5.4. Opis badań
5.4.1. Sprawdzanie wymiarów wysokości całko

w itej i wgłębienia oraz średnicy zew nętrznej 
i średnicy wgłębienia należy wykonać suw m iarką 
lub przy  użyciu odpowiednich sprawdzianów.

5.4.2. Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego na
leży wykonać okiem nieuzbrojonym  na zgodność 
z w ym aganiam i wg 3.2.

5.4.3. Sprawdzanie masy należy wykonać przez 
zważenie z dokładnością do 0,1 g na zgodność 
z tabl. 1.

5.4.4. Oznaczanie zawartości składnika w MW 
detonatora

5.4.4.1. Oznaczanie zawartości trotylu. Odwa
żyć około 5 g próbki surowca użytego do danej 
partii detonatora HT z dokładnością do 0,0002 g, 
przenieść do tygla z filtrem  ze spiekanego szkła 
o wielkości porów  G3 lub G4. Tygiel przed ozna
czaniem  powinien być w ysuszony do stałej m asy 
w tem peratu rze 60°C i zważony z dokładnością 
do 0,0002 g. P róbkę w tyglu zalać 6-t-8-krotnie 
m ieszaniną alkoholu z benzenem  w stosunku 1:1, 
porcjam i po około 10 cm3. Każdą porcję miesza
niny odsączyć . przy  zmniejszonym  ciśnieniu 
(w kolbie próżniowej).

W ym yw anie tro ty lu  uważa się za całkowite, 
gdy na szkiełku zegarkowym  po w yparow aniu 
3-1-5 kropli przesączu nie będzie suchej pozosta
łości.

Tygiel z próbką wysuszyć w suszarce w  tem 
peratu rze 60 ± 2°C  do stałej m asy (około 2 godz), 
po czym ostudzić w eksykatorze nad chlorkiem  
wapnia i zważyć z dokładnością do 0,0002 g.

Równocześnie przeprowadzić ślepą próbę z hek- 
sogenem krystalicznym , oznaczając jego rozpu
szczalność w m ieszaninie alkohol-benzen (1:1), 
przem yw ając taką samą ilością i w tej sam ej tem 
peraturze jak podczas oznaczania trotylu.

Zawartość tro ty lu  (Xt) obliczyć w  procentach 
wg wzoru

to — rrix
X 1 = —----------- 100 -  Ri (11

TO

w którym :

to — m asa próbki, g,
m 1 — masa pozostałości po przem yciu miesza

niną alkohol-benzen, g,
Rj — rozpuszczalność heksogenu krystalicznego 

w m ieszaninie alkohol-benzen, % .



BN-77/6096-03 5

Za w ynik przyjąć średnią arytm etyczną w yni
ków co najm niej dwóch oznaczań, m iędzy k tó ry 
mi różnica nie może przekraczać 1,0 liczby bez
względnej.

5.4.4.2. Oznaczanie zawartości cerezyny. Odwa
żyć około 5 g próbki surowca użytego do danej 
partii detonatorów  HC z dokładnością do 0,0002 g, 
przenieść do tyg la  z filtrem  ze spiekanego szkła 
o wielkości porów G3 lub G4. Tygiel przed ozna
czeniem  powinien być wysuszony do stałej" m asy 
w tem pera tu rze  60°C i zważony z dokładnością do 
0,0002 g. P róbkę w tyglu zalać 6-7-8-krotnie ben
zenem  po około 10 cm3, po czym każdą porcję 
m ieszaniny odsączyć p rzy  zm niejszonym  ciśnieniu 
(w kolbie próżniowej).

Usuw anie cerezyny uważa się za całkowite, gdy 
na szkiełku zegarkowym  po odparow aniu 3-7-5 
kropli przesączu nie będzie suchej pozostałości 
cerezyny.

Tygiel z próbką wysuszyć w suszarce w tem 
pera tu rze  60 ± 2°C  do stałej m asy (około 2 godz), 
ostudzić w eksykatorze nad chlorkiem  wapnio
wym  i zważyć z dokładnością do 0,0002 g.

Równocześnie przeprowadzić ślepą próbę z hek- 
sogenem krystalicznym , oznaczając jego rozpu
szczalność w benzenie, przem yw ając taką samą 
ilością i w  tej sam ej tem peraturze, jak podczas 
oznaczania cerezyny.

Zawartość cerezyny (X2) obliczyć w procentach 
wg wzoru

m 2 — m ,
X2 = -------------— • 100 — R 2 (2)

m 2 ■ v '

w którym :

m 2 —  masa próbki, g,
m 3 — masa pozostałości po przem yciu benze

nem, g,
R 2 — rozpuszczalność heksogenu w benze

nie, °/o.

Za w ynik przyjąć średnią arytm etyczną w yni
ków co najm niej dwóch oznaczań, m iędzy k tó ry 
mi różnica nie przekracza 0,5 liczby bezwzględ
nej.

5.4.4.3. Oznaczanie zawartości heksogenu. Pozo
stałość po badaniu wg 5.4.4.1 lub 5.4.4.2 przem yć 
acentonem  lub  chloroform em  do czasu całkowi
tego rozpuszczenia heksogenu.

Usuw anie heksogenu uważa się za całkowite, 
gdy na szkiełku zegarkowym  po odparow aniu 
3-7-5 kropli przesączu nie będzie suchej pozosta
łości heksogenu.

Tygiel po przem yciu wysuszyć w suszarce w  tem 
pera tu rze  60 ± 2°C do stałej m asy (około 2 godz), 
po czym ostudzić w eksykatorze nad chlorkiem  
wapnia i zważyć z dokładnością do 0,0002 g.

Zawartość heksogenu (X3) w  próbce wg 5.4.4.1 
obliczyć w procentach wg wzoru

---------------- 100
m (3)

w którym :
— m asa pozostałości po przem yciu m iesza

niną alkohol-benzen, g,
m 4 — m asa pozostałości po przem yciu aceto

nem  lub  chloroform em, g, 
m — m asa próbki, g.

Zawartość heksogenu (X4) w próbce wg 5.4.4.2 
obliczyć w proćentach wg wzoru

X 4
m 3 — m s

m  2
• 100 (4)

w którym :

m 3 — masa pozostałości po przem yciu benze
nem, g,

m 3 — m asa pozostałości po przem yciu aceto
nem  lub  chloroform em, g, 

m 2 — m asa próbki, g.

Za w ynik przyjąć średnią arytm etyczną w yni
ków co najm niej dwóch oznaczań, m iędzy k tó ry 
m i różnica nie przekracza 0,2 liczby bezwzględ
nej.

5.4.5. Sprawdzanie wrażliwości na inicjowanie 
spłonką. Przygotować potrzebną do przeprow a
dzenia badania liczbę odcinków lontu  prochowego
0 długości co najm niej 50 cm. Każdy odcinek 
lon tu  odciąć tak, aby powierzchnia przekro ju  
jednego końca była prostopadła, a drugiego na 
chylona kątem  45° do osi lontu. Na koniec odcin
ka lontu uciętego prostopadle do osi lontu, nasu
nąć ostrożnie aż do stw ierdzenia oporu spłonkę 
górniczą ZnT lub odpowiednią spłonkę wzorcową
1 zacisnąć ją szczypcami na loncie. Detonacja de- 
tonorów powinna być prowadzona pojedynczym i 
sztukam i, stosując w 50n/o prób spłonki górnicze 
ZnT i w 50% odpowiednie spłonki wzorcowe.

5.4.6. Sprawdzanie odporności na podwyższone 
temperatury. D etonatory w ilości podanej w  tabl. 6 
należy umieścić w suszarce elektrycznej, uprzed
nio ogrzanej do tem pera tu ry  ustalonej w 3.5c) 
z tolerancją ± 2°C  i przy tej tem peraturze prze
chowywać detonatory  w  ciągu 3 godz, a następnie 
suszarkę wyłączyć i otworzyć dla ostudzenia de
tonatorów  do tem pera tu ry  otoczenia, po czym 
spraw dzić ich zdolność detonacyjną (wg 5.4.5) 
przez odpalenie za pomocą spłonek wzorcowych 
(zaopatrzonych w odcinki lontu prochowego) 
określonych w 3.4a) dla danego rodzaju detona
tora.

Dodatnim  wynikiem  badania jest zdetonowanie 
wszystkich, przechowyw anych w suszarce deto
natorów  od właściwej dla nich spłonki wzorco
wej.
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5.4.7. Oznaczanie wrażliwości na uderzenie.
Spraw dzenie m inim alnej energii uderzenia mogą
cej spowodować wybuch MW detonatora wykonać 
na katarze K asta wg BN-65/609'l-18 p. 2.7b) na 
6 próbach.

Dodatnim  w ynikiem  badania jest fak t nie- 
zaistnienia żadnej przem iany wybuchow ej w 
6 próbach:

a) dla rodzaju HC przy spadku ciężarka o m a
sie 2 kg z wysokości co najm niej 25 cm, co s ta 
nowi energię 0,5 kGm,

b) dla rodzaju HT p rzy  spadku ciężarka o m a
sie 2 kg z wysokości co najm niej 15 cm, co s ta 
nowi energię 0,3 kGm.

5.5. Ocena wyników badań
5.5.1. Ocena wyników badań niepełnych (od

biorczych). Całą partię  detonatorów  należy uznać 
za zgodą z w ym aganiam i norm y, jeżeli liczba de
tonatorów  znaleziona w próbce pierwszego stopnia 
p lanu badania jest m niejsza lub rów na liczbie 
kw alifikującej podanej w  pierw szym  stopniu  pla
nu badania.

Całą partię  detonatorów  należy uznać za n ie
zgodną z w ym aganiam i norm y, jeżeli liczba 
sztuk  niedobrych w próbce pierwszego stopnia 
p lanu  badania jest rów na lub większa od liczby 
dyskw alifikującej podanej w pierw szym  stopniu 
p lanu  badania.

Należy przejść do badania w  drugim  stopniu (dla 
badań wg 5.1.2a), 5.1.2b) i 5.1.2c), jeżeli liczba 
sztuk  detonatorów  niedobrych znaleziona w prób
ce pierwszego stopnia p lanu  badania jest jedno
cześnie większa od liczby kw alifikującej i m niej
sza od liczby dyskw alifikującej.

Całą partię  należy uznać za zgodną z w ym aga
niam i norm y, jeżeli otrzym ana łączna liczba 
sztuk  detonatorów  niedobrych jest m niejsza lub 
rów na liczbie kw alifikującej określonej dla d ru 
giego stopnia p lanu  badania.

Całą partię  detonatorów  należy uznać za nie
zgodną z w ym aganiam i norm y, jeżeli otrzym ana 
łączna liczba detonatorów  niedobrych (z pierwsze
go i drugiego stopnia badania) jest rów na lub 
większa od liczby dyskw alifikującej określonej 
dla drugiego stopnia planu badania.

5.5.2. Ocena wyników badań pełnych (okreso
wych). Dla badań wg 5.1.2 ocenę należy przepro 
wadzić jak  w 5.5.1. Ocenę pozostałych badań 
przeprowadzić na podstawie uzyskanych wyników 
badań, k tó re  pow inny być zgodne z w ym aganiam i 
rozdziału 3. W razie uzyskania ujem nych w yni
ków któregokolw iek badania, należy wykonać 
pow tórnie badania z podwójną liczbą próbek, po
legające na spraw dzeniu niezgodnego z normą 
param etru . W razie uzyskania ponownie ujem ne
go w yniku, z partią  należy postępować jak w roz
dziale 6. W przypadku uzyskania ujem nego Wy
niku badań pełnych należy przeprowadzać spraw 
dzenie danego param etru  dla każdej partii, aż do 
uzyskania pozytyw nych wyników dla 3 kolejnych 
partii.

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ tZNANĄ  
ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY

P artię  detonatorów  uznaną za niezgodną z w y
m aganiam i norm y ze względu na:

a) w ym iary, m asę i w ygląd zew nętrzny — na
leży zwrócić do przesortow ania; partię  przesorto
w aną poddać spraw dzeniu pod względem tych 
wym agań, p rzy  których spraw dzeniu otrzym ano 
poprzednio ujem ne wyniki,

b) wrażliwość na inicjowanie spłonką — na 
leży zniszczyć,

c) odporność na podwyższone tem pera tu ry  — 
należy przekw alifikować jako detonatory  nie n a 
dające się do celów geofizycznych.

K O N I E C

Informacje dodatkowe
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INFORM ACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zakłady Two
rzyw  Sztucznych NITRON-ERG w Krupskim Młynie.

2. Normy i dokumenty związane

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe.
Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 

BN-64/6091-06 M ateriały wybuchowe górnicze. Próba od
porności na zapalenie lontem prochowym 

BN-64/6091-07 M ateriały wybuchowe górnicze. Próba 
wrażliwości na tarcie

BN-76/6091-08 M ateriały wybuchowe górnicze. Oznacza
nie tem peratury rozkładu

BN-64/6091-10 M ateriały wybuchowe górnicze. Oznacza
nie stałości przy składowaniu w  temperaturze 75°C

BN-74/6091-14 M ateriały wybuchowe. Oznaczanie zdol
ności wykonywania pracy w bloku ołowianym 

BN-65/6091-17 Materiały wybuchowe górnicze. Próba za
chowania się przy zetknięciu z powierzchnią stali 
ogrzanej do czerwonego żaru 

BN-65/6091-18 M ateriały wybuchowe kruszące. Oznacza
nie wrażliwości na uderzenie metodą Kasta 

BN-66/6091-21 M ateriały wybuchowe. Oznaczanie zawar
tości wody

BN-74/6091-38 Materiały wybuchowe górnicze. Dynamity 
skalne

BN-66/7326-01 Papiery pakowe zwykłe 
BN-74/8902-11 Podziemne stałe składy materiałów w y

buchowych. Zasady projektowania 
BN-65/6094-02 Spłonki pobudzające porównawcze do 

oznaczania wrażliwości materiałów wybuchowych gór
niczych na inicjowanie
Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw We

wnętrznych z dnia 27 listopada 1971 roku w sprawie 
bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów nie
bezpiecznych na drogach publicznych (Dz. U. PRL, z dnia 
17 grudnia 1971 r.)

3. Pudełka do pakowania detonatorów
—rys. 3619 — Pudełko tekturowe do pakowania HT 

i HC 14 g,
— rys. 543 — Pudełko tekturowe do pakowania HT 

i HC 40 i 100 g.
Na żądanie zainteresowanych wymienione rysunki bę

dą wysyłane przez Zakłady Tworzyw Sztucznych NI
TRON-ERG.

4. Autorzy projektu normy — inż. Józef Piecuch, 
Wiesława Gryc — Zakłady Tworzyw Sztucznych N I
TRON-ERG w Krupskim Młynie.


