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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest po­
dział i oznaczenie górniczych ładunków, które w treści 
normy są oznaczone skrótem GŁ.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Postano­
wienia normy należy stosować w pracach normaliza­
cyjnych oraz do oznaczania poszczególnych GŁ we 
wszelkiego rodzaju dokumentach technicznych dotyczą­
cych produkcji, badania, nabywania, transportu, prze­
chowywania i używania w zakładach górniczych.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Kryteria podziału. GŁ dzieli się na:
a) grupy — w zależności od sposobu działania,
b) rodzaje — w zależności od kształtu wkładki ku­

mulacyjnej,
c) typy — w zależności od konstrukcji ładunku,
d) odmiany — w zależności od stopnia odporności 

na temperaturę i ciśnienie.
2.2. Grupy. W zależności od sposobu działania, GŁ 

dzieli się na 2 grupy:
K — kierunkowe, z wgłębieniem w MW zamknię­

tym wkładką kumulacyjną,
T — torpedowe, bez wgłębienia w MW i bez wkładki 

kumulacyjnej.
2.3. Rodzaje. GŁK, w zależności od kształtu wkładki 

kumulacyjnej, dzieli się na 3 rodzaje:
OK — osiowo-kierunkowe, z wkładką kumulacyjną 

w osi ładunku (rys. 1),
LK — liniowo-kieru.nkowe, z wkładką kumulacyjną 

równoległą do osi ładunku (rys. 2),
PK — pierścieniowo-kierunkowe, z wkładką kumu­

lacyjną na obwodzie ładunku (rys. 3).

Rys. 1. Górniczy ładunek osiowo-kierunkowy 
1 — MW. 2 — wkładka kumulacyjna

2.4. Typy. W zależności od konstrukcji, GŁOK dzieli 
się na 2 typy:

— otwarte — wymagające przy stosowaniu herme­
tycznej osłony, nie wyróżnione w oznaczeniu,

— zamknięte — nie wymagające przy stosowaniu 
hermetycznej osłony, oznaczone Z.

2.5. Odmiany. W zależności od stopnia odporności 
na temperaturę i ciśnienie, GŁ dzieli się na następujące 
odmiany:

— normalne, odporne na temperatury nie przekra­
czające 140°C i/lub ciśnienie nie przekraczające 
34,32 MPa (350 at), nie wyróżnione w oznaczeniu,
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— termoodporne, wytrzymujące temperatury prze­
kraczające 140°C,

— ciśnienioodporne, wytrzymujące ciśnienie przekra­
czające 34,32 MPa (350 at),

— ciśnienio- i termoodporne, wytrzymujące tempe­
ratury przekraczające 140°C i ciśnienia przekraczające 
34,32 MPa (350 at).

Rys. 2. Ładunek liniowo-kierunkowy 

1 — MW, 2 — wkładka kumulacyjna

1 2

Rys. 3. Ładunek pierścieniowo-kierunkowy 

1 — MW, 2 — wkładka kumulacyjna

2.6. Zasady budowy oznaczenia
2.6.1. Rodzaje oznaczeń
a) pełne,
b) skrócone.

2.6.2. Sposób budowy oznaczenia
2.6.2.1. Oznaczenie pełne powinno zawierać:
a) część słowną złożoną z
— słów „Górniczy ładunek'*,
— nazwy grupy wg 2.2,
— nazwy rodzaju wg 2.3,
— nazwy odmiany wg 2.5.
b) część literowo-cyfrową złożoną z:
— oznaczeń literowych rodzaju MW, np. H — hek- 

sogen, He — heksyl, HC — heksogen flegmatyzowany 
cerezyną, O — oktogen, HSE — MW heksogenowo- 
-polistyrenowo-poliestrowy,

— oznaczeń literowych materiału osłony, np.: Al — 
aluminium, B — bakelit, Cu — miedź, Fe — stal, 
PP — polipropylen, Sz — szkło, Zn — cynk,

— liczby oznaczającej średnicę wewnętrzną wkładki 
kumulacyjnej dla GŁOK lub średnicę zewnętrzną ła­
dunku dla pozostałych GŁ,

— litery Z dla ładunków zamkniętych,
— liczby dotyczącej wielkości dopuszczalnej tempe­

ratury i/lub ciśnienia,
c) numer normy przedmiotowej.
2.6.2.2. Oznaczenie skrócone powinno zawierać:
— skrót literowy GŁ,
— nazwę grupy wg 2.2,
— nazwę rodzaju wg 2.3,
— symbol literowo-cyfrowy wg 2.6.2.Ib).

2.6.3. Przykład oznaczenia
a) górniczego ładunku osiowo-kierunkowego (gru­

pa K. rodzaj OK) otwartego (typ), zawierającego hekso­
gen (H) w osłonie polipropylenowej (PP), o średnicy 
32 mm

— oznaczenie pełne:
GÓRNICZY ŁADUNEK OSIOWO-KIERUNKOWY 

H-PP-32 numer normy przedmiotowej

— skrót oznaczenia:
GŁOK-H-PP-32

b) górniczego ładunku pierścieniowo-kierunkowego 
(grupa K, rodzaj PK), zawierającego MW heksogeno- 
wo-polistyrenowo-poliestrowy (HSE) w osłonie mie­
dzianej (Cu), o średnicy 80 mm

— oznaczenie pełne:
GÓRNICZY ŁADUNEK PIERŚCIENIOWO-KIERUNKOWY 

HSE-CU-80 numer normy przedmiotowej

— skrót oznaczenia:
GŁPK-HSE-CU-80

c) górniczego ładunku osiowo-kierunkowego (gru­
pa K, rodzaj OK) zamkniętego (typ Z), termo- i ciśnie- 
nioodpornego (odmiana), zawierającego heksogen (H) 
w osłonie stalowej (Fe), o średnicy 34 mm, odpornego 
na temperaturę 150°C i ciśnienie 58,6 MPa

— oznaczenie pełne:
GÓRNICZY ŁADUNEK OSIOWO-KIERUNKOWY

ZAMKNIĘTY TERMO- I CIŚNIENIOODPORNY 
H-Fe-34Z-I50° 58,6 MPa 

numer normy przedmiotowej

— skrót oznaczenia:
GŁOK-H-Fe-34-Z-150°C-58,6 M Pa
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d) górniczego ładunku torpedowego (grupa T), zawie­
rającego MW heksogenowo-poliestrowo-polistyrenowy 
(HSE) w osłonie cynkowej (Zn), o średnicy 80 mm 

— oznaczenie pełne:

GÓRNICZY ŁADUNEK TORPEDOWY HSE-Zn-80 

numer normy przedmiotowej 

— skrót oznaczenia:
GŁT-HSE-Zn-80
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