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MATERIALY
WYBUCHOWE

Amunicja mysliwska i sportowa

Naboje Srutowe

Grupa katalogowa XVII 67

1. WSTEP Naboje sportowe produkowane se tylko w typie 12/ 7q-

Przedmiotem normy se naboje $rutowe stosowane do bro- Inne typy naboi sportowych moge by¢ produkowane —wy-

ni mysliwskiej o lufach gtadkich. tecznie na zedanie odbiorcy.

2.1,4, Odmiany. W zaleznos$ci od wygledu zewnetrznego
2, PODZIAL | OZNACZENIE powierzchni tuski, sposobu zamkniecia naboju oraz wyko-
2 1 Podziat nania komory $rutowej rozréznia sie nastgpujece odmiany
naboju:

2. 1. 1. Rodzaje. W zaleznos$ci od przeznaczenia rozréz-

nia sie dwa rodzaje naboi §rutowych: a) z tuske o zewnetrznej powierzchni gtadkiej - mysliw-

- mys$liwskie - przeznaczone dla.towiectwa, skie isportowe, typ: 1758, 'Z6o, 1265, 12170 ,6/60,

. 6/ 65, '6/70, 2°/60, 2°/65 i 2°/70,
- sportowe - przeznaczone dla strzelnictWa.
b) z tuske o zewnetrznej powierzchni rowkowanej - mysliw-
2.1.2. Klasy. W nabojach sportowych w zaleznos$ci od L .
skie isportowe, typ: ,2j58, 12/e0, ,2/65, 12/ 70, '6j 60,
$§rednicy $rutu rozrdéznia sie klase trap i klase skeet.
’6/65, '6/70, 20160, 20/65 i 2°/70,

2.1.3. Typy. W zaleznosci od kalibru i dtugosci tusek c) z zamknigciem zatyczke - mys$liwskie typ: 12s8, izjbo,

rozroznia sie 10 typéw naboi my$liwskich oznaczonych zna- |
21 « . r2l™ '6/ 60 > 16/65- '6/70- 20060o> 20/65" 20/ 70-
kiem w postaci utamka, w ktérym W liczniku podano kali- d) z zamknieciem gwiazdkowym - mys$liwskie i sportowe,
ber, a w mianowniku dtugo$¢ tuski: ,2/58. ’2/60, ‘2|65, typ: 1 70> le"7o0, 20/ 70,
'2/ 70, '6/«0, '6/65, ,6/70, 2°/60, 20/65 i 20/70 e) z tuske z tworzywa sztucznego - myS$liwskie i sporto-
Inne typy moge by¢ produkowane wytecznie na zedanie od- we, typ: 2|58, '2|60, «/6B, >2/:0, |70,

biorcy. 20/60, 20/65, 20/70,

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Tworzyw i Farb PLASTOFARB
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia-~rzemystu Tworzyw i Farb PLASTOFARB dnia 6 lipca 1978 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1978 poz. 77 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 197 9. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,50 Nakt. 500 +55 Zam. 3516/78 Cena zt 9,00
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f) z przybitka plastykowy i koszyczkiem na $rut - my-
sliwskie isportowe, typ: Uj5a, '~ao, ,5/&. 12/70. ,6/&0-
,6/65 , ’6/70, 23'60, 20/65. 20/70,

Inne odmiany mogy by¢ produkowane wytycznie na zyda-

nie odbiorcy.

2. 1,5. Gatunki. W zalezno$ci od ilosSci dopuszczalnych

wad i numeru zastosowanego $rutu w nabojach mys$l iwskich

rozréznia sie trzy gatunki naboi $Srutowych, oznaczone:

gatunek 1 - dla wszystkich numeréw S$rutu,

gatunek li zawierajycy $rut numer 000 + 6 ($rednicy 2,4 +
4,5mm),

gatunek Il zawierajycy $rut numer 7 + 10 ($rednicy 1,5 +
2,25 mm).

2.2. Przyktad oznaczenia

a) naboi mys$l iwskich kal iber 16, o dtugos$ci tuski 65 mm

16/s5 ), zawierajycych $rut numer 6 $rednicy 2,55 mm,

(typ
gatunku I:

NABOJE SRUTOWE ,6/656 (#2,55) | BN-78/6097-07

b) naboi $rutowych klasy trap, kalibru 12, dtugosci tuski

70 mm (typ I2/yo)r zawierajycych $rut numer 7 $rednicy

2,25 mm:

NABOJE SRUTOWE TRAP 12/70 7 (#2,25) BN-78/6097-07

3. WYMAGANIA

t_uski nabojéw mogy by¢ papierowe lub z tvlorzywa sztucz-
nego, o powierzchni gtadkiej lub rowkowanej.

Zamkniecie naboju gwiazdky powstaje przez odpowiednie
zawiniecie goérnej czes$ci tuski.

W nabojach zamknietych w gwiazdky nie stosuje sie za-
tyczki.

Naboje z tusky papierowy powinny by¢ lakierowane.

3. 1. Konstrukcja i gtdwne wymiary. Konstrukcja - wg
rysunku. Gidwne wymiary powinny by¢ zgodne z tabl. 1, Naboj srutowy
. . . . 1- tuska mySliwska, 2 - zatyczka, 3 - $rut, 4 - przybitka,
przy czym dopuszcza siy odchytki w wymiarach dla liczby 5 - kominek, 6 - proch bezdymny mysliwski, 7- korek.
naboi podanej w tabl. 2 (doklejka) kol. 5, 7 i9. 8- naparstek, 9 - sptonka zapalajyca Gevelot-Poloxrd
Tablica 1
L
Kali- di d2 s _ h
ber zamkniete zatyczk zamknigte
¢ Y ¢ gwiazdky
12
20 -0,25 22°A5-0,25 ’ -0,25 61 -3
56 -3
56 -3 58 -3 63 -3 68 -3
16 62 -3 »3°
18°55-0,25 2°-65 -0,25 65 -0,20 0:3° .9,2
57-3
20 , ) _
7735 -0,25 9-40 -0,20 « 55 -0,20
Dtugo$¢ nominalna tuski 58 60 65 70 70 i 65
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tuska mys$liwska papierowa lub z tworzywa sztucznegol)

sptonka zapalajaca Gevelot Poloxid wg BN-70/6094-1 2,

3. 2. Czes$ci sktadowe naboju

a)

b) zatyczka tekturowa lub celuloidowa *),
c) przybitka filcowa lub plastykowa 1),
d)

e) proch mys$liwski wg BN-67/6093-18,

f) §rut wg PN-74/H-97000.

3.3.

puszczalne - wg tabl.

3, przy czym

Wady wygladu zewnetrznego niedopuszczalne i do-

liczba naboi zawiera-

jacych wymienione wady nie powinna przekraczaé¢ liczby po-

danej w tabl.

3.4. Cechowanie.

2 (doklejka) kol.

pujaco:

a)

na okuciu powinien by¢ wyttoczony kaliber i znak pro-

ducenta,

Powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

wych.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

D)

1))

Wady wykonania

Plamy ttuszczowe i inne

Miejscowe odklejenie lub
oderwanie papieru

Niekompletny nadruk nie
znieksztatcajacy cze$cio-
WO znaczenia wyrazu

Fatdy powstajece przy
rolowaniu, nie przekra-
czajace *fg obwodu

Niekompletny nadruk na
zatyczce uniemozl iwiajecy
identyfikacje $rutu

Nieznaczne rysy na okuciu

Korozja okucia

Wyrwy obrzeza okucia nie
przekraczajece 2 mm wy-
sokos$ci 4 mm szeroko$ci

Miejscowe wgniecenia na
okuciu

Wybrzuszenia i wklestosci
denka powodujece zte
funkcjonowanie broni

11 i 13.

Naboje powinny by¢ cechowane naste-

przedmioto-

b) na tusce powinna by¢ podana dtugo$¢ naboju lub inne

cechy charakteryzujgace nab6j zgodnie z wymaganiami od-

biorcy, a w przypadku nabojéw zamykanych gwiazdke réow-
niez nr $rutu,
c) na zatyczce naboju w przypadku zamkniecia zatyczke

powinien byé podany nr $rutu,

d) na tusce nabojow gatunku Il i Il powinien by¢ nanie-
siony pas ciemnego tuszu lub lakieru.

3.5. Srednia predkos¢ Wi,,. rozrzut predkosci AV,
cisnienie $rednie P., icisnienie maksymalne Pmax P°~

winny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabl. 4.

3.6. Pokrycie $rutem wyliczone w procentach z liczby

ziarn $rutu w tarczy powinno odpowiada¢ wymaganiom po-

danym w tabl. 5.

3.7. Niezawodno$¢ dziatania przy strzelaniu ze strzelby
mysl iwskiej. Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w tabl. 6.

Tablica 3

sportowe

dopuszczalne dla nie wie-

cej niz 0,5% nabojow

niedopuszczalne

dopuszczalne dla nie wie-

cej niz 1% nabojow

dopuszczalne dla nie wie-

cej niz 1% nabojow

niedopuszczalne

dopuszczalne dla nie wie-

cej niz 2% nabojow

niedopuszczalne

niedopuszczalne

dopuszczalne dla nie wig-

cej niz 1% nabojow

Rodzaje i gatunki
mys$l iwskie

gatunek 1 gatunek 11 i Il

3 4

dopuszczalne dla nie wie-
cej niz 1% nabojow

nie normalizuje sie

niedopuszczalne dopuszczalne dla nie wie-

cej niz 15% nabojow

dopuszczalne dla nie wie-
cej niz 20% nabojow

dopuszczalne dla nie wig-
cej niz 1% nabojow

dopuszczalne dla nie wie- nie normalizuje sie

cej niz 1,5% nabojow

dopuszczalne dla nie wie-
cej niz 25% nabojow

niedopuszczalne

dopuszczalne dla nie wie- nie normalizuje sie

cej niz 5% nabojow

dopuszczalne dla nie wie-
cej niz 5% nabojéw

niedopuszczalne

niedopuszczalne nie normalizuje sie

dopuszczalne dla nie wie-
cej niz 1% nabojow

nie normalizuje sie

niedopuszczalne
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Tabl ica 5
Lo . . Pok i Odlegtosc¢ t d lot
Rodzaje i klasy . Srednica $rutu oKrycle egfosc tarczy od wylotu
. Nr $rutu % lufy
naboi mm S
co najmniej m
mys$l iwskie 10 1,50 50 25
9 1,75 55 25
8 2,00 60 25
7 2,25 60 25
6 2,50 50 35
trap 6 2,50 60 35
- 2,40 57 35
7 2,25 60 25
skeet 8 2,00 60 25
Tablica 6
sportowe mySsl iwskie
Wady naboi
trap, skeet gatunek 1 gatunek I i 11
a) Niewypaty nie wiecej niz 1% nie wiecej niz 6%
b) Zaciagi niedopuszczalne
c) Zerwanie oku¢ niedopuszczalne
d) Pekanie tuski nie wiecej niz 10% nie wiecej niz 25%
e) Pekanie oku¢ nie wiecej niz 10%
4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT konstrukcyjnychl) nr L-35713, L-J5714, 35715, L-35716,
L-35717, L-35718, L_'-35719, lub w pudtach tekturowych
4. 1. Pakowanie. Naboje $rutowe tego samego rodzaju, wykonanych wg dokumentacji CH/4/048/73 albo w pudtach
typu i o0 tej samej $rednicy Srutu nalezy pakowa¢ po 10 lub z tekpolu wykonanych wg rysunkéw konstrukcyjnych 1) nr
25 sztuk w tekturowe pudetka wykonane wg rysunkéw kon- L-44896 iL-44897.
strukcyjnych *) nr 1_-33235*L-33243 oraz TM-2552. Pudetka z nabojami nielakierowanymi, jak rowniez lakie-

rowanymi mozna pakowa¢ w pakiety parafinowane po 100

W pudetko z nabojami przeznaczonymi na rynek krajowy
nabojéw, ktére nastepnie pakuje sie w skrzynki lub pudta
nalezy wtozy¢ kartke kontrolng zawierajacg co najmniej:
jak w przypadku pudetek pakowanych w worki z tworzywa.

a) oznaczenie wg 2. 2,
Na skrzynce lub pudle nalezy umie$ci¢ napisy lub naklei¢

b) nr partii,
etykiete zawierajece co najmniej:
c¢) znak pakowaczki.
a) nazwe lub znak producenta,

Na pudetku z nabojami powinny byé napisy zawierajace b) oznaczenie wg 2. 2,
co najmniej: c) nr partii,
a) nazwe lub znak producenta, d) liczbe naboi w skrzynce lub pudle

b) oznaczenie wg 2. 2, oraz nalezy umies$ci¢ znak niebezpieczenstwa dla materia-

c) liczbe naboi w pudetku. téw wybuchowych wg PN-76/0-79252 rys. 1i znak nakazu-
jacy ochrone przed wilgocig wg PN-76/0-79252 rys. 19.

Pudetka z nabojami lakierowanymi nalezy pakowaé w Znakowanie pudetek, skrzynek i pudet w przypadku
worki z tworzywa sztucznego wg BN-70/6414-06, a nastep- eksportu powinno byé zgodne z zamdéwieniem eksportera.

nie worki nalezy umiesci¢ w skrzynkach drewnianych wyko-

nanych wg rysunkow konstrukcyjnych A L-28230 i L-25607 4. 2. Przechowywanie. Naboje opakowane wg 4. 1 nalezy
lub w skrzynkach pil$niowych wykonanych wg rysunkoéw przechowywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w
pomieszczeniach o temperaturze 5t25°C i wilgotnosci

Patrz Informacje dodatkowe. wzglednej powietrza 60 +15%.
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4.3. Transport. Naboje opakowane wg 4. 1 nalezy prze-

wozi¢ koleja, samochodami i droge morska zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami 4}.

5. BADANIA

5. 1. Rodzaje badan. Kazde partie naboi $rutowych nale-
zy poddac¢ nastepujagcym badaniom:

a) sprawdzanie wygledu zewnetrznego i cechowania na-
boju oraz opakowania i znakowania (3.3, 3.4 i4.1),

b) sprawdzanie wymiaréw (3. 1),

c) sprawdzanie czes$ci sktadowych (3.2) - wytecznie na
zedanie odbiorcy,

d) badanie naboi na predkosé ( V'q) (3.5),

e) badanie naboi na cisnienie srednie (P$r) -
rE( Pmax'> (3-5)

f) badanie naboi na pokrycie $rutem (3.6),

maksymal-

g) badanie naboi na niezawodno$¢ dziatania (3.7).

5. 2. Przygotowanie partii do badan. Partie stanowi licz-

ba naboi $rutowych tego samego rodzaju, o tej samej dtu-

gosci tuski, o tym samym numerze S$rutu, sporzedzona z tej

samej partii prochu w liczbie do 500 tys. naboi.

5.3. Pobieranie prébek. W zaleznosci od licznosci partii

z dowolnie wybranych opakowan nalezy pobra¢ w sposéb
losowy na $lepo liczbe naboi podane w tabl. 2.

W zaktadzie produkujecym naboje $Srutowe dopuszcza sie
pobieranie probek do badania predkosci icisnienia w czasie
trwania produkcji.

Pierwszy nabéj nalezy pobra¢ po wyprodukowaniu okoto

500 naboi, a ostatni po wyprodukowaniu co najmniej 2000
naboi.

5.4. Poziom kontroli

- w celu okred$lenia wymagan 3.1, 3.3 i 3.4 przyjeto

og6lny poziom kontroli I,
- wcelu okredlenia wymagan 3. 7 przyjeto specjalny po-
ziom kontroli S - 3,

- wcelu okredlenia wymagan 3.5 i3.6 przyjeto liczbe
naboi zgodne ze specyfike badan balistycznych.
Dla wszystkich badan przyjeto plan badania dwustopnio-

wy - kontrole normalne.

5.5. Opis badan

5.5. 1. Wyglad zewnetrzny, cechowanie naboju oraz opa-

kowania i znakowanie nalezy sprawdzi¢ gotym okiem.

5.5.3. Sprawdzanie cze$ci sktadowych nalezy wykona¢

przez poréwnanie atestéw producenta z wymaganiami norm.

5. 5. 4. Badanie naboi na predkos$¢ ici$nienie - wg
BN-67/6097-05 rozdz. 6.

5, 5. 5. Badanie naboi na pokrycie $rutem - wg BN-67/
6097-05 rozdz. 8.

5.5.6. Badanie naboi na niezawodno$¢ dziatania - wg
BN-67/6097-05 rozdz. 9.

5. 6. Ocena wynikéow badan

5.6. 1. Ucena sztuki. Nabo6j nalezy uzna¢ za zgodny z

wymaganiami normy, jezeli wyniki wszystkich badan wg 5.5
se dodatnie.

Nabdj nalezy uzna¢ za niezgodny z wymaganiami normy,
jezeli chociazby jeden wynik badania wg 5.5 jest ujemny.

5, 6. 2. Ocena partiifF

a) Partie nabojow nalezy uznaé za niezgodne z wymaga-
niami normy, jezeli liczba naboi niedobrych znalezionych w
liczbie

prébce pierwszego stopnia jest mniejsza lub réwna

kwal itikujecej podanej w pierwszym stopniu planu badania.

b) Partie naboi nalezy uzna¢ za niezgodne z wymagania-
mi normy, jezeli liczba naboi niedobrych w prébce z pierw-
szego stopnia jest rowna lub wieksza od liczby dyskwal ifi-
kujecej podanej w pierwszym stopniu planu badania.

c) Nalezy przyje¢ do badania w drugim stopniu, jezeli
liczba naboi niedobrych znalezionych w prébce pierwszego
badania jest wieksza od liczby kwal ifikujecej i mniejsza

od liczby dyskwal ifikujecej podanej w pierwszym stopniu
planu badania.

d) Partie naboi nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
normy, jezeli teczna liczba naboi niedobrych (z pierwszego
i drugiego stopnia badania) jest mniejsza lub réwna liczbie
kwal ifikujecej okreslonej dla drugiego stopnia planu bada-
nia.

e) Partie naboi nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
normy, jezeli teczna liczba naboi niedobrych (z pierwszego
i drugiego stopnia badania) jest réwna lub wieksza od licz-

by dyskwal ifikujecej dla drugiego stopnia planu badania.

6. POSTEPOWANIE Z PARTIA UZNANA

ZA NIEZGODNA Z WYMAGANIAMI NORMY
Partia naboi $Srutowych uznana za niezgodne z wymaga-
niami normy:
- ze wzgledu na wymagania wg 3. 1, 3.3, 3.4 i 4.1 moze

5.5,2. Sprawdzanie wymiaréw wykona¢ za pomocg spraw- byé przez producenta przesortowana i przedstawiona* do
dzianéw wykonanych wg rysunkéw konstrukcyjnych nr badaf powtérnych,
L-21019, L-22619, +-22620, L-22628, L-22630, L-22631, - ze wzgledu na wymagania wg 3.5, 3.6 i3.7 moze byé
L-22632, L-22633, L-22634, 126304, 133736, 1-33738, przez producenta poprawiana przez sezonowanie naboi w
i TM-3181 p. 3. odpowiedniej wilgotno$ci powietrza i temperaturze, a na-
Patrz Informacje dodatkowe. stepnie przedstawiona do badan powtérnych.
KON IEC

Informacje dodatkowe
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INFORMACIJE

1. Instytucja opracowujaca norme - Zaktady Tworzyw

I Farb PRONIT w Pionkach.

2. Normy i dokumenty zwigzane
PN-74/H-97000 Srut my$l iwski
PN-76/0-79252 Transportowe

jednostki opakowaniowe.

Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

BN-67/6093-18 Proch bezdymny mys$l iwski

BN-70/6094-12 Sptonka zapalajgca Gevelot-Poloxid

BN-67/6097-05 Metody badan balistycznych prochu my-
$liwskiego i amunicji mysliwskiej

BN-70/6414-06 Opakowania transportowe z tworzyw sztucz-
nych. Worki poiietylenowe otwarte, ptaskie bez fald

bocznych, zgrzewane

Rysunki konstrukcyjne

a) pudetek tekturowych do pakowania naboi - numery:

L-33235 kaliber 12/60 zamykane zatyczke

L-33236 kaliber 12/65 zamykane zatyczke i kaliber 12/70
zamykane gwiazdka

L-33237 kaliber 12/70 zamykane zatyczke

L-33238 kaliber 16/60 zamykane zatyczke

L-33239 kaliber 16/65 zamykane zatyczke i kaliber 16/70

zamykane gwiazdka
L-33240 kaliber 16/70 zamykane zatyczke
L-33241 kaliber 20/60 zamykane zatyczkei
L-33242 kaliber 20/65 zamykane zatyczkei
L-33243 kaliber 12/70 zamykane zatyczkei
TM-2552 kaliber 12/58 zamykane zatyczke
b) skrzynek i pudet - numery:
L-28230 skrzynka drewniana typ AM-3
L-25607 skrzynka drewniana typ AM-1
L -35713-35719 skrzynki z pil$ni typ AM-9
L-44896 iL-44897 pudta z tekpolu
CH/4/648/73 dokumentacja na pudta z tektury
c) sprawdzianéw - numery:
L-21019 sprawdzian wysokos$ci kotnierza okucia tusek ka-
liber 12
L-22619 sprawdzian wysokos$ci kotnierza okucia tuski kali-
ber 16
L-22620 sprawdzian wysokos$ci kotnierza okucia tuski kali-
ber 20
L -22628 sprawdzian gtebokos$ci osadzenia sptonki w tusce
L-22630 sprawdzian dtugos$ci naboi 60 mm
L-22631 sprawdzian dtugosci naboi 65 mm
L-22632 sprawdzian dtugos$ci naboi 70 mm
L -26304 sprawdzian dtugos$ci naboi 58 mm

DODATKOWE

L-22633 sprawdzian dtugos$ci naboi kaliber 12 zamknietych
gwiazdke

L-22634 sprawdzian dtugosci naboi kaliber 16 zamknietych
gwiazdke

L-33736 sprawdzian $rednicy zewnetrznej naboi kaliber 12

L-33737 sprawdzian S$rednicy zewnetrznej naboi kaliber 16

L-33738 sprawdzian $rednicy zewnetrznej naboi kaliber 20

TM-3181 p. 3 Sprawdzian wspo6tosiowos$ci naboi

Rysunki konstrukcyjne i normy zaktadowe dostarczaje na

iedanie Zaktady Tworzyw i Farb PRONIT w Pionkach.

Przepisy bezpieczenstwa pracy przy produkcji, sktadowa-
niu i transporcie wewnetrzzaktadowym materiatow wy-
buchowych zawarte w Zarzedzeniu Ministra Przemystu
Chemicznego z dnia 23 stycznia 1963 nr ew. 9

Przepisy o przewozie koleje materiatow i przedmiotéw nie-
bezpiecznych (PMN) obowiezujece od dnia 15 wrze$nia
1968 r. (Dz. TiZK nr 20 poz. 84)

Regulamin miedzynarodowy dla przewozu koleje towaréw
niebezpiecznych (RID), obowigzujecy od dnia 1 kwiet-
nia 1967 r., stanowiecy zatecznik do Konwencji Miedzy-
narodowej o przewozie towaréw kolejami (CIM) Dz. U.

137 z dnia 29 czerwca 1968 r.
towaréw niebezpiecznych w

PRL nr 21 poz.
Specjalne warunki przewozu

miedzynarodowej komunikacji kolejowej, stanowiece za-

tecznik nr 4 do Umowy Miedzynarodowej komunikacji
towarowej (SMGS) Dz. TiZK nr 7 poz. 35 z 1966 r. %

Przepisy szczeg6towe w sprawie transportu morskiego ma-
teriatow niebezpiecznych, stanowigce zatecznik do Za-
rzedzenia Ministra Zeglugi z dnia 29 maja 1963 r.
(Dz. U. nr 25 poz. 147)

Instrukcja nr 3 Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki
Morskiej z dnia 31 lipca 1975 r. w sprawie przetadunku
materiatéw wybuchowych

Szczegbtowe przepisy bezpieczenstwa ruchu przy przewo-
zie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych
(Zatecznik do obwieszczenia Ministrow Komunikacji i

Spraw Wewnetrznych z dnia 14 grudnia 1966 r. Dz.Urz.

MK nr 1poz. 2, obowiezujece od dnia 10 stycznia
1967 r.)
3. Normy wykorzystane przy opracowywaniu niniejszej
normy
ZN-64/MPCh/OE-1527 Amunicja mys$l iwska. Przybitka
ZN-66/MPCh/OE-1547 Amunicja myS$l iwska. tuski
4. Autor projektu normy - inz. Anna Hadry$ - Zaktady

Tworzyw i Farb PRONIT.

5. Wymagania dotyczace wymiaréw i ciSnienia maksymal-

nego se zgodne z miedzynarodowymi przepisami CIP.



Liczno$¢ partii
sztuk

do 3 200

3 201 + 10 000

10 001 35 000

35 000 + 150 000

150 001 i 500 000

Liczba naboi,

ktére nalezy

pobra¢ do
poszczego6l-
nych badan
3.1

' 3.5 3

3.4 3.6

2 3 4

32 5 8

64 10 16

50 5 13
100 10 26

80 10 13
160 20 26
125 10 20
250 20 40
200 10 20
400 20 40

my- liczba kwal ifikujeca,

m 2- liczba dyskwalifikujaca.

7

trap

skeet

m2 mim2 m,

12

18

6

13

11
19

7

12

18

26

8

13

27

9

12

18

11
26

11
26

m2

10

13

11
19

16
27

16
27

m2 w. m?2 -D m2 m, -IQ m] m2 T0, M2 o,

33i340
trap
skeet
m, m2 ml
11 12 13 14
3 7 5 9
8 9 12 13
5 9 7 11
12 13 18 19
7 11 11 16
18 19 26 27
11 16 15 22
26 27 40 4
15 22 36 46
40 41 60 61

Tabl ica 2
liczba naboi kwaljfikujgc

3.5 P.;

trap tré
skeet U ske

3.5 $rednia predkos$¢ VAT
irozrzut predkosci AV

trap

I, 1l
skeet '

m7 m,

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2 2 2 1 2 2 2
0 0o 2 0 0o 2 0 2 0 2 0
2 2 1 2 2 2 2 !

*)-Przy sprawdzaniu wygladu zewnetrznego gatunku Il nie podano liczby naboi kwalifikujacych i dyskwalifikujacych, poniewaz wiekszo$¢ we



Fablica 2 BN-78/6097-07

aljfikujrcych i dyskwalifikujacych partia

36 3. 7a) 3.7b) ic; 3. 7d) 3. 7e)
trap trap trap trap trap
{1
skeet I skeet I, skeet M skeet o m skeet o
m2 Mt m2 o m2 m, m2 qm M2 . M7 m, m2 m, m2 m2 m, M7 m, m2 m, m2 m, M2 m1 M7 m, m2 m, M7

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2 1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 2 0 2 4
2 1 0 i 1 2 0 1 1 i 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 6 7 1 2 1 2 4 5
2 0 2 0 2 3 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 4 3 7 0 0 3 2 5
2 2 2 2 3 i 2 2 i 2 0 0 0 0 3 4 4 5 8 9 3 4 3 4 6 7
2 0 2 0 2 3 0 2 0 2 i 3 0 0 0 0 0 3 4 3 7 3 2 5
2 2 2 3 1 2 2 2 3 0 0 0 0 0 3 4 4 5 8 9 3 4 3 4 6 7
3 0 2 3 1 3 0 2 0 2 i 3 0 0 0 0 0 2 2 b 5 9 1 4 1 4 3 7
3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 0 0 0 0 4 5 6 12 13 4 4 5 8 9
0 2 3 i 3 0 2 0 2 i 3 0 0 0 0 2 5 5 9 4 1 3 7

2 2 3 2 3 2 2 2 3 0 0 0 0 0 4 6 7 12 13 4 5 4 8 9

<szo$¢ wad jest nieznormal izowana.



