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BN-75

W Y R O B Y Farba chlorokauczukową 6113-16
L A K IE R O W E do gruntowania przeciwrdzewna, 

chromianowa czerwona tienkowa
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G ru p a  k a ta lo g o w a  X  2 4

-1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normry. Przedmiotem normy jest farba chlorokauczu- 

kowa do gruntowania przeciwrdzewna, chromianowa Czerwona tlenkowa - 

zawiesina pigmentów (w tym pigmentu pasywującego) i obciążnika w 

spoiwie będąoym mieszaniną roztworu chlorokauczuku w ksylenie i ży­

wicy ftalowej w benzynie z dodatkiem sykatyw.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Farbą chlorokauczukową 

do gruntowania przeciwrdzewną, chromianową stosuje się do pierwsze­

go malowania urządzeń i konstrukcji stalowych i żeliwnych pod emalie 

chlorokauczukowe ogólnego stosowania i chemoodporne - dla zabezpie­

czenia przed korozją.

Farbę stosuje się do malowania pędzlem, zanurzeniowo lub natrys­

kiem.

2. OZNACZENIE

FARBA CHLOROKAUCZUKOWĄ DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNA 

CHROMIANOWA CZERWONA TLENKOWA 

BN-75/6113-16 SWA 7221-006-250

Z g ło s z o n a  p rz e z  Z je d n o c z e n ie  P rz e m y s łu  F a rb  i L a k ie ró w  

U s ta n o w io n a  p rz e z  N a c z e ln e g o  D y r e k to r a  Z je d n o c z e n ia  P rz e m y s łu  F a rb  i L a k ie ró w  

d n ia  2 5  w rz e ś n ia  1 9 7 5  r.

ja k o  n o rm a  o b o w iq z u jq c a  w  z a k re s ie  p r o d u k c j i  i o b r o tu  o d  d n ia  1 l ip c o  1 9 7 6  r .

(D z .  N o rm .  i M ia r  n r  5 / 1 9 7 6  p o z . 1 4 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wpl,w do WN 7.1.76. Oddano do składa 21.1.76. Cano it 1.20
Drak ukończono w marcu 76. Obj. 0,35 ark. w,d. Nakład 45 0 0  + 5 4  egz Zam. 170/76



2 BN-75/6113-16

3. WYMAGANIA I BADANIA

3.1. Zestawienie wymagań i metody badania

Wymagania Metody badań, wg

a) Wstępne próby techniczne 
- pozostałość na sicie o boku 
oczka kwadratowego 0,063 mm, %, 
najwyżej

zgodnie z PN-

0,4

-72/C-81503

PN-72/C-81503

b) Lepkość mierzona kubkiem Forda 
0 4,s 60 100 PH-75/C-81508

c) Gęstość, g/crn̂ , najwyżej 1,4 BN-64/6110-11

d) Zawartość substancji, lotnych, 
najwyżej 42 PN-75/C-81512

ej Roztarcie pigmentów, pm, 
najwyżej 60 BN-72/6110-09

f) Krycie jakościowe pierwsze PN-70/C-81536

g) Czas scbnięcig powłoki w 
temperaturze 20 ±2JC przy 
wilgotności względnej powietrza 
65 ±5%, godz, najwyżej: PN-69/C-81519

- stopień 1
- stopień 3

2,5
18

h) Wygląd powłoki powłoka powinna 
być bez pomarsz- 
czeń i zacieków

3*6

i j Połysk, stopień, najwyżej 4 BN-66/6110-18

j)Elastyczność powłoki wg 
aparatu typ A 3 PN-69/C-81528

k) Odporność powłoki na uderze­
nie, cm spadku ciężarka, co naj­
mniej 35 PN-54/C-81526

1) Przyczepność powłoki, 
stopień 2 PN-73/C-81531

m) Odporność powłoki na spęche- 
rzenie po 24-godzinnym działaniu 
wody, stopień 1B PN-66/C-81521

xx) Odporność powłoki na 48- 
godzinne działanie 3-procentowego 
roztworu soli kuchennej

dopuszczalne 
zmatowieni o

PN-63/C-81522

3.2. Trwałość. Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzew­

na chromianowa czerwona tlenkowa powinna odpowiadać wymaganiom nor­

my w ciągu 12 miesięcy.

Dopuszcza się w tym okresie podwyższenie lepkości do 20% w
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stosunku do górnej granicy lepkości, które powinno ustąpić po 

dodaniu rozcieńczalnika wg BN-75/6118-03.

3.3. Rodzaje badań

3.3.1. Badania pełne polegają na sprawdzeniu zgodności ze wszys­

tkimi wymaganiami wymienionymi w 3>1- Badania te należy wykonywać 00 

najmniej raz na kwartał oraz przy każdej zmianie stosowanych surow­

ców i metod technologicznych mogących mieć wpływ na wyniki badań a 

także w przypadku badań rozjemczych.

3.3.2. Badania niepełne polegają na sprawdzeniu wymagań wymienio­

nych w 3.1 z wyjątkiem 3.1 d), m), n). Badaniom tym należy podać 

każdą partię wyprodukowanego wyrobu.

3.4. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laborato­

ryjnej należy wykonać wg FN-74/C-81500 po przeprowadzeniu prób wg 

PM-72/C..81503.

3.5. Przygotowanie powłok do badań

3.5.1. Wykonanie powłok. Płytki stalowe przygotowane wg FN-74/ 

C-81513 należy pomalować badaną farbą za pomocą pędzla zgodnie z 

PN-70/C-81514 i 3uszyć do uzyskania 3 stopnia wyschnięcia, zgodnie 

z 3-1 g).

Powłoki powinny mieć grubość:

30 -r 35 /am - w przypadku badania odporności na roztwór soli ku­

chennej ,

25 4- 30 iUm - w przypadku pozostałych badań.

Do badań odbiorczych dopuszcza się przyspieszone suszenie w pod­

czerwieni zgodnie z BN-64/6110-06 w ciągu 120 min.

3.5.2. Aklimatyzacja powłok. Powłoki przed wykonaniem badań nale­

ży aklimatyzować 48 godz wg FN-66/C-81510.

3.5.3. Pomiar grubości powłok należy wykonać przyrządem elektro­

magnetycznym wg PN-74/C-81515 lub innym gwarantującym pomiar z do­

kładnością do 10%.

3.6. Ocena wyglądu powłoki. Ocenę należy wykonać nieuzbrojonym o- 

kiem w rozproszonym świetle dziennym.

3.7. Zaświadczenie w;y twórcy o wynikach badań. Wytwórca jest obo­

wiązany dostarczyć orzeczenie kontroli o jakości wyrobu.

4. PAKOWANIE. PfiZISCHOWYWANI-S I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Farbę chlorokauczukową do gruntowania przeciw-
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rdzewną chromianową czerwoną tlenkową należy pakować zgodnie z 

PN-73/C-81400 w hoboki z blachy stalowej ocynkowanej pojemności 25 

i 50 diA

Dopuszcza się stosowanie innych opakowań na podstawie uzgodnień 

dostawcy z zamawiającym.

ą.2« Przechowywanie i transport - zgodnie z PN-73/0-81400#

K O N I E C

INFORMACJE DODATKCWE

1. Inst.ytuc.ia opracowująca normę - Łódzka Wytwórnia Farb i Lakierów.

?. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/6ll3-1ó

a) wprowadzono metody badań dotyczące: wstępnych prób technicznych, czasu 

schnięcia i roztarcia pigmentów wg obowiązujących norm czynnościowych,

b) wprowadzono nazewnictwo i symbolikę wg SWA.

3. Normy związane

PN-73/C-d14-00 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przychowywanie i transport. 

PN-74/C-81500 Wyroby lakierowe. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej 

próbki laboratoryjnej

PN-72/C-81303 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań 

PN-7VC-81513 Wyroby lakierowe. Płytki do badań

PN-70/C-8l5l^ Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań 

PN-7VC-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok 

BN-64/6ll0-06 Wyroby lakierowe. Przyspieszone suszenie wymalowań za pomocą 

podczerwieni

BN-75/6ii8-03 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych 

ogólnego stosowania

Pozostałe normy związane podano w tablicy.

Autor projektu normy - mgr inż* Bożena Stępka - Łódzka Wytwórnia Farb i

Lakierów w Łodzi.
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