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1. WSTSP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są far­

by chlorokauczukowe do gruntowania chemoodporne - 

zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze ży­

wic syntetycznych z dodatkiem nlezmydlającego się 

zmiękczaćza.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Farby 

chlorokauczukowe do gruntowania chemoodporne sto­

suje się pod emalie chlorokauczukowe chemoodporne 

do pierwszego malowania konstrukcji stalowych i 

żeliwnych narażonych na działanie związków chemi­

cznych.

1.3. Normy związane

PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, prze­

chowywanie i transport

PN-53/C-81500 Wyroby lakierowe. Pobieranie pró­

bek jednostkowych i przygotowanie średniej prób­

ki laboratoryjnej

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklima­

tyzacji powłok do badań

PN-64/C—81513 Wyroby lakierowe. Płytki do badań

*) Symbol wg SWWt 1317-223.

PN-70/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymy­

wania powłok do badań

PN-67/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczący po­

miar grubości powłok metodą elektromagnetyczną 

BN-64/6110-06 Wyroby lakierowe. Przyspieszone su­

szenie wymalowań za pomocą podczerwieni 

BN-73/6118-10 Bozcieńczalnik do wyrobów chloro- 

kauczukowych ogólnego stosowania 

Pozostałe normy związane podano w 3.1.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. Rozróżnia się w  zależności od spo­

sobu nakładania dwa rodzaje farb chlorokauczuko- 

wych do gruntowania chemoodpornych*

A - farby chlorokauczukowe do gruntowania che­

moodporne, przystosowane do malowania pędzlem,

B - farby chlorokauczukowe do gruntowania che­

moodporne do natrysku pneumatycznego, przystoso­

wane do malowania natryskiem powietrznym.

2.2. Przykład oznaczenia farby chlorokauczuko­

we j do gruntowania chemoodpornej białej:

F A R B A  C H L O S O K A U C Z U K O W A  D O  G R U N T O W A N I A  C H E M O O D P O R N A  B I A Ł A

BN-7 3/6 1 1 3-I?

SWW-1317-223

Z jednoczen ie  Przem ysłu Farb i Lak ie rów

U stanow iona przez N a c z e ln e g o  D y re k to ra  Z jednoczen ia  Przem ysłu Farb i Lak ie rów  dnia 18 cze rw ca  19 73  r. 
jako  no rm a obow iązu jącą w zakres ie  p rodukc ji i ob ro tu  od dnia 1 stycznia 19 7 4  r.

(D z. N o rm . i M ia r n r 3 1 /1 9 7 3  poz. 9 8  )

Wpływ do WN 23.7.73.Oddano do składu 7. 9.73. Druk ukończono w listopadzie 73. 
Obj.O,33a. w. Nakład 4700 + 50 egz. Zam. 3339/73

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973. Cena zł 2,40
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3. WYMAGANIA I BADANIA 

3.1. Zestawienie wrmągań 1 metody badań

5.4. Pobieranie próbek jednostkowych i -przygo­

towanie średnie,j próbki laboratoryjnej zgodnie z 

PN-53/C-81500 po przeprowadzeniu badań w g  3.1 a).

Wymagania Rodzaj A Rodzaj B
Metody badań 

wg

1 2 3 4

a) Wstępna próby techniczne zgodnie z PN-72/C-81503
- zawartość zanieczyszczeń mechanicznych na sicie o boku oczka

kwadratowego 0,063 cm, %, najwyżej 0,4 PN-72/C-81503

b) Lepkość mierzona kubkiem Forda, s 604110 50480 PN-64/C-81508

c) Gąstość, g/cm , najwyżej 1,35 1,40 BN-64/6110-11

dj Zawartość substancji lotnych, %, najwyżej 60 55 PN-66/C-81512

e) Roztarcie pigmentów, firn, najwyżej 65 BN-72/6110-09

f) Czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ±2°C wilgotności względnej
powietrza 65 ±5%, godz, najwyżej PN-69/C-81519

- stopień 1

- stopień 3 6

- stopień 5 12

g) Krycie jakościowe PN-70/C-81536

- dla koloru szarego, czerwonego tlenkowego I

- dla koloru białego II

h) Próba natrysku - dodatnia 3.6

i) Wygląd powłoki powłoka bez pomarszczeń,
zacieków i chropowatości 3.7

j) Połysk powłoki, stopień, najwyżej + BN-6 6/6 1 1 0 - 1 8

k) Elastyczność wg przyrządu typ A, co najmniej 3 PN-6 9/C- 8 1 5 2 8

1) Odporność powłoki na uderzenie cm spadku ciężarka, co najmniej 25 PN-54/C-8152G

ł) Przyczepność, stopień, co najmniej 3 PN-64/C-81531

m) Odporność powłoki na spęcherzenie pod wpływem 24-godzinnego
działania wody stopień spęcherzenia 0 PN-66/C-81521

n) Odporność powłoki na 6-godzinne działanie 20-procentowego powłoka nie wykazuje spę-
roztworu wodorotlenku sodowego cherzeń oraz ognisk koro-

zji PN-53/C-81522

o) Odporność powłoki na 6-godzinne działanie kwasu siarkowego powłoka nie wykazuje spę-
akumulatorowego (1,24) cherzeń oraz ognisk

korozji PN-53/C-81522

5.2. Trwałość. Farby powinny odpowiadać wymaga­

niom normy w  ciągu 12 miesięcy, licząc od daty 

produkcji. Dopuszcza się w  tym okresie podwyższe­

nie lepkości do 20% w stosunku do górnej granicy 

lepkości, które powinno ustąpić po dodaniu roz­

cieńczalnika do wyrobów chlorokauczukowycń wg 

BN-73/6118-10.

3.3. Program badań

3.3.1. Badania pełne polegają na sprawdzeniu 

zgodności ze wszystkimi wymaganiami wymienionymi w

3.1. Badania te należy wykonywać co 10 partię nie 

rzadziej niż co pół roku oraz przy każdej zmianie 

stosowanych metod technologicznych i surowców, mo­

gących mieć wpływ na wyniki badań, oraz w  przy­

padku badań rozjemczych. Jeżeli badana partia nie 

odpowiada wymaganiom normy, następne trzy kolejne 

partie produkcyjne wyrobu należy poddać badaniom 

pełnym.

5.5.2. Badania niepełne polegają na sprawdzeniu 

zgodności ze wszystkimi wymaganiami wymienionymi 

w  3.1, z wyjątkiem d), m), n), o).

Badaniom tym należy poddać każdą partię wypro­

dukowanego wyrobu*

3.3. Przygotowanie powłok do badań

3.5.1. Przygotowanie powłok do badań mechanicz­

nych. Płytki stalowe i szklane wg PN-64/C-81513

pomalować badaną farbą jednorazowo za pomocą pę­

dzla zgodnie z FN-70/C-81514, po czym wysuszyć do 

osiągnięcia 3 stopnia wyschnięcia zgodnie z 3.1fX

Do badań odbiorczych dopuszcza się przyspieszo­

ne suszenie zgodnie z BN-64/6110-06 w  następują­

cym czasie;

- farba koloru szarego - 180 min,

- farba koloru białego - 185 min,

- farba koloru czerwonego tlenkowego - 195 min,

Powłoki powinny mieć grubość 20 4  30 firn.

3.5.2 Przygotowanie powłok do badań chemicznych. 

Płytki stalowe i szklane (dopuszcza się używanie 

sworzni stalowych z uchwytem do zawieszania o 

długości najwyżej 90 mm i średnicy co najmniej 

10 mm) przygotowane wg PN-64/C-81513 pomalować 

czterokrotnie za pomocą pędzla zgodnie z PN-70/ 

C-81514, stosując 30-minutową przerwę między ko­

lejnym nakładaniem powłok i suszyć do osiągnięcia 

3 stopnia wyschnięcia w g  3.1 f).

Powłoki powinny mieć grubość co najmniej 70 (im.
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3.5.3. Aklimatyzacja powłok. Powłoki przed wy­

konaniem badań należy aklimatyzować zgodnie z 

PN-66/C-81510 przez 48 godz w temperaturze 20 ±2*fc 

i wilgotności względnej powietrza 65 ±5%.

Powłok suszonych w podczerwieni nie akllmatyzu- 

Je się.

3.5.4. Pomiar (grubości powłok należy wykonać 

zgodnie z FN-67/C-81515 przyrządem elektromagne­

tycznym lub innym gwarantującym dokładność pomia­

ru do 5%.

3.6. Próba natrysku. Próbę przeprowadza się za 

pomocą powietrznego pistoletu natryskowego. Farbę 

do natrysku należy rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 

do wyrobów chlorokauczukowych wg BN-73/6118-10 do 

lepkości roboczej 20 r 30 s. Jeżeli podczas na­

trysku nie występuje nitkowanie, a otrzymana po­

włoka Jest bez pomarszczeń i zacieków, próbę należy 

uznać za dodatnią.

3.7. Wygląd powłoki ocenić nieuzbrojonym okiem 

w rozproszonym świetle dziennym.

3.8. Zaświadczenia wytwórcy o wynikach badań 

Wytwórca Jest obowiązany przedstawić odbiorcy o- 

rzeczenie kontroli przedstawiające wyniki przepro­

wadzonych badań i na życzenie odbiorcy zaświadcze­

nie o wynikach ostatnio przeprowadzonych aktualnych 

badań pełnych.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1, Pakowanie. Farby chlorokauczukowe do grun­

towania chemoodporne należy pakować zgodnie z 

PN-73/C-81400 w hoboki uniwersalne z blachy sta­

lowej pojemności 2 5  i 50 dm^ lub w  inne opakowa­

nia uzgodnione pomiędzy dostawcą i odbiorcą.

4.2. Przechowywanie 1 transport zgodnie z EN-73/ 

0-81400.

K 0  U I  E C

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E  do BN-73/6113-17

1, Istotne zmiany w stosunku do BN-68/6113-17

a) wprowadzono aktualnie produkowane parametry,

b) wprowadzono aktualne metody badań dotyczące następu­

jących parametrów:

- wstępne próby techniczne,

- roztarcie pigmentów,

- stopnie wysychania,

- krycie jakościowe.

2. Symbole i nazwy wg SWA

- farby chlorokauczukowe do gruntowania chemoodporne 

7223-000—x x x ,

- farby chlorokauczukowe do gruntowania chemoodporne do 

natrysku pneumatycznego 7223-396-xxx



BN-73/6113-17 Farby chlorokauczukowe do gruntowania chemoodporne
1024 _ ,

Dopisuje się punkt 3.9 o treści:
3.9. Wymagania higieniczne. Wyrób wymaga oceny higienicznej, w zakresie 

możliwości stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
dokonywanej przez Państwowy Zakład Higieny lub Instytut Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej dla danej receptury i technologii produkcji.

Po uzyskaniu oceny higienicznej producent powinien informować odbiorców 
wyrobu o zawartości substancji toksycznych w wydawanych świadectwach jakości 
wyrobów.

zmiana 1
85.01.09

( B i u l e t y n  P K N M i J  n r  11— 12/8 5  p o z .  103)


