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Zamiast
RN-60/MPCH-1650

Grupa katalogowa X 24

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest 

farba poliwinylowa do gruntowania na drewno szara 

jasna - zawiesina pigmentów w roztworze chlorowa

nego polichlorku winylu w rozpuszczalnikach or

ganicznych.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Farba 

poliwinylowa do gruntowania na drewno szara jasna 

przeznaczona jest do pokrywania wewnętrznych częś

ci samolotów wykonanyoh z drewna.

1.3. Normy 1 dokumenty związane 

PN-62/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, prze

chowywanie i transport

PN-53/C-81500 Wyroby lakierowe. Pobieranie pró

bek Jednostkowych i przygotowanie średniej prób

ki laboratoryjnej

PN-65/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby te

chniczne

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimaty

zacji powłok do badań

PN-64/C-81513 Wyroby lakierowe. Płytki do badań 

PN—59/C—81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymy

wania powłok do badań

PN-67/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczący po

miar grubości powłok metodą elektromagnetyczną 

BN-67/6118-27 Rozcieńczalnik do wyrobów polichlo- 

rowinylowych lotniczyoh

Katalog Wzorców Wyrobów Lakierowych dla Lotnic

twa wydany przez Radomską Fabrykę Farb i Lakierów 

i zatwierdzony przez Inspektorat Lotnictwa.

Pozostałe normy związane podano w 3.i w tablioy.

2. OZNACZENIE

FARBA POLIWINYLOWA DO GRUNTOWANIA NA DREWNO SZARA 

JASNA1) BN—69/6113—39

1) Dopuszcza się stosowanie symbolu handlowego zawarte

go w aktualnym cenniku wydanym przez Przedsiębiorstwo 

Obrotu Farbami i Lakierami "Chemifarb" w Gliwicach.

3. WYMAGANIA I BADANIA

3,1. Wymagania

Wymagania
Metody badań 

wg

a) Wstępne próby techniczne zgodnie z PN-65/C-81503

b) Lepkość mierzona kubkiem 
Forda, sek 50 t 100 PN-64/C-81508

c) Gęstość, g/cm^, najwyżej 1 .2 BH-64/6110-11

d) Rozlewność, stopień 6 PN-67/C-8150?

e) Zawartość części lot
nych, %, najwyżej 78 PN-66/C-81512

f) Stopień roztarcia pig
mentów, najwyżej 20 BN-64/6110-09

g) Czas schnięcia w tempe
raturze 20 ±2°C do 
osiągnięcia stanu:
- pyłosuchości, godz, 

najwyżej
- praktycznie całko
witego wyschnięcia, 
godz, najwyżej

1

3 PN-53/C-81519

h) Wygląd i barwa powłoki zgodnie z 3 .5

i) Krycie jakościowe, 
g/cm2, najwyżej 350 P1J-S4/C-81536

j) Elastyczność - wg 
przyrządu typu A 3 PN-69/C-81528

k) Przyczepność, stopień 3 BN-68/6110-26

l) Odporność powłoki na 
uderzenie, cm spadku 
ciężarka, co najmniej 40 PN-54/C-81526

3.2, Trwałośó. Farba poliwinylowa do gruntowa

nia na drewno powinna odpowiadać wymaganiom normy 

w czasie 9 miesięcy licząo od daty produkcji. Do

puszczalny wzrost lepkości do 25% powinien ustą

pić po dodaniu rozcieńczalnika do wyrobów poli- 

ohlorowinylowych lotniczych wg BN-67/6118-07 w 

ilości 3%. Ewentualny osad powinien daó się wymie

szać .

3.3. Pobieranie próbek .jednostkowych i przygoto

wanie średniej próbki 3 -boratory.1 nel wykonać zgod

nie z PN-53/C-81500, po przeprowadzeniu prób wg 

PN—65/C—81503.

Zjednoczenie Przemysłu Farb i Lakierów  

Usłanowiona przez Dyrektora ZPFiL dnia 11 czerwca 19 6 9  r. 
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1 9 7 0  r. 
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3.4. Przygotowanie powłok do badań

3.4.1. Przygotowanie wyrobu. Przed przystąpie

niem do wykonania powłok badaną farbę należy do

kładnie wymieszać i przefiltrować przez sito o bo

ku oczka kwadratowego 63 (im oraz rozcieńozyć do 

lepkości roboczej rozcieńczalnikiem wg BN-67/ 

6118-27.

3.4.2. Wykonanie powłok. Płytki stalowe 1 drew

niane przygotowane wg PN-64/C-81513 pokryć Jedno

razowo badaną farbą zgodnie z PN-59/C-81514 1 wy

suszyć do stanu praktycznie oałkowitego wysohnlę- 

cla zgodnie z 3.1 g). Grubość powłoki powinna wy

nosić 20 i- 25 (im. Farbę nanosi się przy pomooy 

pędzla lub natrysku.

3.4.3. Pomiar grubości powłok wykonać przyrządem 

elektromagnetycznym zgodnie z PN-67/C-81515 lub 

innym zapewniającym dokładność pomiaru do 10%.

3.4.4. Aklimatyzacja powłok. Przed przystąpie

niem do badań powłoki należy aklimatyzować 72 godz 

w temperaturze 20 ±2°C zgodnie z PN-66/C-81510.

3.4.5. Llozba powłok do badań. Do badań nale

ży przygotować oo najmniej 10 powłok na płytkach 

stalowyoh i 3 na płytkach drewnianych.

3.5. Określenie wyglądu i barwy powłoki. Powło

kę przygotowaną zgodnie z 3.4.2 ha płytce stalo

wej należy ocenić nieuzbrojonym okiem w rozproszo

nym świetle dziennym. Powłoka powinna być równa, 

gładka bez zacieków, a barwa powinna być zgodna z 

Katalogiem Wzorców Wyrobów Lakierowych dla Lot

nictwa.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Farbę poliwinylową do gruntowa

nia na drewno należy pakować zgodnie z PN-62/ 

C-81400 w bańki z blachy ocynkowanej o pojemności 

25 1 50 1 oraz inne opakowania nie obniżające Ja

kości wyrobu.

4.2. Przechowywanie 1 transport - zgodnie z 

PN-62/C-81400.
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INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/6113-39

''n  JMJU
1. Symbol wg SWW: 1317-729.

2, Informacja uzupełniająca. Farba poliwinylowa do grun

towania na drewno szara jasna jest odpowiednikiem farby 

gruntowej polichlorowinylowej lotniczej DD-118.


