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Emalie olejne podłogowe

6115-12
Zamiast

ZN-50/MPCh-FL-133

w Grupa katalogowa X 24

1 . WSTĘP

1 .1 , Przedm iot normy. Przedmiotem normy są  em alie o le jn e  podłogowe -  zaw iesina 
pigmentów w roztw orze stopu o le ju  ln ianego  i  tungowego z żywicą fenolową w benzynie, 
z dodatkiem środków przeciw kożuszeniu i  przeciw osadzaniu s ię  pigmentów.

1 »2. Zastosow anie. Emalie o le jn e  podłogowe s to s u je  s i ę  do pokrywania podłóg 
drewnianych uprzednio zagruntowanych.

1 .3 .  P rzykład oznaczenia em a lii o le jn e j podłogowej mahoniowej:

EMALIA OLEJNA PODŁOGOWA MAHONIOWA1/ BN-64/6115-12

1 .4 . Normy i  dokumenty związane

PN-62/C-814G0 Wyroby lak ie row e. Pakowanie, przechowywanie i tra n sp o r t  
PN-53/C-81500 Wyroby lak ie ro w e. P ob ieran ie  próbek jednostkowych i  przygotowanie 

ś re d n ie j p róbk i la b o ra to ry jn e j 
PN-65/C-81503 Wyroby lak ierow e. Wstępne próby techn iczne  
PN-59/C-81514 Wyroby lak ie row e. Sposoby otrzymywania powłok do badań 
PN-59/C-81515 Wyroby lak ie row e. Pomiar g rubości powłok przyrządam i elektrom agne­

tycznymi
K arta kolorów do K atalogu Farb i  Lakierów wydanego przez P rzedsięb io rstw o  Obro­

tu  Farbami i  Lakieram i "Chemifarb" w Gliw icach 
P o zo sta łe  normy związane podano w 2 .1 .

2 . WYMAGANIA I BADANIA TECHNICZNE

2 .1 . Wymagania techn iczne

Wymagania Metody badań 
wg

a /  Wstępne próby techn iczne zgodnie z PN-65/C-81503
b /  Lepkość mierzona w tem peratu rze 

20 ±2°C kubkiem Forda, sek 90t150 PN-64/C-91508
c /  S top ień  r o z ta r c ia  pigm entów ,^ , 

najwyżej 25 PN-64/6110-09
d / Rozlewność, s to p ie ń  rozlew ności la PN-5 3/C-81507
e /  K rycie jakościow e pierw sze PN-64/0-81536

f /  Zawartość suchej p o z o s ta ło śc i, %, 
co najm niej 75 PN-57/C-81512

1 /'  Dopuszcza s i ę  stosow anie symbolu wyrobu, zaw anego w aktualnym cenniku wyda­
nym przez P rzed sięb io rstw o  Obrotu Farbami i  Lakieram i "Chem ifarb."

Z jednoczen ie  Przemysłu Farb i Lakierów

U stanow iona przez D yrek to ra  ZPFiL dnia 2 0  lutego 196 4  r. jako norm a obow iązujgca 

w zakresie p rodukc ji od dnia 18 w rześnia 1964  r.

(Mon. Pol. nr 6 4 /1 9 6 4  poz. 3 0 0 )
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od. ta b lic y

Wymagania Metody badań 
wg

g /  Czas sch n ię c ia  powłoki do o s iąg n ię ­
c ia  s tan u :
-  p y łosuchośc i, godz, najwyżej 
^ p rak ty czn ie  całkow itego w yschnie-

16 PTT-53/C-81 519

c ia ,  godz, najwyżej 24 PN-53/C-81519
h /  Wygląd powłoki g ładka, bez pomar­

szczeń , chropowa­
to ś c i  i  zacieków , 0 
połysku lakierowym

2.6

i /  E lastyczność  pow łoki: wytrzymuje z g i-  
, n an ie  na sworzniu 0 ś red n icy , mm

3 PN-53/C-81528

j>/ Twardość względna pow łoki,co najm niej 0,4 PE-53/C-81530
k /  Ś c ie ra ln o ść  powłoki, co najm niej 1,05 PN-59/C-81516
1 /  Odporność powłoki na zmatowienie po 

24-godzinnym zanurzeniu  w wodzie
powłoka bez zmian; 
dopuszcza s i ę  zma­
tow ien ie  zn ik a ją ­
ce po 2 godz

PN-53/C-81521

m/ Odporność powłoki na d z ia ła n ie  5 -p ro - 
centowego roztw oru sody o .tem p era tu ­
rz e  50°C w ciągu  30 min

powłoka bez zmian PN-53/C-81522

2 .2 .  T rw ałość. Emalie o le jn e  podłogowe n ie  powinny u legać zmianom podczas s k ła ­
dowania w ciągu 12 m iesięcy , l ic z ą c  od daty p ro d u k c ji. Dopuszcza s ię  w tym o k resie  
w zrost le p k o śc i o 20%.

2 .3 . Wybór opakowań do p o b ie ran ia  próbek przeprow adzić zgodnie z PN-53/C-81500.

2 .4 . P o b ieran ie  próbek i  przygotowanie ś re d n ie j p róbki la b o ra to ry jn e j .Z opakowań 
wybranych, wg 2 .3 , po wykonaniu prób wg PN-65/C-81503, pobrać po jednej próbce jedno­
stkow ej i  przygotować ś re d n ią  próbkę la b o ra to ry jn ą .

2 .5 . Przygotowanie powłok do badań

2 .3 .1 .  Wykonanie powłok. P ły tk i szk lane wykonane ze szk ła  okiennego o wymiarach 
200 x 100 X 1,5 mm, stalow e o wymiarach 100 x 100 x 1 mm i  100 x 70 X 0 ,2  ;  0 ,3  mm 
oraz mosiężne o wymiarach 100 x 50 x 0 , 2  7 0 , 3  mm pomalować badaną em alią za pomocą 
p ędzla  w sposób podany w PN-59/C-81514, po czym suszyć przy tem peratu rze 20 ±5°C i  
w ilg o tn o śc i względnej pow ietrza 65 ±5% do o s iąg n ięc ia  s tan u  praktycznego całkow itego 
w yschn ięcia .

Powłoka powinna mieó grubość 30440/i , a w przypadku oznaczania ścieralności 30435 1̂ .

2 .5 .2 .  A klim atyzacja powłok. Powłoki do badań należy aklimatyzować przy tem pera­
tu rz e  20 ±5°C i  w ilg o tn o śc i w zględnej pow ietrza 65 ±5% w ciągu:

-  48 godz do oznaczania e la s ty c z n o śc i,
-  120 godz do oznaczania ś c ie ra ln o ś c i  oraz tw ard o śc i.
W przypadku wykonywania oznaczań odporności powłoki na zmatowienie pod d z ia ła ­

niem wody oraz odporności na d z ia ła n ie  5-procentowego roztw oru sody powłokę należy 
aklimatyzować w ciągu  6 godz w tem pera tu rze  60°C, a n as tęp n ie  48 godz przy tem pera­
tu rz e  20 + 5°C i  w ilg o tn o śc i względnej pow ietrza 65 ±5%.

2 .5 .3 .  Pomiar g rubośc i powłoki wykonać wg PE-59/C-81515 przyrządem elektrom a­
gnetycznym lub innymi gwarantującym i dokładność pomiaru do 2 fjL .

2 .6 . O kreślan ie  wyglądu i  barwy powłoki wykonać na powłoce przygotowanej wg 2.5 
nieuzbrojonym  okiem w rozproszonym św ie tle  dziennym. Powłoka powinna być gładka, bez 
pomarszczeń, zacieków i  chropow atości, o połysku lakierowym oraz zgodna z odpowied­
nim wzorcem k arty  kolorów.
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3 . OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I  TRANSPORT

3.1» Opakowanie. Emalie o le jn e  podłogowe należy pakować zgodnie z PN-62/C-81400 
w t r a n s p o r te rk i  pojem ności 25 i  50 1 oraz w bębny stalow e typu "Solkwas".

3 .2 ,  Przechowywanie i  tra n sp o r t  -  zgodnie z PN-62/C-81400.

K O N I E C
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Dopisuje się punkt 2.7 o treści:

2.7. Wymagania higieniczne. Wyrób wymaga oceny higienicznej, w zakresie 
możliwości stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
dokonywanej przez Państwowy Zakład Higieny lub Instytut Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej dla danej receptury i technologii produkcji.

Po uzyskaniu oceny higienicznej producent powinien informować odbiorców 
wyrobu o zawartości substancji toksycznych w wydawanych świadectwach jakości 
wyrobów.

zmiana 1
85.01.09

(B iu le ty n  PK N M iJ n r  11—12/85 poz. 103)


