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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y są 
emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania —- 
zawiesina pigm entów  i obciążników w spoiwie al- 
kidow o-chlorokauczukowym  z dodatkiem  sykatyw  
i środków uszlachetniających.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Em a
lie chlorokauczukowe ogólnego stosowania prze
znaczone są do drugiego i następnych w ym alow ań 
urządzeń i konstrukcji stalowych, zagruntow anych 
farbą  chlorokauczukową podkładową narażonych 
na działanie czynników atm osferycznych, w tym  
również atm osfery przem ysłowej.

2. OZNACZENIE

Przykład oznaczenia emalii chlorokauczukowe] 
białej ogólnego stosowania:

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWĄ OGÓLNEGO 
STOSOWANIA, BIAŁA 

BN-76/6115-17 SWA 7261-000-010

3. WYMAGANIA i BADANIA

3.1. Zestawienie wymagań i metody badań

1
W ym agania

M etody badań 
wg

a) W stępne próby tech 
niczne

— pozostałość na si
cie o boku oczka 
kw adratow ego 0,063

zgodnie z P N-72/C-81503

mm, %, najw yżej 

b) Lepkość m ierzona

0,3 PN-72/C-81503

kubkiem  Forda, s 

c) Gęstość, g /cm ’, n a j-

60 110 PN-75/C-81508

wyżej

d) Z aw artość su b stan 
cji lotnych, %, n a j
wyżej

1.50 BN-64/6110-11

cd. tablicy

W ym agania M etody badań
wg

■— dla koloru alum i
niowego i czerwo
nego

— dla pozostałych
55
50 PN-75/C-81512

e) Roztarcie pigmentów, 
H-m, najwyżej 50 BN-72/6110-09

f) K rycie jakościowe *)

— dla kolorów: b ia 
łego, żółtego, czer
wonego i ich od
cieni III

— dla pozostałych 
kolorów II PN-70/C-81536

g) Czas schnięcia po
w łoki w tem pera tu 
rze 20 ±2°C przy w il
gotności względnej 
pow ietrza 65 ±5%, 
godz, najw yżej

— stopień 1 4

—• stopień 3 18 PN-69/C-81519

h) W ygląd i barw a 
pow łok i2)

powłoka bez 
pomarszczeń, 
zacieków i 
chropow atoś
ci, kolor 
zgodny z za
tw ierdzonym  
wzorcem lub 
k a rtą  kolorów

3.6

i) Połysk pow łok i!),
stopień, co najm niej 6 BN-66/6110-18

j) Elastyczność powłoki 
w g przyrządu typ  A 3 PN-69/C-81528

k) Odporność powłoki 
na uderzenie, w  cm 
spadku ciężarka, co 
najm niej 25 PN-54/C-81526

Zgłoszona przez Zjednoczenie P rzem ysłu F arb  i L ak ierów  
U stanow iona przez Naczelnego D yrek tora ZPFiL  dnia 12 m arca 1976 r. jako norm a obow iązująca 

w  zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1977 r. (Dz. Norm. i M iar n r 16/1976 poz. 56)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1976. W p ły w  d o  W N  3.6.76. O d d a n o  do  s k ła d u  15.7.76. C e n a  z ł  2,10
D ru k  u k o ń c z o n o  w  p a ź d z ie rn ik u  76. O b j. 0,40 a .w . N a k ła d  4500+ 42 egz. K D A  w  K a lisz u , z am . 2663
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cd. tablicy

W ym agania
M etody badań 

wg

1) Odporność powłoki 
na zm atow ienie pod 
w pływ em  24-godzin- 
nego działania w ody 
(oceny dokonyw ać po 
2 godz od chw ili w y
jęcia p ły tk i z wody)

dopuszcza się 
obniżenie po
łysku o 2 stop 
nie PN-66/C-81521

m) Odporność powłoki 
na 3-godzinne dzia
łanie 5-procentow ego 
roztw oru N a2C 0 3 w  
tem pera tu rze  20 
±2°C h

dopuszcza się 
zm ianę odcie
nia barw y PN/C-81522

*) E m a li i  w  k o lo rz e  a lu m in io w y m  n ie  b a d a  s ię .
2) O d c h y le n ia  w  k o lo rz e  z a s trz e ż o n e  p rz e z  d o s ta w c ę .

3.2. Trwałość. Em alia alum iniowa powinna od
powiadać wym aganiom  norm y w ciągu 2 miesięcy, 
pozostałe em alie w ciągu 12 miesięcy, licząc od 
daty  produkcji. Dopuszcza się w tym  czasie zgęst
nienie wyrobu, k tóre powinno ustąpić po dodaniu 
5% rozcieńczalnika wg BN-75/6118-03.

3.3. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej 
próbki laboratoryjnej wykonać zgodnie z PN-74/ 
C-81500 po przeprow adzeniu badań wg PN-72/ 
C-81503.

3.4. Program badań
3.4.1. Badania pełne polegają na spraw dzeniu 

zgodności ze wszystkim i w ym aganiam i wym ienio
nym i w 3.1. Należy je wykonywać raz na pół ro 
ku, lecz nie rzadziej niż dla co 10 partii, przy każ
dej zmianie stosowanych surowców i m etod tech
nologicznych mogących mieć w pływ na wyniki 
badań oraz w przypadku badań rozjemczych. J e 
żeli badana partia  nie odpowiada wym aganiom  
norm y, badania pełne należy przeprowadzić dla 
trzech kolejnych partii.

3.4.2. Badania niepełne polegają na spraw dzeniu 
zgodności z wym aganiam i wym ienionym i w 
3. la) - r  c) i e) - r  i). Badania te należy wykonywać 
dla każdej partii wyrobu.

3.5. Przygotowanie powłok do badań

3.5.1. Wykonanie powłok. Płytk i szklane i sta 
lowe wg PN-74/C-81513 oraz sworznie stalowe 
pomalować jednorazowo badaną emalią za pomocą 
pędzla lub aplikatora zgodnie z PN-70/C-81514 
i suszyć zgodnie z 3. Ig) do osiągnięcia 3 stopnia 
wyschnięcia. Do badań odbiorczych dopuszcza się 
przyspieszone suszenie w podczerwieni zgodnie 
z BN-64/6110-06 J) przez 235 min. Powłoki pow in
ny mieć grubość 25 -t- 30 pm.

3.5.2. Aklimatyzacja powłok. Powłoki przed w y
konaniem  badań aklim atyzować wg PN-66/ 
C-81510 przez 72 godz.

3.5.3. Pomiar grubości powłok należy wykonać 
zgodnie z PN-74/C-81515 lub innym  przyrządem  
gw arantującym  dokładność pom iaru do 2 pm.

3.6. Ocena wyglądu i barwy powłoki. Ocenę wy
glądu i barw y powłoki wykonać nieuzbrojonym  
okiem w rozproszonym świetle dziennym  na po
włokach przygotowanych na płytkach stalowych 
lub szklanych.

3.7. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań.
W ytwórca jest obowiązany dostarczyć odbiorcy 
zaświadczenie o jakości wyrobu.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Emalie chlorokauczukowe ogól
nego stosowania należy pakować zgodnie z PN-73/ 
C-81400 w hoboki uniw ersalne pojemności 25 i 50 
dm 1 2 3 lub w pudełka o przekroju okrągłym  pojem 
ności 0,5; 1,0; 15,0 dm 3.

Dopuszcza się stosowanie innych opakowań na 
podstawie uzgodnień dostawcy z zamawiającym.

4.2. Przechowywanie i transport — zgodnie z 
PN-73/C-81400.

>) Powłok suszonych w  podczerwieni nie ak lim aty- 
zuje się.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — P ilaw skie Za
k łady  F arb  i Lakierów.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/6115-17

a) w prow adzono podział badań na pełne i niepełne,

b) w prow adzono ak tualne  m etody badań  dla następu 
jących param etrów :

— w stępne próby techniczne,

— roztarcie pigm entów,

— stopnie wyschnięcia,

c) w yelim inow ano badania: roztarcie p igm entów  i po
łysku  powłoki dla em alii alum iniowych,

d) w yelim inow ano zaw artość składników  błonotw ór-
czych,

e) ujednolicono sposób przygotow ania powłok,

f) podwyższono zaw artość substancji lotnych.

3. Normy związane
PN-73/C-81400 W yroby lakierow e. Pakow anie, przecho

wywanie i tran spo rt



Informacje dodatkowe do BN-76/6115-17 3

PN-74/C-81500 W yroby lakierow e. Pobieranie próbek 
i przygotow anie średniej próbki laboratory jnej 

PN-72/C-81503 W yroby lakierow e. W stępne próby tech 
niczne

PN-66/C-81510 W yroby lakierow e. W arunki aklim atyzacji 
powłok do badań

PN-74/C-81513 W yroby lakierow e. P ły tk i do badań 
PN-70/C-81514 W yroby lakierow e. Sposoby otrzym yw ania 

powłok do badań

PN-74/C-81515 W yroby lakierow e. Nieniszczące pom iary 
grubości powłok

BN-64/6110-06 W yroby lakierowe. Przyspieszone susze
nie w ym alowań za pomocą podczerwieni 

BN-75/6118-03 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylo
wych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania 

Pozostałe norm y związane podano w tablicy.
4. Autor projektu normy — W iesława Jakubiak, Za

kłady F arb  i Lakierów, P ilawa.
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Dopisuje się punkt 3.8 o treści:

3.8. Wymagania higieniczne. Wyrób wymaga oceny higienicznej, w  zakresie 
możliwości stosowania w  pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
dokonywanej przez Państwowy Zakład Higieny lub Instytut Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej dla danej receptury i technologii produkcji.

Po uzyskaniu oceny higienicznej producent powinien informować odbiorców 
wyrobu o zawartości substancji toksycznych w  wydawanych świadectwach jakości 
wyrobów.

zmiana 1
85.01.09

(B iu le ty n  P K N M iJ  n r  11—12/85 po z . 103)


