
UKD 666 293.5:687.63

Uy ‘U.T.W n/.shtl 
U, > i ,  w - c -  x u e t f :  Cix

WYROBY
LAKIEROWE

N O R M A  B R A N Ż O W A

Emalie
e 111 orokauczuko w e  

chemoodporne

BN-73 ryp'
6115-18 U v_z

Zam iast

BN-68/6115-18

G rupa katalogow a X 24 *)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y są 
emalie chlorokauczukowe chemoodporne -— zawie­
sina pigm entów w spoiwie, składającym  się z roz­
tw oru żywic syntetycznych w rozpuszczalnikach 
organicznych i plastyfikatorach.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Ema­
lie chlorokauczukowe stosuje się do malowania 
uprzednio zagruntow anych farbą urządzeń i kon­
strukcji stalowych narażonych na  działanie czyn­
ników chemicznych, głównie alkaliów.

1.3. Normy związane
PN-73/C-81400 W yroby lakierowe. Pakowanie, 

przechowyw anie i transport 
PN-53/C-81500 W yroby lakierowe. Pobieranie 

próbek jednostkowych i przygotowanie średniej 
próbki laboratoryjnej

PN-72/C-31503 W yroby lakierowe. W stępne próby 
techniczne

PN-66/C-81510 W yroby lakierowe. W arunki akli­
m atyzacji powłok do badań 

PN-64/C-81513 W yroby lakierowe. P łytki do ba­
dań

PN-70/C-81514 W yroby lakierowe. Sposoby otrzy­
m ywania powłok do badań 

PN-67/C-81515 W yroby lakierowe. Nieniszczący 
pom iar grubości powłok m etodą elektrom agne­
tyczną

») Symbol wg SWW: 1317-262.

BN-65/5043-01 Hoboki uniwersalne 
BN-64/6110-06 W yroby lakierowe. Przyśpieszone 

suszenie wym alowań za pomocą podczerwieni 
BN-73/6113-17 Farby chlorokauczukowe do grun­

towania chemoodporna
BN-73/6118-10 Rozcieńczalnik do wyrobów chlo- 

rokauczukowych ogólnego stosowania 
Pozostałe norm y związane podano w 3.1.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Rodzaje. W zależności od zastosowania roz­
luźnia się dwa rodzaje emalii chlorokauczukowych 
chem oodpornych:

a) emalie chlorokauczukowe chemoodporne, 
przystosowane do malowania pędzlem,

b) emalie chlorokauczukowe chemoodporne do 
natrysku pneumaycznego, przystosowane do m a­
lowania natryskiem  pneumatycznym .

2.2. Przykład oznaczenia emali chłorokauczuko- 
wej chemoodpornej b ia łe j:

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA CHEMOODPORNA 

BIAŁA BN-73/6115-18 

SWW 1317-262

3. WYMAGANIA I BADANIA

3.1. Zestawienie wymagań i metody badań —
wg tablicy na str. 2.

Zjednoczenie Przem ysłu F arb  i Lakierów  

Ustanowiona przez Naczelnego D yrektora ZPFiL dnia 18 czerwca 1973 r. 

jako norm a obow iązująca w  zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1974 r. 

(Dz. Norm. i M iar nr 31/1973 poz. 98)

W YDAW NICTW A NORM ALIZACYJNE 1973. W pływ  do WN 23.7.1973. O ddano do sk ład u  18.9.73. 
D ru k  ukoń czo n o  w g ru d n iu  73. O bj. a. w . N ak ład  4700 f 50 egz. T ypo Łódź, zam . 1044,73.

C ena zł 2,40
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W ym agan ia
Em alie  c h lo ro k a u - 
czukiowe ch em o ­

odporne

Em alie c h lo ro k a u c zu ­
kow e chem oodporne  

do n a try sk u  p n eu m a ­
tycznego

M etody b ad ań  wg

1 2 3 4

■a) W stępne próby techniczne
— pozostałość na sicie o boku oczka kw adra ­
towego 0,063 mm, %, najwyżej

zgodnie z PN-72/C-i 

0,3

1503

PN-72/C-81503

b) Lepkość m ierzona kubkiem  Forda, s 60 -p 100 50 -4- 80 PN-64/C-81508

c) Gęstość, g /cm 3, najwyżej 1,20 1,35 BN-R4/6110-11

d) Zaw artość substancji lotnych, %, najwyżej 70 65 PN-66/C-81512

e) K rycie jakościowe, stopień
— em alia biała
— pozostałe kolory

III
II

PN-70/C-81536

f) Roztarcie pigm entów, um , najwyżej 50 BN-72/6110-09

g) Czais schnięcia powłoki w  tem peraturze 20 
± 2°C przy wilgotności względnej pow ietrza 
65 ± 5%, godz, najw yżej
— stopień 1
— stopień 3

2
10

PN-G9/C-81519

h) W ygląd i barw a powłoki bez pomarszczeń, zacieków i chropo­
watości , kolor zgodny z wzorcem 3.6

i) Połysk powłoki, stopień, co najm niej 4 BN-6G/6110-18

j) Elastyczność wg aparatu  typ A, co najm niej O PN-69/C-81528

k) Odporność na uderzenie, cm spadku ciężar­
ka, co najm niej

40 PN-54/C-81526

1) Tw ardość w zględna powłoki, co najm niej 0,3 PN-53/C-81530

ł) Odporność powłoki ina zm atow ienie pod 
w pływ em  24-godzinego działania wody

pow łoka nie m atow ieje PN-66/C-81521

m) Odporność powłoki n a  24-godz!inne działanie 
20-procentowego roztw oru w odorotlenku so­
dowego

powłoka nie w ykazuje spęcherzeń 
oraz ognisk korozji PN-53/C-81522

>n) Odporność powłoki ina 24-godzinne działanie 
kw asu siarkowego akum ulatorow ego (<J=1,24)

powłoka nie w ykazuje spęcherzeń 
oraz ognisk korozji

PN-53/C-81522

3.2. Trwałość. Emalie chlorokauczukowe chemo­
odporne powinny odpowiadać wym aganiom  norm y 
w ciągu 12 miesięcy, licząc od daty  produkcji. 
Dopuszczalny w tym  okresie wzrost lepkości po­
w inien ustąpić po dodaniu najw yżej 10% rozcień­
czalnika do wyrobów chlorokauczukowych wg 
BN-73/6118-10.

3.3. Program badań

3.3.1. Badania pełne (typu) polegają na spraw ­
dzeniu zgodności ze wszystkim i wym aganiam i w y­
m ienionym i w 3.1. Badania te należy wykonać co 
20 partię, lecz nie rzadziej niż co pół roku oraz 
przy każdej zmianie surowców i metod techno­
logicznych, mogących mieć wpływ na wyniki 

badań

3.3.2. Badania niepełne (partii wyrobu) polegają 
na spraw dzeniu zgodności z wym aganiam i wym ie­
nionymi w 3.1 a), b), c), f), g), h).

3.4. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej 
próbki laboratoryjnej należy wykonać zgodnie 
z PN-53/C-81500 po przeprowadzeniu badań wg 

PN-72/C-81503.

3.5. Przygotowanie powłok do badań

3.5.1. Wykonanie powłok do badania odpor­
ności powłoki na uderzenie. Płytki stalowe wg 
PN-64/C-81513 pomalować pędzlem zgodnie 

z PN-70/C-81514 jednokrotnie farbą chlorokauczu- 
feową do gruntow ania chemoodporną wg BN-73/ 

6113-17, a następnie dw ukrotnie badaną emalią,
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stosując 1-godzinną przerw ę między nałożeniem 
poszczególnych warstw .

Zestaw wysuszyć zgodnie iz 3.1 g) do osiągnię­
cia 3 stopnia wyschnięcia.

Grubość powłoki farby powinna wynosić 25 -r-30 
/tm, natom iast łączna grubość trzech w arstw  po­
w inna wynosić 95 -f- 105 jum.

3.5.2. Wykonanie powłok do badań odporności 
powłoki na działanie roztworu wodorotlenku
sodowego i kwasu siarkowego. Płytki stalowe 
i szklane wg PN-64/C-81513 (dopuszcza się uży­
wanie sworzni stalowych z uchw ytam i do zawie­
szania, o długości najw yżej 90 mm i średnicy co 
najm niej 10 mm) pomalować czterokrotnie badaną 
emalią za pomocą pędzla, zgodnie z PN-70/C-81514, 
stosując 30-minutową przerw ę między nakłada­
niem poszczególnych w arstw  i wysuszyć zgodnie 
z 3,1 g) do osiągnięcia 3 stopnia wyschnięcia.

Powłoki pow inny mieć grubość 100-r- 120 («m,

Do badań partii dopuszcza się przyspieszone su­
szenie1 *) zgodnie z BN-64/6110-06 (w zależności od 
koloru emalii) w następującym  czasie:

— emalia szara — 180 min,

— emalia biała — 185 min,

— emalia czerwona tlenkow a — 195 min,

— emalia czarna — 170 min.

3.5.3. Wykonanie powłok do pozostałych badań.
Płytki stalowe i szklane wg PN-64/C-81513 po­
malować jednokrotnie badaną em alią za pomocą 
pędzla zgodnie z PN-70/C-81514 i wysuszyć zgod-

9 W ysuszonych w  ten sposób pow łok nie należy pod­
dawać aklim atyzacji.

nie z 3.1 g) do osiągnięcia 3 stopnia wyschnięcia. 
Powłoki powinny mieć grubość 25 -f- 30 ,«m.

3.5.4. Aklimatyzacja powłok. Powłoki przed
wykonaniem  badań należy afelimatyzować w tem ­
peraturze 20 ±2°C przy wilgotności względnej po­
w ietrza 65 ±5%  w ciągu 72 godz zgodnie
z PN-66/C-81510.

3.5.5. Pomiar grubości powłok należy przepro­
wadzić wg PN-67/C-81515 przyrządem  elektro­
m agnetycznym  lub innym  gw arantującym  dokład­
ność pom iaru do 5%.

3.6. Określenie wyglądu powłoki przeprowadzić 
nieuzbrojonym  okiem w rozproszonym świetle 
dziennym.

3.7. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań.
W ytwórca jest obowiązany przedstawić odbiorcy 
orzeczenie kontroli przedstaw iające wyniki prze­
prowadzonych badań i na życzenie odbiorcy zaś­
wiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych 
badań pełnych.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Emalie należy pakować zgodnie 
z PN-73/C-81400 w  hoboki uniwersalne pojem ­
ności 25 i 50 dm 3. Dopuszcza się stosowanie pu­
szek blaszanych pojemności 15 dm 3 jednorazowego 
użytku zabezpieczających w sposób właściwy 
transport i przechowywanie wyrobów.

4.2. Przechowywanie i transport — zgodnie 
z PN-73/C-81400.

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE do BN-73/6115-18

1. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/6115-18
a) param etry  dotyczące w stępnych prób technicznych, 

roztarc ia pigm entów, czasu schnięcia, elastyczności poda­
no zgodnie z obowiązującym i m etodam i,

b) w yelim inow ano em alie chilorokauczukowe chemood­
porne do na trysku  elektrostatycznego ( asortym ent nie- 
produkowany).

2. Symbole wg SWA
7262-396-xxx em alie chlorokauczukow e chem oodporne do 
natrysku pneum atycznego,
7262-000-xxx em alie chlorokauczukowe chemoodporne.
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W punkcie 3.1 r

— poz. 1) O dporność pow łoki na zm atow ienie pod w pływ em  24-godzinnego dzia­
łan ia  wody, zam iast: pow łoka nie m atow ieje wg PN-66/C-81521, pow inno być: do­
puszcza się zm ianę odcienia barw y do 3 stopnia szarej skali wg PN-63/P-04906 oraz 
zm atow ienie znikające po 24 h. Nie dopuszcza się spęcherzenia pow łoki wg PN-76/ 
C-81521 M etoda A;

— poz. m) O dporność powłoki na 24-godzinne działanie 20-procentowego roz­
tw oru  w odoro tlenku  sodowego, zam iast: pow łoka nie w ykazuje spęcherzeń oraz 
ognisk korozji wg PN-53/C-81522, pow inno być: pow łoka nie w ykazuje spęcherzeń 
oraz ognisk korozji. Dopuszcza się zm ianę odcienia barw y  do 3 stopnia szarej skali 
wg PN-63/P-04906 oraz u tra tę  połysku wg PN-77/C-81522 M etoda A;

— poz. n) O dporność powłoki na 24-godzinne działanie kw asu siarkow ego a k u ­
m ulatorow ego (d =  1,24), zam iast: pow łoka nie w ykazuje spęcherzeń i ognisk koro­
zji wg PN-53/C-81522, pow inno być: pow łoka nie w ykazuje spęcherzeń oraz ognisk 
korozji, dopuszcza się zm ianę odcienia barw y do 3 stopnia szarej skali wg P N -63/ 
P-04906 oraz u tra tę  połysku wg PN-77/C-81522 M etoda A.

zm ia n a  1 — B iu le ty n 'P K N iM  nr U —12/77 poz. 106 (B iu le ty n  PK N M iJ nr 1/81 poz. 4)

zmiana 2
9.9.80 r.
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1. W punkcie 1.3. Normy związane
zam iast: PN-64/C-81500 powinno być: PN-74/C-81500, 
zam iast: PN-64/C-81513 powinno być: PN-74/C-81513, 
zam iast: PN-87/C-81515 powinno być: PN-74/C-81515, 
w ykreśla  się BN-65/5043-01 Hoboki uniw ersalne.

2. W punkcie 3.1 b) Lepkość — dopisuje się: PN-75/C-81508 zam iast: PN-64/ 
C-815Ó8.

3. W punkcie 3.1 d) Z aw artość substancji lotnych — dopisuje się: PN-75/C-81512 
zam iast: PN-6S/C-81512.

4. W punkcie 3.1 1) Twardość w zględna powłoki — treść zm ienia się następująco:
Tw ardość względna powłoki wg w ahadła Persoza, co najm niej 0,15 wg PN-73/

C-81530.
5. W punkcie 3.2. Trwałość zdanie zaczynające się od słów: Dopuszczalny w tym  

okresie wzrost lepkości ... zm ienia się następująco: Dopuszczalny w tym  okresie 
w zrost lepkości pow inien ustąpić po dodaniu najw yżej 10° „ rozcieńczalnika do 
w yrobów  poliw inylow ych i chlorokauczukow ych wg BN-75/6118-03.

6. W punkcie 3.4. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laborato­
ryjnej powinno być: PN-74/C-81500 zam iast: PN-53/C-81500.

7. W punkcie 3.5.1. Wykonanie powłok do badania odporności na uderzenie — 
w pisuje się: PN-74/C-81513 zam iast: PN-64/C-81513.

8. W punkcie 3.5.2. Wykonanie powłok do badania odporności na działanie wo­
dorotlenku sodowego i kwasu siarkowego — w pisuje się: PN-74/C-81513 zamiast: 
PN-64/C-81513.

9. W punkcie 3.5.3. Wykonanie powłok do pozostałych badań — w pisuje się: 
PN-74/C-81513 zam iast: PN-64/C-81513.

10. W punkcie 3.5.5. Pomiar grubości powłok — w pisuje się: PN-74/C-81515 za­
m iast: PN-67/C-81515.

zmiana 1
20.6.77 r.

(B iu le tyn  PKNiM  n r  11—12/77 poz. 106)



zmiana 3
85.01.09

Dopisuje się p u n k t 3.8 o treści:
3.8. Wymagania higieniczne. W yrób w ym aga oceny higienicznej, w  zakresie 

możliwości stosow ania w  pom ieszczeniach przeznaczonych na stały  pobyt ludzi, 
dokonyw anej przez Państw ow y Zakład Higieny lub  In s ty tu t M edycyny M orskiej 
i T ropikalnej dla danej recep tu ry  i technologii produkcji.

Po uzyskaniu  oceny higienicznej producent pow inien inform ow ać odbiorców 
w yrobir o zaw artości substancji toksycznych w  w ydaw anych św iadectw ach jakości 
wyrobów.

zm ia n a  1 — B iu le ty n  P K N M iJ  n r  11—12/77 p oz . 106 (B iu le ty n  P K N M iJ  nr 11—12/85 poz . 103)
zm ia n a  2 — B iu le ty n  P K N M iJ nr 1/81 p oz . 4
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