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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-89

WYROBY
Farby emulsyjne akrylowe 6117-06

LAKIEROWE do wymalowań zewnętrznych

A kry lit
Grupa katalogowa 1024

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są farby 
emulsyjne akrylowe do wymalowań zewnętrznych 
AKRYLIT, zwane dalej farbami AKRYLIT, stanowią­
ce zawiesinę pigmentów, wypełniaczy i środków po­
mocniczych w wodnej dyspersji żywicy styrenowo-akry- 
lowej.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Farby 
AKRYLIT przeznaczone są do wymalowań zewnętrz­
nych na elementy i obiekty budowlane eksploatowane 
w warunkach atmosferycznych. Nadają się one do ma­
lowania świeżych, nieskarbonizowanych całkowicie 
tynków.

2. OZNACZENIE

Przykład oznaczenia farby emulsyjnej akrylowej do 
wymalowań zewnętrznych AKRYLIT białej:

FARBA EMULSYJNA AKRYLOWA DO WYMALOWAŃ 

ZEWNĘTRZNYCH AKRYLIT BIAŁA BN-89/6117-06 

KTM 1316-150-170-100

3. WYMAGANIA I BADANIA

3.1. Zestawienie wymagań i metody badań

Wymagania Metody badań wg

a) Wstępne próby techniczne — pozostałość na sicie o boku oczka zgodnie z PN-72/C-81503

kwadratowego 0,063 mm, % m /m ,  najwyżej 0,5 PN-81/C-81505

b) Czas wypływu (lepkość umowna) mierzony kubkiem wyptywo-
wym z dnem płaskim o średnicy otworu wypływowego 4 mm.
s, co najmniej 15 PN-81/C-81508 metoda B

c) Gęstość, g /cm 3, najwyżej 1,5 PN-82/C-81551 metoda B

d) Zawartość substancji lotnych, % m / m , najwyżej 45 PN-84/C-81512

e) Roztarcie pigmentów, pm, najwyżej 90 BN-78/6110-09 metoda B

fj Czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ±2°C i wilgotności
względnej powietrza 65 ±5% do osiągnięcia 5 stopnia, h, najwyżej 2 PN-79/C-81519

g) Wygląd i barwa powłoki powłoka matowa, bez po- 3.6.1
marszczeń i spękań, barwa
zgodna z kartą kolorów

h) Krycie jakościowe w stosunku do grubości powłoki 45 pm, sto-
pień: PN-89/C-81536

— dla koloru białego, żółtego jasnego, pomarańczowego
i czerwonego u

— dla kolorów pozostałych i
i) Przyczepność powłoki nożem krążkowym typu B, stopień, naj-

wyżej 2 PN-80/C-81531

j) Odporność powłoki na reemulgację wytrzymuje próbę 3.6.2

k) Odporność powłoki na szorowanie, liczba posunięć szczoteczki 3000 3.6.3
1) Odporność powłoki na 24 h działanie wody destylowanej w tern-

peraturze 20 ±2°C PN-76/C-81521

— stopień spęcherzebia 0
— zmiana odcienia barwy wg szarej skali 2
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3.2. Trwałość. Farby emulsyjne AKRYLU powinny 
odpowiadać wymaganiom normy w ciągu 6 miesięcy, 
licząc od daty produkcji.

3.3. Program badań

3.3.1. Badania pełne polegają na sprawdzeniu zgod­
ności wyrobu ze wszystkimi wymaganiami wg 3.1. Ba­
dania pełne należy wykonywać raz na rok, przy każdej 
zmianie stosowanych surowców i metod technologicz­
nych, mogących mieć wpływ na wyniki badań oraz 
w przypadku badań rozjemczych.

3.3.2. Badania niepełne polegają na sprawdzeniu 
zgodności wyrobu z wymaganiami wymienionymi 
w 3.la) -5- g). Badania niepełne należy wykonywać 
dla każdej partii wyprodukowanego wyrobu.

3.4. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki 
laboratoryjnej wykonać zgodnie z PN-74/C-81500 po 
przeprowadzeniu wstępnych prób technicznych wg 
PN-72/C-81503.

3.5. Przygotowanie powłok do badań

3.5.1. Przygotowanie płytek. Do badań należy przy­
gotować zgodnie z PN-74/C-81513 płytki w następują­
cych rodzajach:

— cementowo-wapienne o wymiarach 160X100X 
X 6 mm — do badań przyczepności powłoki, odpornoś­
ci na reemulgację, płytki o wymiarach 210X200X6 mm 
— do badań odporności powłoki na szorowanie; do­
puszcza się stosowanie płytek azbestowo-cementowych 
zgodnych z PN-74/B-14040 zamiast płytek cementowo- 
-wapiennych,

— płytki szklane o wymiarach 140X90 mm — do 
oznaczania czasu schnięcia,

— szachownice z papieru fotograficznego o wymia­
rach 140X90 mm do oznaczania krycia wyrobu.

3.5.2. Wykonanie powłok. Płytki określone w 3.5.1 
pomalować badaną farbą zgodnie z PN-79/C-81514 
za pomocą pędzla. Drugą warstwę farby AKRYLIT 
nanosić po upływie co najmniej 2 h od czasu nałoże­
nia pierwszej warstwy i suszyć jak warstwę poprzednią. 
Łączna powłoka powinna mieć grubość 60 -b 90 pm. 
Do badania czasu schnięcia pomalować płytki szklane 
jednokrotnie.

3.5.3. Aklimatyzacja powłok. Powłoki przed wykona­
niem badań należy aklimatyzować w temperaturze oto­
czenia i wilgotności względnej powietrza 65 +$% w cią­
gu 72 h.

3.5.4. Pomiar grubości powłok przeprowadzić przy­
rządem umożliwiającym dokładność pomiaru do 10% 
grubości powłoki.

3.6. Opis badań
3.6.1. Określenie wyglądu powłoki. Wygląd powłoki 

ocenić nie uzbrojonym okiem w rozproszonym świetle 
dziennym na 3 płytkach cementowo-wapiennych poma­
lowanych zgodnie z 3.5.2.

Wygląd powłoki powinien być zgodny z wymaga­
niami wg 3.Ig).

3.6.2. Badanie odporności powłoki na reemulgację. Po­
włoki przygotowane na płytkach cementowo-wapien­
nych zgodnie z 3.5.2 i aklimatyzowane zgodnie z 3.5.3 
poddać działaniu strumienia wody o natężeniu 
400 -b 500 cm3/min przez okres 2 h z wysokości 
25 -b 30 cm. Kąt nachylenia płytki do strumienia wody 
powinien wynosić 45°. Badane powłoki powinny po­
zostawać bez żadnych zmian. Dopuszcza się obecność 
nielicznych pęcherzyków w powłoce, znikających po 
upływie 0,5 h. Oceny powłoki. dokonać bezpośrednio 
po jej osuszeniu za pomocą bibuły.

3.6.3. Badanie odporności powłoki na szorowanie. Od­
porność powłoki na szorowanie określona jest liczbą 
posuwów szczoteczki z włosia naturalnego, zarejestro­
wanych samoczynnie w liczniku przesuwów wmontowa­
nym w aparat wg BN-75/6110-07. Badanie wykonać 
stosując 1% roztworu mydła, na 3 powłokach pomalo­
wanych zgotjnie z 3.5.2 i aklimatyzowanych zgodnie 
z 3.5.3, z których, żadna oceniana nie uzbrojonym 
okiem w rozproszonym świetle dziennym nie powinna 
wykazywać zmian.

3.7. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. Pro­
ducent jest obowiązany dostarczyć odbiorcy orzeczenie 
o jakości wyrobu.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Farby emulsyjne AKRYLIT należy 
pakować zgodnie z PN-89/C-81400 w bębny bez obrę­
czy zgodne z BN-87/5046-02 podtyp 2, rodzaj B, po­
jemności do 50 dm3, zabezpieczone wkładką polietyle­
nową oraz wiaderka zgodne z BN-82/5046-05 typ 2, 
grupa 1. Dopuszcza się stosowanie innych opakowań, 
po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy producentem, od­
biorcą i przewoźnikiem, o wymiarach zgodnych z za­
sadami systemu wymiarowego opakowań wg PN-78/ 
0-79021. Opakowania powinny być oznakowane wg 
PN-89/C-81400. Na opakowaniach transportowych do­
datkowo należy podawać dopuszczalną liczbę warstw 
składowania i ładowania zgodnie z PN-85/0-79252 
p. 2.4.10 rys. 10.

4.2. Przechowywanie i transport — zgodnie z PN-89/ 
C-81400. Temperatura przechowywania i transportu 
powinna wynosić co najmniej +5°C.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca projekt normy — Wrocławska Fabryka 
Farb i Lakierów POLIFARB, Wrocław.

2. Normy związane
PN -74/B -14040 Wyroby azbestowo-cementowe. Płyty prasowane 

płaskie
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 

i transport
PN-74/C-81500 Wyroby lakierowe. Pobieranie próbek i przygotowa­

nie średniej próbki laboratoryjnej 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 
PN-74/C-81513 Wyroby lakierowe. Płytki do badań 
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok 

do badań
PN-89/O-79021 Opakowania. System wymiarowy 
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki 

i znakowanie. W ymagania podstawowe

BN-87/5046-02 Opakowania transportowe metalowe. Bębny bez 
obręczy

BN-82/5046-05 Opakowania metalowe. Wiadra z wiekiem zdejmo­
wanym i paląkiem

BN-75/6110-07 Wyroby lakierowe. Badanie szlifowalności powłok 
Pozostałe normy związane podano w 3.1 (tablica).
3. Symbol wg SWW — 1316-150.
4. Dotychczas obowiązujące normy. Dotychczas obowiązująca 

ZN-78/MPCh-FI-42 zostaje unieważniona z dniem 1 października 
1990 r.

5. Klasyfikacja produktu. Farby emulsyjne akrylowe do wymalo- 
wań zewnętrznych AKRYLIT zgodnie z Umową Europejską (ADR) 
są zaliczane do materiałów bezpiecznych.

6. Świadectwo wyrobu. Wyrób ma świadectwo nr 717/88 ITB do­
puszczające do stosowania w budownictwie.

7. Autor projektu normy — G. Szymańska — Wrocławska Fa­
bryka Farb i Lakierów POLIFARB, Wrocław.


