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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 

rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlo- 

rokauczukowych - mieszanina węglowodorów aroma

tycznych i alifatycznych.

1.2, Zakres stosowania przedmiotu normy. Roz

cieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i ehlorokau- 

czukowych stosuje się do rozcieńczania do wymaga

nej lepkości roboczej lakierów, szpachlówek, farb, 

emalii poliwinylowych i chlorokauozukowych.

2. OZNACZENIE

ROZCIEŃCZALNIK DO WYROBÓW POLIWINYLOWYCH 

I CHLOROKAUOZUKOWYCH OGÓLNEGO STOSOWANIA 

B1.-75/6118-03 SWA 8191-000-000

3. WYMAGANIA I BADANIA

3.1. Zestawienie wymagań i metody badań

Wymagania
Metody badań 

wg

a) Wygląd klarowana, jedno-

b) Zawartość wody

rodna ciecz, bez 
zanieczyszczeń 
mech anic znych

nieobecna

3.*
5.4

c) Barwa wg skali jo
dowej, najwyżej 5 PN-58/C-04526

d) Gęstość, g/cm^ 0,800 -i- -0,870 PN-66/C-04004

ej Temperatura za
płonu, C, co 
najmniej 21 PN/C-0400?

f; Destylacja PN-7j/C-04010

- początek desty
lacji,^., co 
najmniej

- 95% produktu po
winno przedesty
lować do tempe
ratury, °C, naj
wyżej

gj Lotność w stosunku 
do eteru etylowego

106

180

)5 + 25 PN-S2/C-04539

hj Rozcieńczainość w nie powoduje
stosunku objętoś
ciowym 1:1

wytrącenia się 
spoiwa 3.5

i) Odczyn wyciągu 
wodnego obojętny PN-5V<>9?0?2

KON

3 .2 . Trwałość. Rozcieńczalnik do wyrobów poli

winylowych i chlorokauozukowych powinien odpowia

dać wymaganiom normy w ciągu 36 miesięcy, licząc 

od daty produkcji.

3.3. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej 

próbki laboratoryjnej wykonać zgodnie z PN-74/ 

C—81500 po przeprowadzeniu badań wg 3 , 1 a).

3.4. Badanie zawartości wody i zanieczyszczeń 

mechanicznych. Badany rozcieńczalnik wlać do cy

lindra szklanego o średnicy 40 + 55 mm i obserwo

wać w świetle przechodzącym.

Rozcieńczalnik należy uznać za nie zawierający 

zanieczyszczeń i wody, jeżeli jest klarowany, bez 

osadu, zmętnienia i zawieszonych kropelek wody.

3.5. Badanie rozoleńozalnośol. Do cylindra po

miarowego wlać badany rozcieńczalnik z odpowied

nim wyrobem w stosunku objętościowym podanym w 

3.1 h), dokładnie wymieszać i po upływie pół go

dziny obserwować w rozproszonym świetle dziennym. 

Badany rozcieńczalnik należy uznać za odpowiada

jący wymaganiom normy, jeżeli nie nastąpiło roz

warstwienie ani wytrącenie składników spoiwa. Do

puszcza się częściowo osadzenie pigmentu na dnie 

cylindra.

3.6. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. 

Wytwórca jest obowiązany przedstawić odbiorcy o- 

rzeczenie kontroli przedstawiające wyniki prze

prowadzonych badań, a na życzenie odbiorcy za

świadczenie o wynikaoh ostatnio przeprowadzonych 

badań pełnych.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Rozcieńczalnik do wyrobów poli

winylowych i chlorokauozukowych należy pakować 

zgodnie z PN-73/C-81400 w bębny metalowe pojem

ności 200 dm3 lub inne opakowania uzgodnione po

między dostawcą a odbiorcą.

4.2. Przechowywanie i transport - zgodnie z 

PN-73/C-81400.
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Informacje dodatkowe

Z g ł o s z o n o  p r z e z  Z j e d n o c z e n i e  P r z e m y s ł u  F a r b  i L a k i e r ó w  

U s t a n o w i o n a  p r z e z  N a c z e l n e g o  D y r e k t o r a  Z j e d n o c z e n i a  P r z e m y s łu  F a r b  i L a k i e r ó w  d n i a  1 7  l u t e g o  1 9 7 5  r. 
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( D z .  N o r m .  i M i a r  n r  1 2 / 1 9 7 5  p o z .  4 2  i 4 3 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wpływ do WN 2.4.75. Oddano do składu 3.7.75. Druk ukończono 
Obj.0;20a. w. Naklod 4-500 4  50 egz. Zam. 1636/75

lipcu 75 C«nu zł 1,20



z BN-75/6118-03

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Farb i La

kierów, Pilawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-63/6ll8-Q3 i BN-73/ 

6 1 1 8 - 1 0

a) wprowadzono nazwy i symbole wg SWA,

b) rozszerzono zakres temperatur destylacji i lotności.

3. Normy związane

^N-73/C-8l^00 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywa

nie i transport

PN-74/C-81500 Wyroby lakierowe. Pobieranie próbek i 

przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej 

Pozostałe normy związane podano w tablicy.

4-. Wyroby do rozcieńczania, w których stosowany jeat 

rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i calorokaucsa

kowych

a) wyroby chlorokauczukowe symbol wg SWW 1317~2XX,

b) wyroby poliwinylowe symbol wg SWW 131?-7XX.

Autor projektn normy - Halina Krzyśpiak, Zakłady 

Farb i Lakierów w Pilawie.

Q \ X \



15 BN-75/6118-03 Rozcieńczalnik do w yrobów  poliw inylow ych i chlorokauczukowych
ogólnego stosowania
1025 i ,

1. W punkcie 3.1, tablica, c), zam iast: B arw a 5. PN-58/C-04526, powinno być: B ar
wy 5 PN-84/C-04534/02;
<i), zam iast: Gęstość 0,800-1-0,870 PN-G6/C-04004, powinno być: Gęstość 0,800-1-0,870 
PN-85/C-04004, M etoda B;
i )  zam iast: Destylacja, PN-73/C-04010, powinno być: D estylacja, PN-67/C-04010; za
m iast: — 95% produktu , najw yżej 180, powinno być: — 95% produktu, najw yżej 220; 
g) zam iast: Lotność 15-1-25, PN-62/C-04539, powinno być: Lotność najw yżej 45, 
PN-76/C-04539;

i) zam iast: Odczyn obojętny, PN-54/C-97072, powinno być: Odczyn obojętny, PN-74/ 
C-97072.

2. W punkcie 4.1. Pakowanie, w 5 w ierszu skreśla się słowa: dostawcą a odbior
cą i w pisuje się treść: producentem , przewoźnikiem  i odbiorcą, zabezpieczające w y 
rób we właściwy sposób i m ające w ym iary zgodne z zasadam i system u w ym iaro
wego opakow ań wg PN-78/O-79021. Znaki m anipulacyjne wykonać zgodnie z PN-85/ 
0-79252. Sztuki przesyłki zaw ierające rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych 
i chlorokauczukow ych, powinny być zaopatrzone w trw ały  napis wg PN-73/C-81400 
uzupełniony o liczbę w arstw  składow ania i ładowania. Ponadto opakow anie z roz
cieńczalnikiem  powinny być oznakowane nalepką n r 3 M ateriały ciekłe zapalne wg 
RID/ADR.

3. W punkcie 4.2. Przechowywanie i transport, zam iast: — zgodnie z PN-73/ 
C-81400, powinno być: zgodnie z PN-73/C-81400 oraz z obowiązującym i przepisam i 
transportow ym i do m ateriałów  niebezpiecznych >). Dla każdego rodzaju opakowań 
producent podaje liczbę w arstw  składow ania i ładowania. Rozcieńczalnik do w yro
bów poliwinylowych i chlorokauczukow ych ogólnego stosowania jest m ateriałem  
niebezpiecznym , zaliczanym  do klasy niebezpieczeństwa 3, punkt 3.1.c) wg RID/ADR.

4. Przed słowem KONIEC, a po punkcie 4.2 w pisuje się pod kreską odsyłacz: >) 
P a trz  Inform acje dodatkowe p. 4.

5. W INFORMACJACH DODATKOWYCH,
w .p . 3 dopisuje się (po pozycji drugiej: PN-74/C-81500) norm y:
PN-78/O-79021 O pakow ania, System w ym iarow y
PN-85/0-79252 O pakow ania transportow e z zawartością. Znaki i znakowanie. 

W ym agania podstwowe;
w prow adza się punk t 4. Dokumenty związane stanow iące uzupełnienie przepisów 

transportow ych wym ienionych w PN-73/C-81400:
U staw a z dnia 15 listopada 1984 r. — Praw o przewozowe (Dz. U. n r 53, poz. 272 

z 1984 r.).
Regulam in P rzedsiębiorstw a PK P o ładow aniu i zabezpieczaniu przesyłek tow a

rowych (Dz.T. i Z.K. nr 9, poz. 58, z 1985 r.).
Zarządzenie M inistra K om unikacji z dnia 7 m arca 1963 r. w spraw ie ładow ania 

samochodów ciężarowych i przyczep (Mon. Pol. n r 24, poz. 123 z 1963 r. i n r 35, 
poz. 250 z 1968 r.).

Rozporządzenie M inistrów  K om unikacji i Spraw  W ew nętrznych z dnia 2 grudnia 
1983 r. w  spraw ie w arunków  i kontroli przewozu drogowego m ateriałów  niebez
piecznych (Dz. U. n r 67, poz. 301 z 1983 r.) w raz z późniejszymi zm ianami.

Przepisy o ładow aniu wagonów towarowych. Załącznik II do umowy o w zajem 
nym  użytkow aniu wagonów tow arow ych w kom unikacji m iędzynarodowej (RIV), 
(Dz.T. i Z.K. n r 15, poz. 119 z 1981 r.) w raz z późniejszymi zmianami.

Regulam in dla m iędzynarodowego przewozu kolejam i tow arów  niebezpiecznych 
(RID). Załącznik B do konw encji o m iędzynarodowym  przewozie kolejam i (COTIF), 
(Dz.T. i Z.K. n r 7, poz. 44 z 1985 r.) w raz z późniejszymi zm ianam i;

U staw a z dnia 1 lutego 1983 r. — Praw o o ruchu drogowym (Dz. U. n r 6, poz. 35 
z 1983 r.).

Specjalne w arunk i przewozu tow arów  niebezpiecznych w międzynarodowej ko
m unikacji kolejow ej. Załącznik nr 4 do umowy o m iędzynarodowej kolejowej ko
m unikacji tow arow ej (SMGS), (Dz.T. i Z.K. n r 7, poz. 35 z 1966 r.) w raz z później
szymi zm ianam i.

Rozporządzenie M inistra K om unikacji z dnia 6 października 1987 r. w  spraw ie 
w ykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych 
w arunków  przewozu rzeczy niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu (Dz. U. 
n r 32, poz. 169 z 1987 r.

zm ienia się punkt: 4, na: 5 oraz punkt: 5, na: 6.
*

zm iana 1 
88.03.15

(B iu le ty n  P K N M iJ  n r  8/88 poz. 98)


