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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są bło­

ny fotograficzne dokumentowe, przeznaczone do wy­

konywania czarno-białych reprodukcji i przezroczy 

w znacznym pomniejszeniu, z wyjątkiem błon prze­

znaczonych na eksport.

1.2. Określenia

1.2.1, Błony dokumentowe negatywowe - materiały 

światłoczułe w postaci taśmy, składające się z 

przezroczystej, bezbarwnej folii jako podłoża i z 

chlorowcosrebrowej, drobnoziarnistej, wysokokon- 

trastowej emulsji światłoczułej, uczulonej orto­

chromatycznie lub panchromatycznie, oraz warstwy 

przeciwodblaskowej.

Błony dokumentowe negatywowe są przeznaczone do 

wykonywania zdjęć za pomocą kamery fotograficznej 

z jednobarwnych lub wielobarwnych oryginałów kres­

kowych w celu otrzymywania czarno-białych negatywów.

1.2.2, Błony dokumentowe pozytywowe - materiały 

światłoczułe w postaci taśmy składające się z 

przezroczystej, bezbarwnej folii jako podłoża i z 

chlorowcosrebrowej, drobnoziarnistej warstwy świat­

łoczułej, nieuczulonej spektralnie. Błony dokumen­

towe pozytywowe są przeznaczone przede wszystkim 

do wykonywania kopii pozytywowych z negatywów do­

kumentowych oraz przezroczy z negatywów półtono­

wych. Znajdują one zastosowanie także jako mate­

riał do zdjęć reprodukcyjnych z czarno-białych o- 

ryginałów półtonowych i kreskowych.

1.2.3. Warstwa przeciwodblaskowa - barwny pod­

lew znajdujący się na folii podłożowej pod warstwą 

emulsji lub na stronie podłoża przeciwległej do 

emulsji, odbarwiający się w trakcie obróbki che­

micznej.

1.2.4. Błony zwojowe - perforowane lub nieper- 

forowane taśmy o szerokości większej niż 35 mm.

• 1.2,5. Błony małoobrazkowe - perforowane lub 

niepęrforowane taśmy o szerokości nie większej 

niż 35 mm.

1.2.6. Inne określenia - wg FN-64/C-99150.

1.3. Normy związane

FN-63/C-990'10 Błony fotograficzne zwojowe 40 i 

60. Wymiary materiału światłoczułego i papieru 

ochronnego

PN-56/C-99011 Błony fotograficzne zwojowe 40 i 

60. Szpule. Wymiary

FN-67/C-99020 Materiały światłoczułe fotograficz­

ne chlorowcosrebrowe. Określenia i klasyfika­

cja ogólna

EN-67/C-99022 Sensytometria fotograficzna. Gęs­

tość optyczna obrazów czarno-białych w świetle 

przepuszczonym, rozproszonym. Metody wyznacza­

nia

EN-64/C-99'l50 Materiały światłoczułe fbtograficz- 

ne półtonowe na podłożu przezroczystym. Metoda 

badania ogólnosensytcmetrycznego i dopuszczalne od­

chyłki wskaźnika światłoczułości 

EN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Lo­

sowy wybór sztuk do próbek 

PN-60/N-79002 Znaki i znakowanie opakowań trans­

portowych

BN-64/6122-01 Taśma filmowa 35 mm, 2 x 16 mm, 

16 mm, 2 X 8  mm i 8 mm. Wymiary 

BN-67/8230-09 Film 35, 32 i 16 mm. Rdzeń surow­

cowy. Wymiary podstawowe

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Zasada podziału. Błony dokumentowe dzieli 

się zgodnie z PN-67/C-99020 ze względu na przewa­

żające zastosowanie w procesie negatywowym lub 

pozytywowym na błony dokumentowe negatywowe i po­

zytywowe. Każdy z tych rodzajów dzieli się następ­

nie na odmiany ze względu na:

a) uczulenie spektralne emulsji,

b) szerokość taśmy,

c) obecność lub nieobecność perforacji.

2.2, Rodzaje i odmiany błon dokumentowych poda­

no w tabl. 1.

Tablica 1

Rodzaj

Odmiany

ze względu 
na uczule­
nie spek­
tralne

ze względu na perfo­
rację

ze względu 
na znamio­
nową szero­
kość taśmy

Negaty­
wowa

ortochro- 
matyczna 
lub pan- 
chroma- 
tyczna

nieperforowana 70 mm
perforowana
nieperforowana TśĆTtyp 1*>
nieperforowana

35perforowana
nieperforowana

16 mmperforowana jedno­
stronnie

Z je d n o c z e n ie  P rz e m y s łu  W łó k ie n  S z tu c z n y c h

U s ta n o w io n a  p r z e z  D y r e k t o r a  Z je d n o c z e n ia  P rz e m y s łu  W łó k ie n  S z tu c z n y c h  d n ia  5  c z e r w c a  1 9 6 8  r ,  

ja k o  n o rm a  o b o w iq z u jq c a  w  z a k r e s ie  p r o d u k c j i  i o b r o tu  o d  d n ia  1 s ty c z n ia  1 9 6 9  r .

(M o n . P o l. n r  4 6 / 1 9 6 8  p o z . 3 2 6 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1,10 Nakł. 1500 + 4 0  Zam. 2795/68 Cena zł 4,80
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od. tabl. 1

Odmiany

Rodzaj
ze względu 
na uczule­
nie spek­
tralne

ze względu na perfo­
rację

ze względu 
na znamio­
nową szero­
kość taśmy

nieperforowana
35 ™

perforowana

Pożyty- nieuczu- nieperforowana

wowa łona
perforowana jedno- 
stronie 16 mm

perforowana dwustron­
nie

^Według PN-63/C-99010.

2.5. Przykład oznaczenia błony dokumentowej ne­

gatywowej małoobrazkowej pancbromatyczneJ o sze­

rokości 16 mm perforowanej:

BŁONA DOKUMENTOWA NEGATYWOWA MAŁOOBRAZKOWA 

PANCHROMATYCZNA 16 mm PERFOROWANA

3. WYMAGANIA
3.1. Podłoże

3.1.1, Rodzaje i skład chemiczny podłoża.Podło- 

że błony dokumentowej powinno być wykonane z 

estrów celulozy (octanów, maślanów itp. ) z wyjąt­

kiem azotanów celulozy.

3.1.2, Grubość podłoża błony dokumentowej zwo­

jowej 60 typ 1 powinna wynosić 0,100 ±0,010 mm, a 

błon: zwojowej o szerokości 7 0  mm i małoobrazko­

wej o szerokościach 35 i 16 nim - 0,117 t 0,150 mm.

3.1.5. Zabarwienie i gęstość optyczna podłoża. 

Błony dokumentowe negatywowe i pozytywowe powinny 

mieć podłoże bezbarwne. Gęstość optyczna wizualna 

podłoża, zmierzona w świetle przepuszczanym tdałym, 

powinna wynosić najwyżej 0 ,0 5 .

3.1.4. Stopień zapalności i palności. Podłoże 

powinno wytrzymywać z wynikiem pozytywnym spraw­

dzenie zapalności i palności wg 5.3.1.4 15.3.1.5.
3.2. Emulsja światłoczuła

3.2.1. Własności fotograficzne emulsji powinny 

być zgodne z wymaganiami podanymi w tabl. 2 pod 

warunkiem,że błona Jest przechowywana zgodnie z 4.4.
Tablica 2

Rodzaj błony 
dokumentowej

Zalecony wskaż 
nik kontrasto­

wo śc i

Gęstość optyczna Zdolność 
rozdziel­
cza R 
liczba 
linii na 

1 mm 
co naj­
mniej

zady­
mie­
nia
Do
najwy­
żej

odpowiadaj 4  
ca końcowi 
użytecznego 
odcinka 
krzywej cha­
rakterys­
tycznej D k 
co najmniej

Ne-
ga-
ty-
wo­
wa

ortochro­
matyczna

panchro-
matyczna

>2,2 3 ,5 ±0 ,5

0,06

3,0

150

Pozytywowa

nie
norma­
lizuje
się

2,8 £0,4 2,4

Wszystkie wskaźniki sensytometryczne należy wyznaczać 
wg 5.3.2.

g( oznacza gradient średni krzywej charakterystycznej 
na odcinku określonym dwoma punktami A i C 0 rzędnych 
D a = D d + 0,1 i Dc = D0 + 2,7.

g oznacza gradient średni krzywej charakterystycznej 
na odcinku określonym dwoma punktami B i C , przy czym
Db = D„ + 1 ,0 .

3.2.2. Uczulenie spektralne - wg tabl. 3. 

Tablica 3

Odmiany błony 
dokumentowej

Położenie główne­
go maksimum uczu­
lenia spektralne­
go

nm

Położenie górnej 
granicy uczuleni* 
spektralnego 1)

nm

Nieuczulona spektral­
nie

Ortochromatyczna

Panchromatyczna

530 ± 560 

580 w 650

najwyżej 600 

najwyżej 680

ł)Zmierzone dla naświetlenia 100-krotnie większego od 
naświetlenia wytwarzającego gęstość optyczną D =Do+0,1 
w maksimum uczulenia emulsji.

3.2.3. Własności fizyczne warstw fotograficz­

nych, Temperatury deformacji i topnienia warstw 

fotograficznych, wyznaczone wg 5.3.3, nie powinny 

być niższe niż 33°C przed upływem 3 miesięcy od 

daty wyprodukowania błony i nie niższe niż 45°C w 

pozostałym okresie.

3.5. Wymiary materiału światłoczułego. Wymiary 

błon dokumentowych zwojowych i małoobrazkowych po­

winny być zgodne z tabl. 4.

m m

4 25,0 ’°*

«o
O'

t

ItlH-MI

Rdzeń do błon dokumentowych negatywowych 
o szerokości 35 mm

Tablica 4

Rodzaj
błony
doku-
nento-
woj

Znamio­
nowa
szero­
kość
taśmy

mm

Szerokość
błony
mm

Długość
błony
m

Sposób
nawinięcia

Jega-
tywo-
wa

7 0
7 0 -0 ,1 5

3 0 ,5  ± 0 ,6

na szpuli meta­
lowej
na tulei karto­
nowej
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Rodzaj
błony
doku­
mento­
wej

Znamio­
nowa
szero­
kość
taśmy
mm

Szerokość
błony
mm

Długość
błony
m

Sposób
nawinięcia

Nega­
tywo­
wa

60 typ 1 wg PN-63/C-99010
na szpuli wg 
FN-56/C-99011

35 34,9?5±0,025

17,0 ±0,2

na rdzeniu 
wg rysunku30,5 ±0,6

50 ±1

10X30,5 ±0,6’) na rdzeniu 
wg

BN-67/8230-096X50 ± 1 1)

200 4 3152)

16 15,95 ±0,025 30,5 ±0,6 na szpuli me­
talowej

Pozy-
tywo-
wa

35 34,975±0,025

17,0 ±0,2
na rdzeniu wg 
rysunku

3 0 ,5 ±0,6 na rdzeniu wg
BN-67/8 230-09

200 4 3152)

16

30,5 ±0,6
na szpuli 
metalowej

15,95 ±0,025

2 X 200 -r315Z!
na dwóch rdze­
niach wg 
BN-67/8230-09

ł)Odcinki niesklejane, nie zawierające sklejek. 

2)Bez sklejek.

3.4. Wymiary i rozmieszczenie perforacji błon 

dokumentowych małoobrazkowych, powinny być zgodne 

z BN-64/6122-01. Perforacji błon o szerokości 70 mm 

nie normalizuje się.

3.5. Gładkość obcięcia brzegów i wycięcia per­

foracji. Brzegi błon zwojowych i małoobrazkowych 

powinny być obcięte tak, aby wytrzymywały badanie 

wg 5.3.5. Perforacja powinna być wycięta tak, aby 

wytrzymywała badanie wg 5.3.4-.3•

3.6. Wady mechaniczne i zaświetlenia emulsji. 

Błona badana wg 5.3*6 nie powinna wykazywać w ob­

serwacji wzrokowej takich wad, jak: smugi jasne 

lub ciemne, komety, zacieki, plamy, rysy oraz od­

czulenia, zaświetlenia, i innych wad dostrzegal­

nych w obserwacji na czytniku lub na powiększeniu 

fotograficznym. Próbka nie powinna również wyka­

zywać uszkodzeń perforacji (pazurkowania i naddar- 

cia naroży otworów).

3.7. Warstwa przeciwodblaskowa. Błony dokumen­

towe negatywowe panchromatyczne powinny mieć pod 

warstwą emulsji albo na stronie podłoża przeciw­

ległej do emulsji barwny podlew, którego współczyn­

nik powiększenia naświetlenia w stosunku do emul­

sji tej samej błony powinien wynosić co najmniej 

3,0. W błonach dokumentowych negatywowych orto­

chromatycznych dopuszcza się brak warstwy przeciw­

odblaskowe j.

Podczas obróbki fotograficznej barwnik podlewu 

powinien się odbarwić i pozostawić najwyżej ślad 

zabarwienia równomiernie rozłożony na całej po­

wierzchni błony.

przeciwodblaskowej.

3.8. Wymiary rdzeni do nawijania błon dokumen­

towych o szerokości 35 i 16 mm powinny być zgod­

ne z BN-67/8230-09 oraz z rysunkiem.

3.9. Wymiary szpul do błon dokumentowych zwojo­

wych 60 typ 1 powinny być zgodne z PN-56/C-99011. 

Szpul do błon zwojowych dokumentowych o szerokoś­

ci 70 mm i małoobrazkowych o szerokości 16 mm nie 

normalizuje się.

3.10. Wymiary papieru ochronnego do błony doku­

mentowej zwojowej 60 typ 1. rozmieszczenie druko­

wanych na nim oznaczeń oraz miejsce przyklejenia 

błony do papieru powinny być zgodne z PN-63/ 

C-99010.

3.11. Cechowanie. Błona dokumentowa małoobraz­

kowa powinna mieć napisy dające się odczytać po 

wywołaniu emulsji, wykonane w odstępach nie więk­

szych niż 3 0 0  mm na jednym brzegu taśmy poza per­

foracją lub między perforacją, zawierające symbol 

SAFETY albo S określający stopień palności i za­

palności podłoża.

4. PAKOWANIE. PRZECHCWYWAMIE I TRANSPORT

4.1. Opakowanie jednostkowe

4.1.1. Opakowanie jednostkowe błony dokumento­

wej negatywowej zwojowej o szerokości 70 mm sta­

nowi odcinek błony o wymiarach zgodnych z tabl.4, 

nawinięty na szpulę metalową lub na tuleję karto­

nową, zawinięty w dwa arkusze czarnego papieru 

satynowanego, włożony do pudełka blaszanego lub 

tekturowego wraz z kartką kontrolną i kartką za­

wierającą opis oraz sposób użycia błony. W przy­

padku gdy pudełko jest tekturowe, zwinięta na 

szpuli błona powinna być zapakowana w jeden ar­

kusz papieru czarnego, kaszerowanego folią alumi­

niową. Na pudełku blaszanym zamkniętym pokrywą i 

uszczelnionym wzdłuż brzegów pokrywy taśmą płó­

cienną kauczukową lub na pudełku tekturowym po­

winna być umieszczona etykieta zawierająca nastę­

pujące dane:

a ) nazwę lub znak zakładu, który 'wyprodukował 

błonę,

b) nazwę i oznaczenie błony wg 2.3,

c ) długość błony w metrach,

d) numer emulsji,

e) termin gwarancji.

4.1.2. Opakowanie jednostkowe błony dokumento­

wej negatywowej zwojowej 60 typ 1 stanowi odcinek 

błony przyklejony do papieru ochronnego zgodnie z 

PN-63/C-99010 i nawinięty wraz z nim na szpulę wg 

FN-56/C-99011• Wewnętrzna końcówka papieru ochron­

nego powinna być zakończona podgumowaną zalepką z 

nadrukiem NAŚWIETLONA. Zewnętrzna końcówka papie­

ru ochronnego powinna być zakończona podgumowaną 

zalepką z nadrukiem START i zabezpieczać błonę 

przed rozwinięciem. Całość należy zapakować w per­

gamin zielony kaszerowany folią aluminiową i wło­

żyć wraz z kartką informacyjną zawierającą opis



4 BN-68/6121-03

oraz sposób użycia błony do pudełka kartonowego. 

Na pudełku powinien znajdować się nadruk zawiera­

jący następujące dane:

a) nazwę lub znak zakładu, który wyprodukował 

błonę,

b) nazwę i oznaczenie błony wg 2.3,

c) numer emulsji,

d) termin gwarancji.

4.1.3. Opakowanie jednostkowe błony dokumento­

wej małoobrazkowej o szerokości 35 mm o długości 

17 m. 30.5 m i 30 m stanowi odcinek błony o wy­

miarach. zgodnych z tabl.4,nawinięty na rdzeniu wg 

rysunku, zawinięty w dwa arkusze czarnego papieru 

satynowanego, włożony do pudełka blaszanego zam­

kniętego pokrywą uszczelnioną wzdłuż brzegów taś­

mą płócienną kauczukowaną.Wewnątrz pudełka powinna 

znajdować się kartka kontrolna i kartka informa­

cyjna zawierająca opis oraz sposób użycia błony. 

Na pudełku powinna znajdować się etykieta zawie­

rająca dane jak w 4.1.1.

4.1.4, Opakowanie jednostkowe błony dokumento­

wej małoobrazkowej o szerokości 16 mm w odcinkach 

po 30.5.m stanowi odcinek błony o wymiarach zgod­

nych z tabl. 4, nawinięty na szpulę metalową.Spo­

sób zawinięcia błony w czarny papier satynowany i 

zapakowania do pudełka blaszanego oraz treść ety­

kiety powinny być zgodne z 4.1.1.

4.1.3. Opakowanie jednostkowe błony dokumento­

wej małoobrazkowej o szerokości 35 mm w odcinkach 

10 X 30.5 m lub 6 X 50 m stanowi 6 lub 10 odcin­

ków błony o wymiarach zgodnych z tabl. 4,nawinię­

tych na rdzeniu wg BN-67/8230-09. Sposób zawinię­

cia błony w czarny papier satynowany i zapakowa­

nia do pudełka blaszanego powinny być zgodne z

4.1.3.

Treść etykiety naklejonej na pudełku blaszanym 

powinna zawierać:

a ) nazwę lub znak zakładu, który wyprodukował 

błonę,

b) nazwę i oznaczenie błony wg 2.3,

c) liczbę i długość odcinków błony,

d) termin gwarancji.

4.1.6, Opakowanie jednostkowe błony dokumento­

wej małoobrazkowej o szerokości 35 mm i długości 

200 -r 315 m stanowi odcinek błony o wymiarach 

zgodnych z tabl. 4, nawinięty na rdzeniuBN-67/ 

8230-09. Sposób zawinięcia błony w czarny papier 

satynowany i zapakowania do pudełka blaszanego 

powinny być zgodne z 4.1.3. Treść etykiety powin­

na być zgodna z 4.1.1.

4.1.7. Opakowanie jednostkowe błony dokumento­

wej małoobrazkowej o szerokości 16 mm o długości 

200 -f 315 m stanowią dwa odcinki błony o wymiarach 

zgodnych z tabl. 4, nawinięte na dwa rdzenie zgod­

ne z BN-67/8230-09, zawinięte każdy oddzielnie w 

dwa arkusze czarnego papieru satynowanego,włożone 

do pudełka blaszanego, zamkniętego szczelnie po­

krywą uszczelnioną wzdłuż brzegów taśmą płócienną 

kauczukowaną. Na pudełku powinna być naklejona ety­

kieta zawierająca dane jak w 4.1.1.

4.2. Opakowanie zbiorcze błon zwojowych doku­

mentowych negatywowych 60 typ 1 powinno być wyko­

nane w następujący sposób.

a ) Opakowanie w pudełku kartonowym powinno za­

wierać 50 opakowań jednostkowych. Ułożenie opako­

wań w pudełku powinno być pionowe, w pięciu rzę­

dach po 10 sztuk.Na pudełku powinna być naklejona 

etykieta uniemożliwiająca otworzenie pudełka bez 

uprzedniego jej rozerwania. Na etykiecie powinny 

znajdować się następujące informacje:

- nazwa handlowa lub znak zakładu, który wjpro- 

dukował błonę,

- nazwa handlowa i oznaczenie błony wg 2.3,

- liczba opakowań jednostkowych,

- termin gwarancji.

b ) Opakowanie w celofanie powinno składać się z 

opakowań jednostkowych ułożonych w kostkę. Liczby 

opakowań jednostkowych nie normalizuje się.Kostka 

powinna być zapakowana w celofan powleczony lakie­

rem termozgrzewalnym i termicznie uszczelniona 

przez zgrzewanie brzegów celofanu. Opakowanie w 

celofanie nie ma etykiety.

4.3. Opakowanie wysyłkowe do transportu kolejo­

wego, zawierające większą liczbę opakowań jed­

nostkowych lub zbiorczych błon dokumentowych, po­

winny stanowić pojemniki dopuszczone do przewoże­

nia towarów przez Polskie Koleje Państwowe.

Opakowaniem wysyłkowym do transportu samochodo­

wego jest opakowanie zbiorcze wg 4.2 lub opakowa­

nie jednostkowe wg 4.1.1 i 4.1.3 t 4.1.7.

4.4. Przechowywanie. Błony dokumentowe zwojowe 

i małoobrazkowe powinny być przechowywane w po­

mieszczeniu o temperaturze 12 6- 18°C i wilgotnoś­

ci względnej 50 ~ 70%. W gorące dni letnie dopusz­

cza się temperaturę do 25°C.

Opakowania z towarem nie powinny być wystawione 

na bezpośrednie działanie intensywnego promienio­

wania cieplnego i świetlnego.

W przypadku gdy opakowania z błonami były wysta­

wione na działanie mrozu, nie należy ich wstawiać 

bezpośrednio do pomieszczenia, w którym panują wa­

runki zalecone dla długiego przechowywania. Opa­

kowania te należy wstawić uprzednio do pomieszcze­

nia o temperaturze 5 r 10°C, a po upływie 12 godz 

do pomieszczenia, w którym panują normalne warun­

ki przechowywania.

Pomieszczenie, w którym przechowywane Są błony, 

powinno być izolowane od dostępu substancji lot­

nych wpływających szkodliwie na emulsje fotogra­

ficzne, jak np.: gazu świetlnego, siarkowodoru, 

amoniaku, wyziewów ustępowych, dwutlenku siarki, 

gazów spalinowych, tlenku węgla, par terpentyny, 

wyziewów schnącego pokostu, farby olejnej i drew­

na smolnego, oraz zabezpieczone przed wpływem pro­

mieniowania jonizującego.

4.5. Transport powinien odbywać się w sposób 

zapewniający ochronę opakowań z błonami od bez­

pośredniego działania opadów atmosferycznych, wo­

dy oraz czynników wymienionych w 4.4.

Znakowanie opakowań transportowych powinno być 

zgodne z PN-60/N-79002.
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5. BADANIA

5.1. Rodzą,je badań. Błony dokumentowe zwojowe i 

małoobrazkowe należy poddać następującym badaniom:

a) sprawdzeniu własności podłoża,

b ) sprawdzeniu własności fotograficznych emulsji,

c ) sprawdzeniu własności fizycznych warstw fo­

tograficznych,

d) sprawdzeniu wymiarów materiału światłoczułe­

go oraz rozmieszczenia, wymiarów i jakości perfo­

racji,

e ) sprawdzeniu gładkości obcięcia brzegów i wy­

cięcia perforacji,

f ) sprawdzeniu wad mechanicznych i zaświetleń 

emulsji,

g) sprawdzeniu warstwy przeciwodblaskowej,

h) sprawdzeniu rdzenia, na który nawinięta jest 

błona o szerokościach 35 i 16 mm, lub szpuli w 

przypadku błony zwojowej,

i ) sprawdzeniu papieru ochronnego do błony zwo­

jowej 60 typ 1,

j) sprawdzeniu opakowania i oznaczeń na opako­

waniu.

5.2. Pobieranie próbek

5.2,1. Wybór opakowań. Pobierane do badań opa­

kowania powinny być wyznaczone przy pomocy liczb 

przypadkowych wg PN/N-03010 w liczbie zależnej od 

wielkości partii, wg tabl. 5.

Tablica 5

Liczba opakowań jednostko­
wych lub zbiorczych w par­

tii

Liczba opakowań jednost­
kowych lub zbiorczych 
pobranych do badań

do 300 2

301 i 600 4

601 f 900 6

901 4 1200 8

1201 -r 1500 10

1501 f 1800 12

1801 -r 2100 14

2101 r- 2400 16

2401 * 2700 18

2701 T 3000 20

5.2.2. Pobieranie próbek z wybranych opakowań.

Z każdego pobranego opakowania jednostkowego na­

leży odwinąć i odrzucić co najmniej 3 pierwsze 

zwoje błony i wyciąć taką ilość błony, jaka jest 

niezbędna do wykonania wszystkich badań przewi­

dzianych w normie. Z każdego pobranego do badań 

opakowania zbiorczego należy wyjąć taką liczbę 

błon, aby było możliwe wykonanie wszystkich prze­

widzianych w niniejszej normie badań, przy czym 

liczba ta nie może być mniejsza niż 2.

Otwieranie opakowań jednostkowych i wszelkie 

czynności dokonywane z błonami dokumentowymi, ma­

jące na celu oznaczanie właściwości fotograficz­

nych, powinny odbywać się przy takim świetle, aby 

wyniki badań fotograficznych emulsji nie różniły

się pod żadnym względem od wyników badań próbki 

pobranej i badanej w zupełnej ciemności.

5.5. Opis badań

5.3.1. Metody sprawdzania własności podłoża

5.3.1.1. Przygotowanie próbek. Próbki powinny 

być pozbawione emulsji i warstwy przeciwodblasko­

wej przez zmycie gorącą wodą, wysuszone i utrzy­

mane przez 12 godz w powietrzu o temperaturze 

20°C i wilgotności względnej 40 -r 50%.

5.3.1.2. Oznaczanie grubości. Grubość podłoża 

należy zmierzyć czujnikiem (minimetrem) z dokład­

nością do 1 pm. Pomiar należy przeprowadzić co 

najmniej w trzech miejscach taśmy, w odległoś­

ciach wzajemnych nie mniejszych niż 50 cm.

Wynik badania należy obliczyć jako średnią aiyt- 

metyczną z wyników wszystkich przeprowadzonych 

pomiarów.

5.3.1.3. Oznaczanie zabarwienia i gęstości op­

tycznej. Zabarwienie należy oceniać wzrokowo w 

białym świetle rozproszonym szybką mleczną. Gęs­

tość optyczną podłoża należy mierzyć densytomet­

rem do pomiarów sensytogramów czarno-białych na 

podłożu przezroczystym wg PN-64/C-99150 p. 2.4.1.2.

5.3.1.4-. Oznaczanie zapalności. Próbkę podłoża 

o wymiarach 35 X 8 mm włożyć do oporowego pieca 

elektrycznego w postaci pionowo ustawionej rury o 

średnicy 7 0  mm, zaopatrzonej w termoelement lub 

specjalny termometr rtęciowy o podziałce sięgają­

cej powyżej 300°C. Temperatura wnętrza pieca po­

winna być doprowadzona do 300 ±3°C i utrzymana na 

tej wysokości. Czas, który upływa od chwili wło­

żenia próbki do pieca do chwili jej zapalenia się, 

nie powinien być krótszy niż 10 min.

5.3.1.5. Oznaczanie palności. Próbkę podłoża 

perforowanego o wymiarach 4-00 X 35 mm lub nieper- 

forowanego o takich samych wymiarach, w którym wy­

konano wzdłuż jednego dłuższego brzegu szereg o- 

tworów o średnicy 3 ■  » odstępach nie większych 

niż 20 mm, oznaczyć wyraźnymi poprzecznymi kres­

kami w odległościach 50 mm od każdego końca.Przez 

wszystkie otwory przepleść kolejno drut o średnicy 

nie większej niż 0,5 mm i naprężyć go poziomo tak, 

aby próbka wisiała w powietrzu w płaszczyźnie pio­

nowej. Podpalić jeden dolny róg próbki i uruchomił 

sekundomierz w chwili, gdy płomień dojdzie do 

pierwszej kreski. Zatrzymać sekundomierz w chwili, 

gdy płomień osiągnie drugą kreskę. Odstęp czasu 

odczytany na sekundomierzu nie powinien być krót­

szy niż 4-5 sek.
Jeśli próbka nie daje się zapalić lub jeśli 

zgaśnie przed dojściem płomienia do drugiej kres­

ki, wynik badania należy uznać również za pozytywny.

5.3,2. Metody sprawdzania własności fotogra­

ficznych emulsji

5.3.2.1. Oznaczanie wskaźnika końtrastowośció. 

gęstości optycznej zadymienia Dn i gęstości op­
tycznej D odpowiadającej końcowi użytecznego od­

cinka krzywej charakterystycznej. Sprawdzanie zgod­
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ności własności fotograficznych emulsji z wymaga­

niami podanymi w tabl. 2 powinno się odbywać za 

pomocą metody wyznaczania gęstości optycznej wi­

zualnej w świetle przechodzącym, rozproszonym, wg 

PN-67/C-99022 oraz metody badania ogólnosensyto- 

metrycznego wg PN-64/C-99i50, z następującymi 

zmianami:

a) należy stosować temperaturę barwową źródła 

światła w sensytometrze 2850 ±20°K,

b) nie należy używać filtrów,

c) należy naświetlać próbki natężeniem oświet­

lenia 10 ±0,2 lx przez 10 ±0,4 sek,

d) do wywoływania sensytogramów należy używać 

wywoływacz o temperaturze 20 ±0,5°C i o następu­

jącym składzie:

woda destylowana - 750 ml

siarczan N-metylo-p-aminofenolu (Metol) - 3 g

siarczyn sodowy bezwodny do
celów fotograficznych - 65 g

hydrochinon - 10 g

węglan sodowy bezwodny - 45 g

bromek potasowy - 5 g

woda destylowana - do ogólnej objętości 1000 ml

5.3.2.2. Sprawdzanie zdolności rozdzielczej. 

Próbkę błony naświetlić 4 4 5-krotnie w rezolwo- 

metrze Romera, zwiększając stopniowo czas naświet­

lenia według instrukcji użycia przyrządu.Naświet­

loną próbkę wywołać w warunkach przewidzianych w 

PN-64/C-99i50. Na optymalnie naświetlonym negaty­

wie desenia wzorcowego odszukać numer pola,na któ­

rym pod mikroskopem w powiększeniu 10 4- 30-krot- 

nym można policzyć przynajmniej w jednym kierunku 

co najmniej połowę linii. Pomiar należy wykonać co 

najmniej trzykrotnie przez trzy różne osoby.Z wy­

ników odczytu należy obliczyć wartość średnią i 

przeliczyć ją na zdolność rozdzielczą według ta­

beli dołączonej do rezolwometru.

5.3.2.3. Sprawdzanie położenia górnej granicy 

uczulenia i maksimum uczulenia spektralnego nale- 

ży przeprowadzać w świetle o temperaturze barwo- 

wej 2850 ±150°K za pomocą spektrografu siatkowego 

pozwalającego zmieniać natężenie oświetlenia wid­

ma w sposób regularny, w kierunku prostopadłym do 

jego długości, np. za pomocą szarego klina lub 

stopniowego naświetlenia.

Wywołanie spektrogramu powinno odbywać się zgod­

nie z 5.3.2.1 w ciągu 6 min. Górną granicę uczu­

lenia należy wyznaczać dla naświetlenia 100-krot- 

nie większego od naświetlenia niezbędnego do o- 

trzymania gęstości optycznej D = D0 + 0,1 w mak­

simum uczulenia.

5.3.3. Sprawdzanie własności fizycznych warstw 

fotograficznych. Odcinek błony zwojowej lub mało­

obrazkowej o szerokości 16 4 35 mm i długości 150 

mm naświetlić w sensytometrze i poddać obróbce 

chemicznej zgodnie z 5.3.2.1. Wypłukaną, lecz nie 

wysuszoną próbkę zanurzyć do połowy w zlewce z 

wodą destylowaną o temperaturze 20°C tak, aby 
część bardziej zaczerniona zanurzyła się w wo­

dzie. Zanurzyć w bezpośrednim sąsiedztwie odcinka

błony termometr z podziałką co 0,5°C i ogrzewać 

wodę z szybkością 1°C na 1 min.

Odczytać temperaturę deformacji, w której obraz 

na zanurzonej części kopii klina zaczyna się de­

formować lub odstawać od podłoża, oraz temperatu­

rę topnienia, w której emulsja lub warstwa prze­

ciwodblaskowa topi się i spływa z podłoża.

5.3.4. Sprawdzanie wymiarów materiału światło­

czułego i perforacji

5.5.4.1. Sprawdzanie wymiarów błon dokumento­

wych zwojowych

a) Sprawdzenie wymiarów błony zwojowej 70 mm po­

winno odbywać się przez zmierzenie szerokości za 

pomocą śruby mikrometrycznej i zmierzenie długoś­

ci za pomocą licznika.

b) Sprawdzenie wymiarów błony zwojowej 60 typ 1 

powinno odbywać się przez zmierzenie szerokości 

za pomocą śruby mikrometrycznej i zmierzenie długości 

za pomocą linii metalowej z podziałką milimetrową.

Pomiary szerokości należy przeprowadzić na bło­

nie zgiętej w pętlę. Należy powtórzyć je w trzech 

miejscach błony w odległościach wzajemnych co naj­

mniej 25 cm. Wyniki wszystkich trzech pomiarów po­

winny być zgodne z wymaganiami podanymi w tabl.4.

5.3.4.2. Sprawdzanie wymiarów błon dokumento­

wych małoobrazkowych powinno się odbywać przez 

zmierzenie szerokości za pomocą mikroskopu warsz­

tatowego i zmierzenie długości za pomocą licznika. 

Pomiary szerokości należy wykonać trzykrotnie,jak 

w 5.3.4.1.

5.3.4.3. Sprawdzanie wymiarów, rozmieszczenia i 

jakości perforacji błon dokumentowych małoobraz­

kowych powinno się odbywać za pomocą mikroskopu 

warsztatowego, natychmiast po perforowaniu błony, 

z dokładnością do 2 pm. Pomiary należy wykonać w 

trzech miejscach błony w odległościach wzajemnych 

co najmniej 50 cm. Wyniki wszystkich trzech pomia­

rów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w

3.4. Krawędzie i naroża perforacji oglądane pod 

mikroskopem w powiększeniu 30-krotnym powinny być 

wolne od postrzępienia, zacięć i naddarcia.

5.3.5. Sprawdzanie gładkości obcięcia brzegów i 

wycięcia perforacji błon dokumentowych zwojowych 

i małoobrazkowych powinno odbywać się pod mikros­

kopem pomiarowym w powiększeniu dziesięciokrotnym. 

Brzeg jest obcięty gładko, jeżeli nie wykazuje od­

chyleń od linii prostej większych niż 0,03 mm oiaz 

jest wolny od zacięć i wyrw.

5.3.6. Sprawdzanie wad mechanicznych i zaświet- 

leń emulsji. Jeden odcinek błony dokumentowej o 

długości około 1 m naświetlić od strony emulsji 

równomiernie na całej powierzchni aktynicznym 

światłem lampy tak, aby wywołanie do gęstości op­

tycznej 2,0 4 2,5 trwało 6 4 8  min. Drugi odcinek 

błony o takiej samej długości użyć do dalszych 

badań bez naświetlenia. Po wywołaniu w ciągu po­
danego wyżej czasu, utrwaleniu, wypłukaniu i wy­

suszeniu oba odcinki błony należy poddać oględzi­
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nom na tle czystej równomiernie oświetlonej szyby 

mlecznej lub matowej.

W obserwacji wzrokowej nie powinny być dostrze­

galne rysy, plamki przezroczyste lub ciemne oraz 

plamy, zaświetlenia i zacieki zachodzące na po­

wierzchnię obrazu. Nie powinny być również do­

strzegalne plamy żółte lub brunatne oraz równo­

miernie żółte lub brunatne zabarwienie całej po­

wierzchni błony.

5.3.7. Sprawdzanie warstwy przeciwodblaskowej. 

Na badanej błonie należy wykonać dwa sensytogra- 

my, stosując się do wymagań podanych w 5.3.2.1. 

Jeden z nich należy naświetlić bez filtru, a dru­

gi światłem przepuszczonym przez filtr utworzony 

z folii, na której wykonana jest badana błona, i 

z nałożonej na nią nieodbarwionej warstwy przeciw­

odblaskowej. Filtr ten powinien przylegać do war­

stwy światłoczułej w chwili naświetlenia.Pozosta­

łe warunki naświetlenia oraz warunki obróbki che­

micznej obu sensytogramów powinny być jednakowe. 

Po wyznaczeniu liczbowych wartości światłoczułoś- 

ci CS) z sensytogramu naświetlonego bez filtru i 

(S<p) - z sensytogramu naświetlonego przez filtr 

należy wyznaczyć współczynnik powiększenia naświet­

lenia (q) wg wzoru

W przypadku gdy warstwa filtru przeciwodblasko­

wego znajduje się między emulsją i podłożem,wsku­

tek czego nie może być oddzielona od warstwy emul­

sji bez naruszenia barwnika filtru, należy wyko­

nać jedno naświetlenie od strony emulsji, a dru­

gie od strony podłoża i po wywołaniu obu sensyto­

gramów wyznaczyć stosunek q przyjmując wartość Sę, 

jako wartość światłoczułości wyznaczonej przez na­

świetlenie od strony podłoża.

5.3.8. Sprawdzanie wymiarów rdzeni do nawijania 

błon dokumentowych małoobrazkowych o szerokościach 

35 i 16 mm należy przeprowadzić za pomocą suwmiar­

ki, zgodnie z rysunkiem i z BN-67/8230-09.

5.3.9. Sprawdzanie wymiarów szpul do błon doku­

mentowych zwojowych 60 typ 1 należy przeprowadzić 

za pomocą suwmiarki zgodnie z FN-56/C-99011.

5.3.10. Sprawdzanie wymiarów papieru ochronnego 

do błony zwojowej 60 typ 1 i rozmieszczenia dru­

kowanych na nim oznaczeń oraz miejsca przykleje­

nia błony do papieru. Szerokość papieru ochronne­

go należy zmierzyć za pomocą suwmiarki z dokład­

nością do 0,1 mm. Pomiary należy przeprowadzić na 

papierze zgiętym w pętlę, w trzech miejscach, w 

odległościach wzajemnych co najmniej 30 cm.

Wyniki wszystkich trzech pomiarów powinny być 

zgodne z PN-63/C-99010. Długość papieru ochronhe- 

go oraz położenie poszczególrych drukowanych oz­

naczeń należy zmierzyć za pomocą linii metalowej 

o podziałce milimetrowej. Sprawdzenie miejsca p?^- 

klejenia błony do papieru ochronnego powinno się 

odbywać za pomocą linii metalowej o podziałce mi­

limetrowej przez zmierzenie odległości między rze­

czywistym miejscem przyklejenia błony do papieru 

ochronnego a punktem na papierze ochronnym,w któ­

rym błona powinna być przyklejona zgodnie z PN-6y 

C-99010.

5.3.11. Sprawdzenie opakowania i oznaczeń na o- 

pakowaniu. Po wyjęciu ładunku z opakowania zbior­

czego i jednostkowego należy sprawdzić obecność 

wszystkich elementów opakowania, czytelność i zgod­

ność nadruku lub etykiety oraz stemplowanych lub 

wytłaczanych oznaczeń z wymaganiami zawartymi w 

rozdz. 4, estetykę wykonania opakowania,dokładność 

zamknięcia lub oklejenia, zgodność zawartości pod 

względem ilościowym i wymiarowym z treścią etykie­

ty oraz z wymaganiami normy.

5.4. Ocena wyników badań

5.4.1. Ocena poszczególnych próbek.Próbkę błony 

dokumentowej zwojowej lub małoobrazkowej należy 

uznać za dobrą, jeżeli spełnia wszystkie wymaga­

nia zamieszczone w rozdz. 3 i 4.

Próbkę należy uznać za niedobrą, jeżeli nie 

spełnia choćby jednego wymagania technicznego za­

mieszczonego w rozdz. 3 i 4.

5.4.2. Ocena partii. Partię uznaje się za dob­

rą, jeżeli wszystkie próbki pobrane zgodnie z 

5.2.3 i zbadane zgodnie z 5.3.1 -f 5.3.11 zosta­

ły uznane za dobre. W przypadku gdy chociaż jedna 

próbka została uznana za niedobrą, należy badania 

powtórzyć z trzykrotnie większą liczbą próbek.

Jeżeli w wyniku tego badania chociaż jedna prób­

ka uznana zostanie za niedobrą, partię należy uz­

nać za niezgodną z wymaganiami normy.

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 31 grudna 1968 r. dopuszcza się nawija­

nie błon dokumentowych negatywowych i pozytywo­

wych o szerokości 35 mm, o długościach 17,0 m, 

30,5 m i 50 m na rdzenie kartonowe. Wymiarów tych 

rdzeni nie normalizuje się.

K O N I E C
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3 BN-68/6121-03 M ateriały światłoczułe fotograficzne chlorowcosre-
browe. Błony fotograficzne dokumentowe negatywowe i po­
zytywowe 
X 81

1. W punkcie 1.1 skreśla się część zdania: z wyjątkiem błon przeznaczonych 
na eksport oraz dopisuje się zdanie: Norma nie dotyczy błon i filmów przezna­
czonych na eksport tylko w tym przypadku, jeśli zamawiający staw ia inne wy­
magania.

2. W punkcie 1.3 dopisuje się następujące normy:
PN-70/C-99465 ark. 13 Metody wyznaczania wielkości fotograficznych m ate­

riałów światłoczułych. Wyznaczanie maksimów i granic zakresów efek­
tywnej światłoczulości spektralnej materiałów czarno-białych naświetlo­
nych promieniowaniem widzialnym.

PN-70/C-99465 ark. 17 Metody wyznaczania wielkości fotograficznych m ate­
riałów światjoczułych. Wyznaczanie skuteczności warstwy przeciwodblas­
kowej materiałów  czarno-białych i barwnych na podłożu przezroczystym.

PN-70/C-99465 ark. 18 Metody wyznaczania wielkości fotograficznych m ate­
riałów  światłoczułych. Wyznaczanie zdolności rozdzielczej materiałów 
czarno-białych i barwnych subtraktywnych na podłożu przezroczystym.

3. W punkcie 3.2.1 tablicę 2 zmienia się następująco:

Rodzaj błony 
dokumentowej

Zalecony wskaźnik 
kontrastowości Gęstość opty­

czna zady­
mienia Do, 
najwyżej.

Zdolność roz­
dzielcza R 
liczba linii 

na 1 mm, co 
najm niej

Ol 02

Negaty­
wowa

ortochro­
matyczna

1,4 3,5 ±0,5

0,06 150
panchro-
matyczna

Pozytywowa
Nie nor­
malizu­
je się

2,8 ±0,4

Wszystkie wskaźniki sensytometryczne należy wyznaczać wg 5.3.2 g, oznacza 
gradient krzywej charakterystycznej na odcinku określonym dwoma punktami 
A  i B o rzędnych D» =  Dn +  0,1 i D/j — Dn + 1,0, g0 oznacza gradient średni krzy­
wej charakterystycznej na odcinku określonym dwoma punktami B i C, przy 
czym Dc =  Dn +  2,5

4. W punkcie 5.3.2.1 skreśla się część zdania od słów: i gęstości optycznej 
Dr-, następnie należy skreślić podpunkty b, c i d oraz w zamian dopisać:

b. czas naświetlania:
dla błon negatywowych 0,1 s ±2,0l)/i> 
dla bldn pozytywowych 10 s ±2,0°/o

c. natężenie oświetlenia powinno być tak dobrane, aby można było otrzymać 
odcinek krzywej charakterystycznej potrzebny do wyznaczenia wskaźników kon- 

trastowości Si i g2.
d. obróbka chemiczna powinna być przeprowadzona wg zaleceń producenta,

5. W punkcie 5.3.2.2 zamiast dotychczasowej treści powinno być:
Sprawdzanie zdolności rozdzielczej wg normy PN-70/C-99465 ark. 18.

6. W punkcie 5.3.2.3 zamiast dotychczasowej treści powinno być:
Sprawdzanie położenia górnej granicy uczulenia i maksimum uczulenia spektral­
nego wg PN-70/C-99465 ark. 13.

7. W punkcie 5.3.7 zamiast dotychczasowej treści powinno być:
Sprawdzanie warstwy przeciwodblaskowej wg PN-70/C-99465 ark. 17.

8. Punkt 6 — skreśla się.

zm iana 1
27.9.72 r.

(B iu le ty n  PK N iM  n r  1/73, poz. 7)


