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M A T E R IA Ł Y

Błony f lu o ro g ra f ic zn e

C harakterystyka 

jakościowo-użytkowa błony 

zw ojow ej czarno-b ia łe j na rdzeniu 

do naświetlania światłem zie lonym

Zamiast

B N -6 9 /6 12 1  -05

G rupa katalogowa 1 0 8 2

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy je s t  błona 

f luorograficzna zwojowa, przeznaczona do wykonywania 

zdjęć sta tycznych ekranów fluoryzujących światłem zie 

lonym.

2; Charakterystyka jakościowo-użytkowa -  zgodna z wy

maganiami podanymi w tabeli .  Wymagania te obowiązuję 

od 1 miesięca po wyprodukowaniu błony do zakończenia 

gwarancyjnego okresu  użyteczności.

, Właściwości Wymagania Sposób sprawdzenia *)

1 2 3

Podłoże

grubość folii

folia z trójoctanu celu
lozy o grubości 
0, 125 drO, 010 mm lub 
0, 140 ± 0 ,  010 mm; 
dopuszcza się inne gru 
bości w przypadku za 
stosowania folii pol ies 
trowej

wg BN-7 1/6385-02

barwa fol i i

bezbarwna (bb) o gę
stości optycznej

D max = °- 04 lub nie
bieska ( nb) o gęs toś 
ciach: D r  = 0, 12 ± 0 ,  03 
i D = 0, 07 ±0, 02.Cr

pomiar densytometrem 
Mackbeth-Quantalog -  filtry 
R i G se r i i  A lub innym 
przyrzędem z filtrami 
o zbliżonej charakterystyce

Skuteczność warstwy preparacyjnej:  
na sucho 
na mokro

co najmniej w ar tość  2 
o

co najmniej 70 C
wg B N -7 1/6385-02

Postać  i wymiary

błona zwojowa, wymia
ry i typy perforacj i  wg 
P N -7 8 /C -99025. 10 
brzegi błony o raz  k r a 
wędzie i naroża perfo 
racji  powinny być obcię
te tak, aby nie wykazy
wać postrzępień , zacięć 
i naddarć

wg PN-78/C-99025. 10 
sprawdzenie gładkości 
brzegów i wycięcia perfo 
racji  należy sprawdzić pod 
mikroskopem w powiększe
niu 30-krotnym

Chłonność wody d^a odcinka błony 
o powierzchni 1 m

nie więcej niż 100 g wg PN-74/C-99470. 04

Temperatura  deformacji,  oddzielania 
i topnienia warstw fotograficznych 
po pełnej obróbce chemicznej

nie powinna być niższa 
niż 40 °C

wg P N -7 4 /C -99470. 03

Właściwości
fizyczne Czas spalania nie krótszy  niż 45 s wg P N -7 6 /C -99470. 05

S k rę 
cał ność

poprzeczna L

podłużna T 2) wg PN-76/C-99470. 06

po przekętnej D

Z g łoszona  przez Z jednoczen ie  Przem ysłu O rg an iczne go  O R G A N IK A  

U stanow iona  przez N acze lnego  D y re k to ra  Z jednoczen ia  Przem ysłu O rg a n iczn e g o  O R G A N IK A  dnia 2 9  grudn ia  1981 r.

jako  no rm a obow iązu jąca  od dnia 1 lipca 1 9 8 2  r.

(Dz. N o rm . i M ia r nr 9 /1 9 8 2  poz. 19 )
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cd. tablicy

Właściwości Wymagania Sposób sprawdzenia *)

1 2 3

' 1

Właściwości
fotograficzne

Gradient średni G 2, 1 ±0, 3

wg P N -7 6 /C -99465. 10

Wskaźnik
światło-
czułości

arytmetyczny S a r co najmniej 10, 0

logarytmiczny Sjog
o

co najmniej 50

Gęstość
optyczna

podstawowa Dp
-  dla błony na folii 

bezbarwnej

-  dla błony na fol ii 
niebieskiej

nie więcej niż 0, 05

„ , , + 0, 02 
° ’ ”  - 0 , 0 3

minimalna D m jn
-  dla błony na folii 

bezbarwnej

-  dla błony na folii 
n iebieskiej

nie więcej niż 0, 20

nie więcej niż 0, 28

zadymienia D Q nie więcej niż 0, 15

Uczulenie spektralne
or tochr-omatyczne 

A max540 do 580 nm 
X g1 poniżej 610 nm

wg P N -7 4 /C -99465. 14

Zdolność rozdzielcza co najmniej 100 linii/mm wg PN-74/C-99465. 18

Wady wg PN-73/C-99021. 05 
lub dodatkowo określone

do uzgodnienia między p ro 
ducentem i odbiorcę

Gwarancyjny o k res  użyteczności co najmniej 18 miesięcy sprawdzić wzrokowo na 
opakowaniu

\

Spoiny w opakowaniu jednostkowym »

opakowanie jednostkowe 
błony 70/B może zawie
r a ć  dwa odcinki błony 
(2x15 m) nie połęczone 
spoinę

sprawdzić wzrokowo 
w świetle  ochronnym

Opakowanie, przechowywanie i t ranspor t
do czasu ustanowienia odpowiednich norm wg warunków 
uzgodnionych między producentem i odbiorcę

Napisy na opakowaniach wg PN-76/C-99035. 43
sprawdzić wzrokowo na 
opakowani u

Ocena partii

P a r t ia  zgodna z wymaganiami 
normy

part ię  błony f luorograficznej należy uznać za zgodnę 
z wymaganiami normy, jeżeli badania wszystkich 
właściwości dadzę wyniki dodatnie

P a r t ia  niezgodna z wymaganiami 
normy

part ię  błony f luorograficznej należy uznać za niezgodnę 
z wymaganiami normy, jeżeli badanie chociażby jednej 
właściwości da wynik ujemny

P rzykład  oznaczenia błony f 1 uorograficznej c za rn o 
-b ia łe j  typu 70/B na podłożu bezbarwnym o grubości 
0, 125 mm

BŁONA FLUOROGRAFICZNA ZWOJOWA 
c z b -7 0 /B -b b -0 ,125 
EN-8 1/612 1-05.03

•*) Sposób pobierania  próbek do badań -  wg PN-77/C-99460. 06, przygotowanie próbek do badań -  wg P N -76/  
C-99465. 10; naświetlanie próbek -  wg PN-75/C-99462. 16, obróbka chemiczna próbek do badań -  wg P N -75 /  
C-99463. 02.

Wymagania dotyczące skręca lności  zostaną określone w terminie do dnia 31 grudnia 1982 r.

K O N I E C

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę -  Zjednoczenie P r z e 

mysłu Organicznego ORGANIKA, Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/6  12 1-05

a) zwiększono wymagania dotyczęce temperatury defo r 

macji, oddzielania i topnienia warstw fotograficznych, co 

podnosi walory eksploatacyjne błony,

b) pominięto wymagania dotyczęce momentu zapalania, 

gdyż stosowanie folii z trójoctanu celulozy ( podłoże bez

pieczne) zapewnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa,

c) przewidziano wprowadzenie pomiaru skręcalności , 

wymagania zostanę ustalone i podane do dnia 31 grudnia 

1982 r. ,

d) wprowadzono wymagania dotyczęce chłonności wody 

i minimalnej zdolności rozdzielczej,

e)  uwzględniono wymagania wg PN-76/C-99465. 10, doty

częce sposobu wyrażania światłoczułości, wprowadzono 

nowę skalę światłoczułości wyrażonej w jednostkach en e r 

getycznych (wielkość napromieniania określono w watach),

f) obniżono dopuszczalnę gęstość optycznę zadymienia 

z 0,30 na 0,1 5,

g) określono wartości  gęstości optycznej podstawowej

i m i n i ma l n e j  D__.P min
h) określono gwarancyjny okres  użyteczności.

3. Normy związane

PN -73/C -9902  1.05 Wady światłoczułych materiałów foto

graficznych. Charak terystyka  wad materiałów czarno 

-białych na giętkim przezroczystym podłożu 

PN-78/C-99025. 10 Wymiary materiałów fotograficznych. 

Wymiary błon fluorograficznych zwojowych i a rkuszo 

wych

PN-76/C-99035. 43 Wytyczne pakowania, przechowywania 

i t ranspor tu  światłoczułych materiałów fotograficznych. 

Napisy i znaki na opakowaniach materiałów na giętkim 

i p rzezroczystym podłożu

PN-77/C-99460. 06 Pobieranie  próbek światłoczułych ma

teriałów fotograficznych do badań. Wytyczne pobierania 

próbek halogenosrebrowych błon fluorograficznych 

w postaci zwojowej

PN-75/C-99462. 16 Warunki naświetlania próbek światłó- 

czułych materiałów fotograficznych stosowane w bada

niach sensytometrycznych. Naświetlanie źrcdłem sz tucz 

nego zielonego światła  fluorescencyjnego

PN-75/C-99463. 02 Obróbka chemiczna w sensytometrii fo

tograficznej. Warunki obróbki chemicznej próbek świat

łoczułych materiałów fotograficznych czarno-białych na 

podłożu przezroczystym

PN-76/C-99465. 10 Metody wyznaczania wielkości fotogra

ficznych materiałów światłoczułych. Wyznaczanie pod

stawowych wielkości sensytometrycznych dla czarno 

-białych błon naświetlonych promieniowaniem f luores 

cencyjnym

PN-74/C-99465. 14 Metody wyznaczania wielkości fotogra

ficznych materiałów światłoczułych. Wyznaczanie maksi-/ 

mów i granic  zakresów uczulenia spektralnego m ater ia 

łów przeznaczonych do napromieniania promieniowaniem 

widział nym

PN-74/C-99465. 18 Metody wyznaczania wielkości fotogra

ficznych materiałów światłoczułych. Wyznaczanie zdol

ności rozdzielczej materiałów czarno-białych i barwnych 

na podłożu przezroczystym

PN-74/C-99470. 03 Fizyczne i chemiczne badania mater ia 

łów fotograficznych. Ożnaczanie temperatury deformacji, 

temperatury oddzielania i temperatury topnienia warstw 

fotograficznych

PN-74/C-99470. 04 Fizyczne i chemiczne badania mater ia 

łów fotograficznych. Oznaczanie chłonności wody

PN-76/C-99470. 05 Fizyczne i chemiczne badania mater ia 

łów fotograficznych. Oznaczanie palności błon fotogra

ficznych

PN-76/C-99470. 06 Fizyczne i chemiczne badania mater ia 

łów fotograficznych. Oznaczanie skręcalności błon foto

graficznych

B N -7 1/6385-02 Folia  podłożowa z trójoctanu celulozy do 

celów fotograficznych

4. Autorzy projektu normy -  mgr inż. Maria Gredka-

-Pokszan ,  mgr inż. Stanisław Oźminkowski, Warszawskie

Zakłady Fotochemiczne ORGANIKA-FOTON.
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