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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest ste­
aryna techniczna otrzymywana z tłuszczów zwierzę­
cych. Stearyna jest mieszaniną wyższych kwasów tłusz­
czowych głównie stearynowego, palmitynowego i oleino­
wego.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Stearyna 
techniczna stosowana jest w przemyśle chemii gospo­
darczej oraz w przemyśle gumowym, kosmetycznym 
i tworzyw sztucznych.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Gatunki. W zależności od własności fizykoche­
micznych rozróżnia się cztery gatunki stearyny tech­
nicznej oznaczone cyframi rzymskimi I, II, III i IV.

2.2. Postać. Stearyna techniczna w postaci stałej 
produkowana jest w formie rozdrobnionej (płatki) lub 
stopionej.

2.3. Przykład oznaczania stearyny technicznej gatun­
ku I w formie płatków:

STEARYNA TECHNICZNA PŁATKI I BN-84/6133-03

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania organoleptyczne. Stearyna technicz­
na produkowana w formie płatków powinna mieć
barwę:

— gatunek I — białą z dopuszczalnym szarym od­
cieniem,

— gatunek II — jasnożółtą do żółtej,
— gatunek III — białą z dopuszczalnym żółtym od­

cieniem,
— gatunek IV — kremową do ciemnokremowej.
3.2. Wymagania chemiczne — wg tabl. 1.

Tablica 1

Wymagania Gatunki

I 11 III IV

a) Barwa w skali jodowej, mg J 2/IOO ml roztworu, nie
więcej niż 2 7 15 50

b) Przezroczystość w 70°C całkc wita

c) Liczba neutralizacji, mg KOH/g 198-t-200 190--200

d) Liczba zmydlenia, mg KOH/g 200-t-212 200--210

e) Liczba jodowa, g J 2/IOO g, nie większa niż 14 25 30 38

fj Temperatura krzepnięcia, °C, nie niższa niż 52 49 45 42

g) Zawartość wody, %(m/m), nie więcej niż 0,4 0,5 1,0 2,0

h) Zawartość substancji niezmydlających się.
%(m/m), nie więcej niż 0,5 0,9 0,5 0,6

i) Zawartość kwasów nieorganicznych, %(m/m) nieobecne nie normalizuje się

j) Zawartość popiołu, %(m/m), nie więcej niż ______ 21_____ 0,9 nie normalizuje się
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3.3. Okres trwałości. Stearyna techniczna pakowana 
i przechowywana zgodnie z 4.1 i 4.2 powinna odpo­
wiadać wymaganiom wg 3.2 przez 12 miesięcy od daty 
produkcji.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Stearynę techniczną w formie płat­
ków należy pakować po 30 kg w worki jutowe lub torby 
papierowe trój warstwowe, natomiast stopioną należy 
dostarczyć w cysternach kolejowych ze stali kwaso- 
odpornej lub aluminiowych zaopatrzonych w elementy 
grzejne.

Dopuszcza się inny rodzaj opakowania dla obu 
postaci po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy odbiorcą 
i dostawcą.

Znakowanie opakowań należy wykonać zgodnie 
z PN-76/0-79252 umieszczając na każdym napis zawie­
rający co najmniej:

a) nazwę lub znak zakładu produkcyjnego,
b) oznaczenie wg 2.3,
c) numer partii,
d) masę brutto i netto,
e) datę produkcji.
4.2. Przechowywanie. Stearynę techniczną w formie 

płatków należy przechowywać w pomieszczeniach su­
chych i przewiewnych, natomiast w formie stopionej 
— w zbiornikach zamkniętych ze stali kwasoodpornej 
lub aluminiowych zaopatrzonych w sprawne elementy 
grzejne. Stearynę w formie stopionej należy przecho­
wywać w temperaturze 50-L70°C.

4.3. Transport. Dopuszcza się przewożenie stearyny 
technicznej w formie płatków wszystkimi środkami tran­
sportu zabezpieczającymi ją przed uszkodzeniami me­
chanicznymi oraz działaniem czynników atmosferycz­
nych. W przypadku przewożenia transportem kolejo­
wym lub samochodami ciężarowymi należy stosować 
się do obowiązujących przepisów1).

5. BADANIA

5.1. Program badań — wg tabl. 2.

') Patrz Informacje dodatkowe.

Badania pełne należy wykonać w przypadku sporu 
lub na żądanie organów kontroli i nadzoru oraz przy 
okresowej kontroli produkcji co najmniej raz na 
kwartał.

Badania niepełne należy wykonać dla każdej partii 
wyrobu przedstawionej do odbioru.

5.2. Wielkość partii. Partię stearyny technicznej sta­
nowi najwyżej 10 000 kg produktu opakowanego w tego 
samego rodzaju opakowania lub zawartość jednej cy­
sterny.

5.3. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek na­
leży stosować wytyczne wg PN-67/C-04500. Z przedsta­
wionej do badań partii stearyty technicznej w formie 
płatków należy wylosować na ślepo opakowania w licz­
bie podanej w tabl. 3.

Tablica 3

Liczba opakowań 
jednostkowych w partii

Liczba opakowań 
wylosowanych

do 15 4
16-1-25 5
26-1-63 5

powyżej 63 6

Z każdego wylosowanego opakowania należy pobrać 
dwie próbki, każda o masie 200 g, próbnikiem 11 lub 
12 wg PN-74/C-60008. Pobrane próbki pierwotne nale­
ży umieścić na płycie szklanej lub winidurowej i dokład­
nie wymieszać. Z tak sporządzonej próbki ogólnej wy­
dzielić próbkę laboratoryjną o masie około 600 g, 
podzielić na dwie części i umieścić w dwóch szklanych 
naczyniach szczelnie zamykanych doszlifowanym kor­
kiem.

Jedną część średniej próbki laboratoryjnej należy 
przeznaczyć do badań, a drugą przechowywać przez 
12 miesięcy do analizy rozjemczej lub kontrolnej.

Z partii stearyny technicznej w formie stopionej nale­
ży pobrać dwie pierwotne próbki, każda o masie 300 g, 
z całej wysokości słupa cieczy próbnikiem 1 lub 7 
wg PN-74/C-60008. Jeżeli stearyna w cysternie znajdu­
je się w stanie stałym, to przed pobraniem próbek 
należy ją podgrzać. Pobrane próbki pierwotne należy 
umieścić w czystym i suchym naczyniu i dokładnie wy-

Tablica 2

Lp. Rodzaje badań
Zakres badań Wymagania Opis badań

pełne niepełne
Wg Wg

1 Oznaczanie barwy + + 3.1, 3.2a) 5.4.2 i
PN -82/ C-04534/02

2 Sprawdzenie przezroczystości + + 3.2b) 5.4.3

3 Oznaczanie liczby neutralizacji + - 3.2c) PN-79/C-04283

4 Oznaczanie liczby zmydlania - 3.2d) PN-81/C-04280

5 Oznaczanie liczby jodowej + + 3.2e) PN-78/C-04281 p. 2.4

6 Oznaczanie temperatury krzepnięcia + + 3.20 PN-61/A-86927

7 Oznaczanie zawartości wody + + 3.2g) PN-73/A-86912 p. 2.2

8 Oznaczanie zawartości substancji niezmydlających 
się + _ 3.2h) PN-79/C-04285

9 Sprawdzenie obecności kwasów nieorganicznych + - 3.2i) 5.4.4

10 Oznaczanie zawartości popiołu + - 3.2j) 5.4.5

Znak + oznacza badanie, które należy przeprowadzić. 
Znak -  oznacza badanie, którego nie przeprowadza się.
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mieszać. Z tak otrzymaną próbką ogólną postępować 
dalej jak w przypadku stearyny technicznej w formie 
płatków.

5.4. Opis badań
5.4.1. Wytyczne ogólne. Sprawdzenie barwy, prze­

zroczystości i oznaczanie zawartości wody wykonuje 
się bezpośrednio ze średniej próbki laboratoryjnej. 
Wszystkie pozostałe oznaczania wykonuje się w próbce 
bezwodnej. W celu odwodnienia próbkę stearyny tech­
nicznej ogrzać do temperatury około 70°C, dodać 
bezwodnego siarczanu sodowego około 50 g na 300 g 
próbki i przesączyć przez miękki sączek z bibuły do 
sączenia.

5.4.2. Sprawdzanie barwy organoleptycznie. Barwę 
stearyny technicznej sprawdzić nieuzbrojonym okiem 
przy dziennym świetle lub w świetle białej lampy ja ­
rzeniowej.

5.4.3. Sprawdzenie przezroczystości. Około 10 g ste­
aryny technicznej umieścić w probówce ze szkła bez­
barwnego, rozpuścić na łaźni wodnej w temperaturze 
około 70°C. Następnie sprawdzić przezroczystość 
w przechodzącym świetle dziennym.

5.4.4. Sprawdzenie obecności kwasów nieorganicznych. 
Około 50 g roztopionej stearyny skłócić w rozdzielaczu 
ze 100 ml gorącej wody. Po rozwarstwieniu się mie­
szaniny przesączyć warstwę wodną przez wilgotny są­
czek z bibuły do sączenia, przesącz podgrzać do wrze­
nia i dodać do niego kilka kropli roztworu oranżu 
metylowego. Żółte zabarwienie wskr.źnika jest dowo­
dem nieobecności kwasów nieorganicznych.

5.4.5. Oznaczanie zawartości popiołu. W tyglu platy­
nowym lub porcelanowym, uprzednio wyprażonym do

stałej masy i zważonym z dokładnością do 0,0002 g, 
odważyć z dokładnością do 0,01 g około 10 g stearyny. 
Tygiel wraz z zawartością podgrzać na małym pło­
mieniu palnika do zapalenia się stearyny. Następnie 
odstawić palnik i po spaleniu się stearyny wyprażyć 
pozostałość w piecu muflowym w temperaturze 550 -ł- 
650°C do stałej masy. Masę tygla z zawartością przy­
jąć za stałą, jeżeli różnica między, kolejnymi ważeniami 
jest mniejsza niż 0,0004 g.

Zawartość popiołu (20 obliczyć w % (m /m ) z dokład­
nością do 0,001 wg wzoru

(m\ -  mi) • 100
X  = ----------------------

m

w którym:
mi — masa tygla z popiołem, g,
m 2 — masa tygla, g,
m — odważka stearyny, g.
Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wy­

ników co najmniej dwóch oznaczań różniących się naj­
wyżej o 0,005%.

5.5. Ocena wyników badań. Partię stearyny technicz­
nej należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, 
jeśli wyniki badań próbki pobranej wg 5.3 odpowia­
dają wymaganiom podanym w rozdz. 3.

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Na żądanie 
odbiorcy wytwórca jest obowiązany dostarczyć do każ­
dej partii zaświadczenie o wynikach ostatnio przepro­
wadzonych badań pełnych stwierdzających zgodność 
dostarczonej partii z wymaganiami normy.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Chemii Przemysło­
wej, Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/6133-03
a) wprowadzono gatunki III i IV stearyny technicznej,
b) zmieniono wartość liczbową barwy stearyny technicznej ga­

tunku II zgodnie z obowiązującą normą PN-82/C-04534/02.
3. Normy i dokumenty związane

PN-73/A-86912 Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznacza­
nie zawartości wody i substancji lotnych 

PN-61/A-86927 Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznacza­
nie temperatury krzepnięcia

PN-81/C-04280 Tłuszcze techniczne. Metody badań. Oznaczanie 
liczby zmydlenia

PN-78/C-04281 Tłuszcze techniczne. Oznaczanie liczby jodowej 
PN-79/C-04283 Tłuszcze techniczne. Oznaczanie liczby kwasowej 

i liczby neutralizacji
PN-79/C-04285 Tłuszcze techniczne. Oznaczanie zawartości sub­

stancji niezmydlających się
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygo­

towywania próbek

PN-82/C-04534/02 Analiza chemiczna. Oznaczanie barwy produk­
tów chemicznych za pomocą skali jodowej 

PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bez­
kształtnych

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe. Znaki 
i znakowanie. Wymagania podstawowe 
Przepisy dotyczące transportu
a) Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych 

w komunikacji wewnętrznej. Załącznik nr 10 do DKP (Dz. TiZK 
z 1968 r. nr 4, poz. 10) wraz z późniejszymi zmianami,
. b) Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r: w 
sprawie ładowania samochodów ciężarowych i przyczep (Mon. Pol. 
z 1963 r. nr 24, poz. 123 i z 1968 r. nr 35, poz. 250).

4. Normy zagraniczne 
CSRS ON 68 1910 Stearin
Francja NFT 63-002 (1974) Acide steariąue technique. Specifications 
NRD TGL 23018 (1977) Natiierliche Fettsaeuren Stearin technisch 
Rumunia. STAS 2618 — 70 Stearina

5. Symbol wg SWW — 1321-21.
6. Autorzy projektu normy — dr Krystyna Cegłowska, mgr Hanna 

Turlewicz — Instytut Chemii Przemysłowej.
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tłuszezopodobne naturalne. Stearyna techniczna

I
W tablicy 1, p u n k t j): zamiast: 

0,05 zam iast: dla gatunku II
dla gatunku I — 0,5, powinno być: dla gatunku 

0,9, powinno być: dla g a tunku  II — o,09.

(B iu le ty n  P K N M iJ  n r  6/86 poz . 50)

BN-84/6133-03 Produkty tluszczopoehodne naturalne. Stearyna techniczna
1218

1. W punkcie 3.2c), tablica, (kolum na pierw sza, druga i trzecia), 

zam iast: Liczba neu tra lizac ji, mg KOH'g 198-P200
powinno być: Liczba neu tra lizacji, mg KOH/g 198-1-210
2. W punkcie 5.1, tab lica, poz. 7), (ostatn ia kolum na), 
zam iast: Oznaczanie zaw artości wody PN-73/A-86912 p. 2.2, 
powinno być: Oznaczanie zaw artości wody PN-73/A-86912 p. 2.3.

p o p r a w k a  1 — B iu le ty n  P K N M iJ  n r  6/86 poz . 50 ( B iu le ty n  P K N M iJ  n r  9/86 poz. 81)

Poprawka 1

poprawka 2


