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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-74
WYROBY Szampony do irłosóu 6140-08

KOSMETYCZNE 
I PERFUM ERYJNE

M etody b ad ań A rkusz 10

Oznaczanie substancji 
rozpuszczalnych ir eterze naftouiym

Grupa katalogowa XIV 19

1. Przedm iot arkusza normy. Przedm iotem  a r 
kusza jest m etoda oznaczania substancji rozpusz
czalnych w eterze naftow ym  w płynnych szam po
nach do włosów. Norma nie dotyczy szamponów 
barw iących i m ydlanych.

2. Zasada metody. M etoda polega na w yekstra
howaniu oznaczanych substancji za pomocą eteru  
naftowego z wodno-alkoholowego roztw oru szam
ponu, a następnie po oddestylowaniu rozpuszczal
nika na oznaczeniu ich m etodą wagową.

3. P rzyrządy i m ateriały
a) Cylindry pom iarowe pojemności 100 cm3.
b) Kolby stożkowe pojemności 250 cm3 z do

szlifowanym  korkiem .
c) Lejki szklane średnicy 12 cm.
d) Rozdzielacze pojemności 250 cm3.
e) Sączki średnicy 10 cm.
f) Suszarka laboratory jna elektryczna.

4. Odczynniki i roztw ory
a) Alkohol etylowy 96-procentowy.
b) C hlorek sodu cz.d.a.
c) E ter naftow y o tem peraturze w rzenia 40 ~f- 

50°C.
d) Siarczan sodu bezwodny cz.d.a.

5. W ykonanie oznaczania. Do kolby stożkowej 
odważyć z dokładnością do 0,001 15 g badanego 
szam ponu i rozpuścić w  100 cm3 roztw oru składa
jącego się z 50 cm3 alkoholu etylowego i 50 cm3 
wody destylow anej. N astępnie dodać 50 cm3 eteru

naftowego i dobrze wymieszać w strząsając, a na
stępnie pozostawić do rozdzielenia się warstw .

Ekstrakcję eterem  powtórzyć trzykrotnie. Jeżeli 
w czasie w ytrząsania utw orzy się emulsja, dodać 
należy chlorku sodu.

Połączone ekstrak ty  eterowe przem yć wodą de
stylowaną. Przem yte w arstw y eterowe przesączyć 
przez sączek z bezwodnym siarczanem  sodu do 
kolbki stożkowej uprzednio wysuszonej w tem pe
ratu rze  80°C do stałej masy. Następnie po odde
stylow aniu eteru, pozostałość suszyć w tem pera
turze 80°C w yjm ując co dwie godziny kolbę 
z suszarki i studzić w eksykatorze w ciągu 30 
min, po czym ważyć. Czynność tę  powtarzać do 
czasu osiągnięcia różnicy 0,0001 g między kolej
nym i ważeniami.

6. Obliczanie w yniku oznaczania. Zawartość 
substancji rozpuszczalnych w eterze naftow ym  
(Xj) należy obliczyć w procentach wg wzoru

a ■ 100
X —-----------

m
w którym :

a —  masa suchej pozostałości, g,
m — masa badanej próbki, g.

7. W ynik końcowy oznaczania. Za w ynik przy
jąć średnią arytm etyczną wyników co najm niej 
trzech oznaczań różniących się między sobą w ar
tością liczbową nie większą niż 0,005.
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